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21mm GY% (%"8sp) Adaptor

A 26.5mm G¥% (%”Bsp) Adaptor

33.3mm G1 (1”8sP) Adaptor

& Schedule dial

A Duration dial

A LED indicator lights

Water Now button & - On/Off/Override
& Hose pipe connector

H Light Sensor

Installation & operating instructions

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
|__| ATTEMPTING TO USE THIS PRODUCT.

FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING NOTICES MAY RESULT
IN INJURY OR PRODUCT DAMAGE

General information

&THESE INSTRUCTIONS ARE ALSO AVAILABLE ON THE
HOZELOCK WEBSITE.

A This product meets the requirements of IP44 and therefore can
be used in exposed weather conditions.

A This product is not suitable for supplying drinking water.

A Threaded water connections are suitable for hand tightening

only.

& This product can be fitted to mains water supply.

& This product can be fitted to outdoor water butts or tanks that

have an inline filter fitted before the controller.

Installing the batteries

You must use Alkaline batteries - alternatives will result in

incorrect operation.

Remove the front panel as shown (Fig. 1), gripping the recessed
part and pulling towards you.

Insert 2 x 1.5v AA (LR6) batteries (Fig. 1) and replace the
controller front panel.

IMPORTANT: Rechargeable batteries must not be used.

[El Replace batteries each season. (max 8 months use, used twice a
day)

When batteries are installed the motor will operate the internal
valve to check that it is ready for use and the batteries installed
have enough charge to safely operate the valve

If the LED indicator flashes red, the batteries need to be
replaced.

Connecting the Sensor Controller Plus to the tap
Choose the correct tap adapter. (Fig. 3)

Using the correct adapter(s), attach the controller to the tap and
tighten firmly to avoid leaks. Do not use a spanner or other tool
to tighten as this might damage the threads. (Fig. 4)



Turn on the Tap.

How to set up the Sensor Controller Plus -
automatic watering

Sunrise and Sunset is the best time to water your garden to avoid
evaporation and leaf scorch. The Daylight sensor automatically
adjusts the watering schedule to coincide with the changing time
for sunrise and sunset.

Cloudy or overcast mornings and evenings might cause a slight

delay to the watering times, but these are not significant to have

any adverse effects on your garden.

Rotate the control dial to select from the 3 marked sections —
Sunrise (once a day), Sunset (once a day) or Sunrise and Sunset
(twice a day). (See Fig. 5)

Choose from the required watering durations - 2, 5, 10, 20, 30 or
60 minutes of watering.

How to set the daily watering schedule

If you do not want to water your garden every day you can set the
water timer to water every 2, 3, 5 or 7 days (once a week). To set the
watering intervals rotate the top dial to the required setting: (Fig. 6)
Please note: If you change the watering interval the internal
memory is updated with your new setting at the next sunrise.

If you have turned the dial anti-clockwise (increasing the number of
watering days per week) and the water timer was due to water the
following day, then the next watering will occur on the following day
and will continue to water according to the new setting of the dial.

If the water controller was due to water every 5 days and was due to

water in 4 days but you then set the dial to water every 2 days, the
controller would decrease the interval to the new 2 day interval at
the following sunrise. This means you will not need to wait for the
previously set 5 day interval to fully lapse once the dial has been
reset to a more frequent interval.

If you have turned the dial clockwise (decreasing the number of
watering days per week) the controller will wait until the previously
set watering day interval has lapsed before commencing to water at
the new longer interval.

How do I water once a week on a specific day
For detailed instructions go to;
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

How to turn off the Sensor Controller Plus

If you do not want the controller to automatically come on turn the
rotary dial to the “OFF” position. You can still use the & button to
manually water your garden.

Initial synchronisation period

When you install new batteries there is a 6 hour lockout period to
prevent the controller from watering while you are setting up your
system. After a 24 hour cycle of Sunrise and Sunset the controller
will be synchronised with the changing light levels. You can
manually water your garden using the £~ button during the 6 hour
lockout period.

Positioning your Sensor Controller Plus outdoors

It is important that your water controller is in an outdoor location.
Do not point the control panel directly towards outdoor security



lights or other bright lights that come on during the night as
these might interfere with the recorded light levels and cause the
controller to come on at the wrong time.

Ideally, you should not set up your controller in a heavily shaded
passageway or behind buildings where light levels remain low

all day long. Do not position the controller inside buildings such
as garages or sheds where it will not receive natural daylight to
function correctly.

The controller is designed to be positioned directly underneath an
outdoor tap. Do not position the controller on its side or lying on the
ground whereby rainwater cannot flow away from the product.

1 hour delay
(when using 2 Sensor Controllers together)

If you install two Sensor Controllers you might want to stagger the
start times to prevent pressure loss when two appliances are used
simultaneously - for example sprinklers.

Remove the delay plug from the storage location on the back of
the control panel (Fig. 2) and fit the plug on the location below the
batteries.

With the plug inserted the one hour delay affects all automatic
watering. The delay period of one hour cannot be changed.

Manual operation (water now)

You can turn on the water controller at any time by pressing the
Water Now £ button.

Water now function

Press & Twice 30 minutes watering

Press & Three times 60 minutes watering

Cancels Water Now

Press £ Four times

The LED light will come on to indicate you have turned the controller
on and will start to flash when the valve has opened. Depending on
the mode selected the lights will count down as the time lapses; So
if you press the button 3 times to water for 60 minutes, after the
first 30 minutes the top light will stop flashing and the bottom two
lights will continue to flash.

If you decide to stop manual watering at any time simply press on
the Water Now button until all the green lights stop flashing. You
will hear the motor operate the internal valve turning the water off.
Note: To protect battery life the water controller can only be turned
on and off a maximum of 3 times in one minute.

How do I cancel an automatic watering operation

The £ button can also be used as a manual override to cancel
any current automatic watering operation that has started. The
schedule will then resume.

3x Green Lights Battery level is Excellent

2x Green Lights Battery level is Good

I Press @ Once I 10 minutes watering




Battery Level Check
(Press And Hold Down The Water Now £ Button)

1x Green Light Battery level is ok but consider replacing

them soon

1x Red Light Battery level is low - replace the batteries

now

Failure prevention mode

A built in safety feature detects when the battery levels have
dropped to a level that could fail whilst the valve is open and result
in wasting water. The safety mode prevents the controller from
turning on until the batteries have been replaced. The LED indicator
light will flash red when the failure prevention mode has been
activated. The Water Now function will also not operate until the
batteries have been replaced.

%) This product is not designed to be used in sub-zero (frost)
temperatures. During winter months drain any remaining
water out of your timer and bring it indoors until the next
watering season.

Troubleshooting

Valve opens but no
water comes out

Garden tap is off

Turn on tap

Hose pipe twisted or
blocked

Untwist/unblock
hose hose

Button pressed but
valve doesn’t open

Wrong or flat
batteries

Check battery type
and/or replace with
fresh batteries

Button pressed
Light came on but
valve did not open

1 minute lock out
has operated

Wait three minutes
and try again

Controller set up
correctly but did not
come on at sunset

Controller waiting
to synchronise

Wait 24hrs and
observe again

Controller activated
when outside lights
come on

Outside lights too
bright

Move or rotate
controller away
from light sources

Operating Pressure 0.1-10Bar
Operating Temperature 0-55°C
Max. Water Temperature 30°C

Battery Type

2x 1.5V AA (LR6)
Alkaline Batteries

Average Battery Life

8 months used twice a day




Technical Data

Max. 2x watering cycles per day
2,5,10, 20, 30 or 60 minutes

Watering Cycles

Watering Durations

Purpose of Control
Mounting Method

Electrically operated water valve

Surface mounting

Action Type Type 1

Pollution Degree 4

Contact details

If you have any further problems with your water timer please
contact Hozelock customer services.

Hozelock Limited
Midpoint Park, Brimingham. B76 1AB.

Tel: +44 (0)121 313 1122
Internet: www.hozelock.com
Email: consumer.service@hozelock.com

A Adaptateur G% (%’bsp) 21 mm
A Adaptateur G% (%”bsp) 26,5 mm
Adaptateur G1 (1”bsp) 33,3 mm

E Molette de réglage de programme

E Molette de réglage de durée

@ Témoins indicateurs LED

[ Bouton Arroser maintenant £ - Marche/Arrét/Annulation
m Raccord de tuyau d’arrosage

I Capteur de lumiére

Instructions de montage et d'utilisation

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS DE AVANT
|__| DE COMMENCER A UTILISER LAPPAREIL.

LE NON-RESPECT DES CONSIGNES CI-APRES PEUT ENTRAINER
DES BLESSURES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT

Informations générales

A\ CES INSTRUCTIONS SONT EGALEMENT DISPONIBLES SUR
LE SITE WEB D’HOZELOCK.

& Ce produit répond aux exigences de IP44 et peut donc étre
utilisé dans des conditions climatiques extrémes.

& Ce produit n’est pas adapté pour I'approvisionnement en eau
potable.

& Il convient de serrer les raccordements d’eau filetés uniquement
alamain.

A Ce produit peut étre raccordé a une conduite d’eau.

A Ce produit peut étre raccordé a des réservoirs d’eau extérieurs
dotés d'un filtre fixé devant le contréleur.



Installation des piles
Vous devez impérativement utiliser des piles alcalines pour éviter
tout défaut de fonctionnement.
Retirez le panneau frontal comme indiqué (Fig. 1), en saisissant
la partie encastrée et en la tirant vers vous.
Insérez 2 piles AAde 1,5V (LR6) (Fig. 1) et remettez en place le
panneau avant du contréleur.
IMPORTANT: Ne pas utiliser de piles rechargeables.
Remplacez les piles a chaque saison.
(durée d'utilisation max. : 8 mois, utilisées deux fois par jour)
Lorsque les piles sont installées, le moteur fait fonctionner la
vanne interne pour vérifier qu’elle est préte a I'emploi et que
les piles installées sont suffisamment chargées pour faire
fonctionner la vanne en toute sécurité.

B si l'indicateur LED clignote en rouge, les piles doivent étre
remplacées.

Raccordement du contréleur a capteur Plus au

robinet

Choisissez le bon adaptateur de robinet (Fig. 3)

Alaide du ou des adaptateurs appropriés, fixez le contréleur au
robinet et serrez-le fermement pour éviter les fuites. N'utilisez
pas de clé ou d’autres outils pour serrer, au risque d'endommager
le filetage. (Fig. 4)

Ouvrez le robinet.
Configuration du contrdleur a capteur Plus -

arrosage automatique

Le lever et le coucher du soleil sont les meilleurs moments pour
arroser votre jardin, car ils évitent I'évaporation et les bralures
foliaires. Le capteur de lumiére du jour régule automatiquement
le programme d’arrosage pour le faire coincider avec les heures
changeantes du lever et du coucher du soleil.

Les matins et soirs nuageux ou couverts peuvent entrainer un léger
décalage des heures d’arrosage, sans effets néfastes pour votre
jardin.

Tournez la molette de réglage pour sélectionner les 3 sections
marquées : Lever du soleil (une fois par jour), Coucher du soleil
(une fois par jour) ou Lever et Coucher du soleil (deux fois par
jour). (Voir Fig. 5)

Choisissez la durée d'arrosage requise : 2, 5, 10, 20, 30 ou 60
minutes d’arrosage.

Configuration du programme d’arrosage
quotidien

Sivous ne voulez pas arroser votre jardin chaque jour, vous pouvez
régler la minuterie d’eau pour arroser tous les 2, 3, 5 ou 7 jours (une
fois par semaine). Pour définir les intervalles d’arrosage, tournez la
molette supérieure jusqu’au réglage souhaité : (Fig. 6)

Remarque : Si vous changez I'intervalle d’arrosage, la mémoire
interne est mise a jour avec votre nouveau réglage lors du prochaine
lever du soleil.

Sivous avez tourné la molette dans le sens antihoraire
(augmentation du nombre de jours d’arrosage par semaine) et que
la minuterie d’eau devait arroser le lendemain, le prochain arrosage



aura lieu le lendemain et continuera a arroser selon le nouveau
réglage de la molette.

Sile contréleur d’eau devait arroser tous les 5 jours et 4 jours, mais
que vous réglez ensuite la molette pour arroser tous les 2 jours, le
contréleur diminuera I'intervalle au nouvel intervalle de 2 jours au
lever du soleil suivant.

Vous n‘avez donc pas besoin d’attendre I'expiration de I'intervalle
précédent de 5 jours si vous réglez la molette sur un intervalle plus
court.

Sivous avez tourné la molette dans le sens horaire (diminution du
nombre de jours d’arrosage par semaine), le contréleur attendra
I'expiration de I'intervalle de jours d’arrosage précédent avant de
commencer a arroser en utilisant le nouvel intervalle plus long.

Arroser un jour précis une fois par semainey

Pour des instructions détaillées, consultez;
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

Désactivation du contréleur a capteur Plus

Sivous ne voulez pas que le contréleur s'active automatiquement,
tournez la molette rotative sur la position « OFF » (ARRET). Vous
pouvez néanmoins utiliser le bouton pour arroser manuellement
votre jardin.

Période de synchronisation initiale

Lorsque vous installez des piles neuves, une période de verrouillage
de 6 heures est prévue pour empécher le contréleur d’arroser
pendant que vous configurez votre systéme. Aprés un cycle de 24
heures de lever et de coucher du soleil, le contréleur se synchronise

avec les changements de niveaux de lumiére. Vous pouvez arroser
manuellement votre jardin en utilisant le bouton pendant la période
de verrouillage de 6 heures.

Installation du contréleur a capteur Plus a
I'extérieur

Il est important que votre contréleur d’eau soit placé a I'extérieur.
N’orientez pas le panneau de commande directement vers des
lumiéres de sécurité extérieures ou d’autres lumiéres vives qui
s'allument pendant la nuit, car celles-ci pourraient interférer
avec les niveaux de lumiére enregistrés et activer le contréleur au
mauvais moment.

Il est préférable de ne pas installer votre contréleur dans un

couloir trés ombragé ou derriére des batiments ou les niveaux de
lumiére restent faibles tout au long de la journée. Ne placez pas

le contréleur a I'intérieur de batiments, tels que les garages ou
hangars, ol 'absence de lumiére du jour 'empéchera de fonctionner
correctement.

Le contréleur est congu pour étre placé directement sous un robinet
extérieur. Ne placez pas le contréleur sur le c6té ou sur le sol pour
empécher I'eau de pluie de s’écouler du produit..

Retardement d’une (1) heure
(lors de I'utilisation de 2 contréleurs a capteur)

Sivous installez deux contréleurs a capteur, il est conseillé de
décaler les heures de début pour éviter une perte de pression
lorsque deux appareils sont utilisés simultanément, par exemple
des gicleurs.

Retirez le bouchon de retardement de son emplacement de



stockage a l'arriére du panneau de commande (Fig. 2) et insérez-le &
I'emplacement situé en dessous des piles.

Lorsque le bouchon est inséré, le retard d’'une heure s‘applique a
tous les arrosages automatiques.

Le délai d’une heure ne peut pas étre modifié.
Utilisation manuelle (arroser maintenant)

Vous pouvez activer le contréleur d’eau a tout moment en appuyant
sur le bouton Arroser maintenant £

Appuyez & Une fois 10 minutes d’arrosage

Appuyez & Deux fois 30 minutes d’arrosage

Appuyez & Trois fois 60 minutes d’arrosage

Appuyez ~ Quatre fois Annule Arroser maintenant

L'indicateur LED s’allume pour indiquer que vous avez activé le
contréleur et se met a clignoter lorsque la vanne est ouverte.

Selon le mode sélectionné, les voyants décomptent le laps de temps
écoulé. Donc, si vous appuyez sur le bouton 3 fois pour arroser
pendant 60 minutes, aprés les 30 premiéres minutes, le voyant
supérieur cesse de clignoter et les deux voyants du bas continuent
de clignoter.

Sivous décidez a tout moment d’arréter I'arrosage manuel, appuyez
simplement sur le bouton Arroser maintenant jusqu’a ce que tous
les voyants verts cessent de clignoter. Vous entendrez le moteur
activer la vanne interne pour couper l'eau.

Remarque : Pour protéger la durée de vie des piles, le controleur

d’eau ne peut étre activé et désactivé qu'un maximum de 3 fois par
minute.

Annulation d’une opération d’arrosage
automatique

Le bouton & peut également étre utilisé pour annuler
manuellement toute opération d’arrosage automatique qui a
démarré. Le programme d’arrosage reprend par la suite.

3 voyants verts Le niveau des piles est excellent

2 voyants verts Le niveau des piles est bon

1 voyant vert Le niveau des piles est correct, mais veillez a

les remplacer bientot

1 voyant rouge Le niveau des piles est faible, remplacez-les

maintenant

Mode de prévention des pannes

Un dispositif de sécurité intégré détecte le moment ot le niveau
des piles chute @ un niveau pouvant entrainer une panne lorsque
la vanne est ouverte, ce qui entrainerait un gaspillage d’eau. Le
mode de sécurité empéche le contréleur de s’activer jusqu’au
remplacement des piles. L'indicateur LED clignote en rouge lorsque
le mode de prévention des pannes a été activé. La fonction Arroser
maintenant ne s'exécute pas non plus jusqu'au remplacement des
piles.
%) Ce produit n’est pas congu pour étre utilisé a des
températures négatives (gel). Pendant les mois d’hiver,



vidangez toute I'eau restante de votre minuterie et rentrez-la

al'intérieur jusqu’a la prochaine saison d’arrosage.

La vanne s'ouvre
mais I'eau ne coule
pas

Le robinet de jardin
est fermé

Ouvrez le robinet

les lumiéres
extérieures
s'allument

trop vives

Probléme Cause possible Solution
Le contrdleur Les lumiéres Déplacez ou
s’active lors lorsque | extérieures sont tournez le

contrdleur pour
I'éloigner des
sources de lumiére

Le tuyau d’arrosage
est plié ou obstrué

Dénouez ou
débloquez le tuyau
d’arrosage

Le bouton est
enfoncé mais la
vanne ne s'ouvre
pas

Piles inadaptées ou
déchargées

Vérifiez le type
de piles et/ou
remplacez-les par
des piles neuves

Le bouton est
enfoncé, la lumiére
s'allume, mais la
vanne ne s'ouvre
pas.

Le verrouillage
d’une (1) minute
s'est activé

Attendez trois
minutes et
réessayez

Le contréleur

est configuré
correctement, mais
il ne s’active pas au
coucher du soleil

Le contrdleur est
en attente de
synchronisation

Attendez 24 heures
et observez &
nouveau

Pression de fonctionnement

0,1-10bar

Température de
fonctionnement

0-55°C

Température max. de l'eau

30°C

Type de pile

2xAA 1,5V (LR6) Piles alcalines

Autonomie moyenne des piles

8 mois, utilisées deux fois par
jour

Cycles d'arrosage

Max. 2 cycles d’arrosage par jour

Durée d’'arrosage

2,5,10, 20, 30 ou 60 minutes

Coordonnées

www.hozelock.com

21 mm G% Adapter




A 26,5 mm G% Adapter

33,3 mm G1 Adapter

B Planregler

A Dauerregler

LED-Kontrollleuchten

Taste Jetzt bewassern £ - Ein/Aus/Ubersteuern
& Schlauchleitungsverbinder

H Lichtsensor

Installations- und

Gebrauchsanweisungen
II LESEN SIE SICH DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG VOR DER
|__| VERWENDUNG DES PRODUKTS SORGFALTIG DURCH.

DIE NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN HINWEISE KANN ZU
VERLETZUNGEN ODER SCHADEN AM GERAT FUHREN.

Allgemeine Informationen

& DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG STEHT AUCH AUF DER
HOZELOCK-WEBSITE ZUR VERFUGUNG.

& Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen des IP44 und kann
daher direkten Witterungseinfliissen ausgesetzt werden.

A Dieses Produkt ist ungeeignet fiir die Bereitstellung von
Trinkwasser.

A Gewindeanschliisse zur Wasserversorgung dirfen nur von Hand

angezogen werden.
& Dieses Produkt kann an der Trinkwasserleitung angeschlossen
werden.

A Dieses Produkt kann im Freien an Regentonnen oder -tanks mit
einem Inline-Filter angeschlossen werden, jedoch vor dem
Controller.

Einsetzen der Batterien

Die Verwendung von Alkali-Batterien ist erforderlich - Andere

Optionen fiithren zu falschem Betrieb.

1 Entfernen Sie die vordere Abdeckung, wie dargestellt (Abb. 1).
Fassen Sie dazu an der Aussparung an und ziehen Sie sie zu sich
hin.

Setzen Sie 2 x 1,5 V Batterien vom Typ AA (LR6) ein (Abb. 1) und
bringen Sie die vordere Abdeckung des Controllers wieder an.
WICHTIG: Es diirfen keine (aufladbaren) Akkus verwendet
werden.

BTauschen Sie die Batterien nach jeder Saison aus (max.
Verwendung iiber 8 Monate, zwei Mal tdglich im Einsatz).

Wenn Batterien eingesetzt sind, aktiviert der Motor das interne
Ventil, um sicherzustellen, dass es betriebsbereit ist und dass die
eingesetzten Batterien Giber eine ausreichende Ladekapazitat
verfiigen, um das Ventil sicher zu betreiben.

Wenn die LED-Kontrollleuchte blinkt, miissen die Batterien
ausgewechselt werden

Anschluss des Sensor-Controller Plus am

Wasserhahn



Wabhlen Sie den korrekten Wasserhahnadapter (Abb. 3).

Bringen Sie den Controller mit dem/den richtigen Adapter(n)
am Wasserhahn an und ziehen Sie ihn fest an, um Leckagen zu
vermeiden. Verwenden Sie keinen Schraubenschliissel oder ein
anderes Werkzeug zum Festziehen, da die Gewinde dadurch
beschadigt werden kénnen (Abb. 4).

Offnen Sie den Wasserhahn.

So wird der Sensor-Controller Plus eingerichtet -
automatische Bewdsserung:

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind die besten Zeiten

fur die Bewdsserung Ihres Gartens, um Verdunstung und eine

Verbrennung der Blatter zu verhindern. Der Tageslichtsensor

passt den Bewdsserungsplan automatisch entsprechend dem

Sonnenaufgang und dem Sonnenuntergang an.

Wenn es morgens oder abends bewdlkt oder bedeckt ist, kann es

zu einer geringfligigen Verzégerung bei den Bewdsserungszeiten

kommen, diese sind jedoch vernachlassigbar und wirken sich nicht
negativ auf Ihren Garten aus.

Drehen Sie den Kontrollregler in einen von drei markierten
Sektionen. Sonnenaufgang (ein Mal téglich), Sonnenuntergang
(ein Mal taglich) oder Sonnenauf- und -untergang (zwei Mal
tdaglich) (siehe Abb. 5).

ﬂ Wahlen Sie unter den erforderlichen Einstellungen fiir die
Bewdsserungsdauer eine Bewdsserung von je 2, 5, 10, 20, 30
oder 60 Minuten.

So wird der tdgliche Bewdsserungsplan

aufgestellt:

Wenn Sie Ihren Garten nicht jeden Tag bewdssern méchten, kénnen
Sie den Bewdsserungstimer auf eine Bewdsserung alle 2, 3, 5 oder 7
Tage (wochentlich) einrichten.

Zum Einstellen der Bewdsserungsintervalle drehen Sie den oberen
Regler auf die erforderliche Einstellung: (Abb. 6)

Bitte beachten Sie: Wenn Sie das Bewdsserungsintervall gedindert
haben, wird der interne Speicher beim ndchsten Sonnenaufgang mit
der neuen Einstellung aktualisiert.

Haben Sie den Regler entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht
(wodurch die Anzahl der Bewdsserungstage pro Woche erhéht wird)
und der Bewdsserungstimer die Bewdsserung am nachsten Tag
aktivieren sollte, erfolgt die ndchste Bewdsserung am néchsten Tag
und folgt danach der neuen Reglereinstellung.

Wenn der Bewdsserungscontroller die Bewdsserung alle 5

Tage starten sollte und die ndchste Bewdsserung in 4 Tagen
angestanden hatte, Sie nun aber den Regler auf eine Bewdsserung
alle 2 Tage eingestellt haben, verringert der Controller das
Bewadsserungsintervall beim nachsten Sonnenaufgang auf das neue
dreitagige Intervall.

Dies bedeutet, dass Sie, nachdem sie den Regler auf ein haufigeres
Bewasserungsintervall gestellt haben, nicht das zuvor festgelegte
Intervall von 5 Tagen abwarten missen.

Wenn Sie den Regler im Uhrzeigersinn gedreht haben (und die
Anzahl der Bewasserungstage pro Woche verringert haben), wartet
der Controller, bis das zuvor festgelegte Bewdsserungsintervall in
Tagen verstrichen ist, bevor er die Bewdsserung im neuen, Iangeren



Intervall vornimmt.

So wdssern Sie ein Mal wochentlich an einem
bestimmten Tag:

Ausfuhrliche Anweisungen dazu erhalten Sie hier:
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

So schalten Sie den Sensor-Controller Plus aus:

Wenn Sie nicht méchten, dass der Controller automatisch aktiviert
wird, drehen Sie den Drehregler in die Stellung ,,OFF“ (Aus). Sie
kénnen die Taste weiterhin verwenden, um Ihren Garten manuell
zu bewdssern.

Anfangliche Synchronisationsphase

Wenn Sie neue Batterien eingesetzt haben, gibt es eine Sperrphase
von 6 Stunden, um zu verhindern, dass der Controller eine
Bewdsserung einleitet, wahrend Sie Ihr System einrichten. Nach
einem 24-Stunden-Sonnenauf- und -untergangszyklus ist der
Controller mit den sich édndernden Lichtpegeln synchronisiert. Sie
konnen Ihren Garten wahrend der 6-stiindigen Sperrphase mit der
Taste manuell bewdssern.

Positionieren Ihres Sensor-Controller Plus im
Freien

Bedenken Sie, dass Ihr Bewdsserungscontroller im Freien
montiert werden muss. Richten Sie die Steuerkonsole nicht
direkt auf Sicherheitslampen oder andere helle Lichtquellen im
Freien, die nachts eingeschaltet werden. Andernfalls kdnnen die
erfassten Lichtpegel beeinflusst werden, wodurch der Controller
moglicherweise die Bewdsserung zur falschen Zeit aktiviert.

Idealerweise bringen Sie Ihren Controller nicht in einem sehr
schattigen Gang oder hinter Gebduden an, wo den ganzen Tag tiber
niedrige Lichtpegel herrschen. Platzieren Sie den Controller nicht in
Gebduden, wie in Garagen oder Schuppen. Er braucht natirliches
Tageslicht, um korrekt zu funktionieren.

Der Controller ist dafir vorgesehen, direkt unter einem
AuBenwasserhahn befestigt zu werden. Platzieren Sie den Controller
nicht auf der Seite und legen Sie ihn nicht auf den Boden, sodass
das Regenwasser nicht von ihm abflieBen kann.

Verzégerung von 1 Stunde (bei der gemeinsamen
Verwendung von 2 Sensor-Controllern)

Wenn Sie zwei Sensor-Controller installieren, sollten Sie die
Startzeiten gestaffelt ansetzen, um einen Druckabfall bei
gleichzeitiger Anwendung von zwei Gerdten, wie beispielsweise
Sprinklern, zu vermeiden.

Entfernen Sie den Verzégerungsstecker von der
Aufbewahrungsstelle auf der Riickseite der Steuerkonsole (Abb. 2)
und bringen Sie ihn an der dafiir vorgesehenen Stelle unterhalb der
Batterien an.

Wenn der Stecker angebracht ist, betrifft die einstiindige
Verzégerung die gesamte automatische Bewdsserung. Die
Verzégerungsdauer von einer Stunde ist unverdnderlich.

Manueller Betrieb (Jetzt bewdssern)

Sie kdnnen den Bewdsserungscontroller jederzeit aktivieren, indem
Sie ein Mal auf die Taste Jetzt wassern driicken.

I 10 Minuten bewdssern I

| Ein Mal # Driicken




Funktion Jetzt bewdssern

Danach wird der Bewdsserungsplan wider aufgenommen.

Zwei Mal £ driicken 30 Minuten bewéssern

Drei Mal £ driicken 60 Minuten bewdssern

3 x griinde Hervorragender Batteriestand

Kontrollleuchte

Bricht die Funktion Jetzt bewdssern
ab

Drei Mal & Vier Mal

2 x griine Guter Batteriestand

Kontrollleuchte

Die LED-Kontrollleuchte zeigt Ihnen an, dass Sie den Controller
eingeschaltet haben. Sie beginnt zu blinken, wenn sich das

Ventil gedffnet hat. Je nach ausgewdhltem Modus zdhlen die
Kontrollleuchten mit der verstreichenden Zeit herunter. Wenn

Sie also die Taste drei Mal driicken, um 60 Minuten lang zu
bewdssern, stoppt die obere Kontrollleuchte und die unteren beiden
Kontrollleuchten blinken weiterhin.

Wenn Sie die manuelle Bewdsserung einstellen wollen, driicken Sie
einfach zu einem beliebigen Zeitpunkt die Taste Jetzt bewdssern so
lange, bis alle griinen Kontrollleuchten aufgehért haben zu blinken.
Sie horen wie der Motor das interne Ventil betdatigt, wodurch die
Wasserzufuhr deaktiviert wird.

Hinweis: Um die Batterielebensdauer zu schitzen, kann der
Bewdsserungscontroller nur maximal drei Mal pro Minute ein- und
ausgeschaltet werden.

Wie kann ich eine automatische Bewdsserung
abbrechen?

Die Taste & kann auch als manuelle Ubersteuerung dienen, um
jede derzeit gestartete automatische Bewdsserung abzubrechen.

Ausreichender Batteriestand, die Batterien
sollten jedoch in Kiirze ausgewechselt
werden

1 x griine
Kontrollleuchte

1 x rote Niedriger Batteriestand — Batterien jetzt

Kontrollleuchte auswechseln

Fehlerschutzmodus

Eine integrierte Sicherheitsvorkehrung erkennt, wenn die
Batteriestande auf ein Niveau gefallen sind, bei dem das Gerdt bei
geoffnetem Ventil ausfallt, was zu einer Wasserverschwendung
fuhrt. Der Sicherheitsmodus verhindert, dass der Controller aktiviert
wird, bis die Batterien ersetzt wurden. Die LED-Kontrollleuchte blinkt
rot, wenn der Fehlerschutzmodus aktiviert wurde. Die Funktion

Jetzt bewdassern funktioniert ebenfalls erst wieder, nachdem die
Batterien ausgetauscht wurden.

%2 Dieses Produkt ist nicht fiir die Verwendung unter Null
(Gefriertemperaturen) geeignet. Lassen Sie in den
Wintermonaten alles Restwasser aus Ihrem Timer ab und
bewahren Sie ihn bis zur ndchsten Bewdsserungssaison
drinnen auf.



Fehlersuche

Ventil 6ffnet sich,
es tritt jedoch kein
Wasser aus

AuBenwasserhahn
ist auBer Betrieb

Wasserhahn wieder
in Betrieb nehmen

Schlauchleitung
verdreht oder
blockiert

Schlauchleitung
ausdrehen/
Blockade entfernen

Taste gedriickt, aber
das Ventil lasst sich
nicht 6ffnen

Falsche oder leere
Batterien

Batterietyp priifen
und/oder durch
volle Batterien

das Ventil lieB sich
nicht 6ffnen

ersetzen
Taste gedriickt. Sperre von 1 Minute | Drei Minuten
Kontrollleuchte wurde aktiviert warten und erneut
leuchtete auf, aber versuchen

Problem

Mogliche Ursache

Lésung

Controller wird

Die AuBenlampen

Controller von

aktiviert, wenn sind zu hell den Lichtquellen
die AuBenlampen entfernen oder
aktiviert werden wegdrehen
Betriebsdruck 0,1 bis 10 bar
Betriebstemperatur 0-55°C

Max. Wassertemperatur

30°C

Batterietyp

2x 1,5V AA (LR6) Alkali-Batterie

Durchschnittliche

Batterielebensdauer

Mal taglich

8 Monate bei einem Einsatz zwei

Bewdsserungszyklen

taglich

Max. 2 Bewdsserungszyklen

Bewdsserungsdauer

2,5,10, 20, 30 oder 60 Minuten

Controller wurde
ordnungsgemap
montiert und
eingerichtet,
wurde jedoch bei
Sonnenuntergang
nicht aktiviert

Synchronisierung
des Controllers steht
noch aus

24 Stunden warten
und erneut priifen

Kontaktdaten

www.hozelock.com

21mm GY% (%"bsp)-adapter
A 26,5mm G% (%’bsp)-adapter



33,3mm G1 (1”bsp)-adapter

B Schemadraaiknop

A Duurdraaiknop
LED-indicatielampjes

Nu bewateren £ - Aan/Uit/Negeren
m Aansluiting tuinslang

H Lichtsensor

Installatie- en bedieningsinstructies

II LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT
|__| U HET PRODUCT GAAT GEBRUIKEN.

NALATIGHEID OM DE VOLGENDE OPMERKINGEN IN ACHT
TE NEMEN, KAN LEIDEN TOT LETSEL OF SCHADE AAN HET
PRODUCT.

Algemene informatie

& DEZE INSTRUCTIES ZIJN OOK BESCHIKBAAR OP DE
HOZELOCK-WEBSITE.

A Dit product voldoet aan de vereisten van IP44 en kan daarom
worden blootgesteld aan verschillende weersomstandigheden

A Dit product is niet geschikt voor het leveren van drinkwater.

A Wateraansluitingen met schroefdraad mogen alleen handmatig
worden vastgedraaid.

A Dit product kan worden aangesloten op een hoofdwaterkraan.

A Dit product kan ook worden aangesloten op regentonnen of
-tanks buiten indien deze beschikken over een interne filter die
voor de controller is aangesloten.

De batterijen installeren

U moet alkalinebatterijen gebruiken — andere batterijen zullen

resulteren in onjuiste werking.

Verwijder het voorpaneel zoals wordt weergegeven (afb. 1), pak
het achtergelegen gedeelte en trek het naar u toe.

Plaats twee 1,5v AA (LR6) batterijen (afb. 1) en plaats het
voorpaneel van de controller terug.

BELANGRIJK: Oplaadbare batterijen kunnen niet worden
gebruikt.

B Vervang de batterijen elk seizoen. (max. 8 maanden gebruiken,
bij tweemaal daags gebruik)

Wanneer de batterijen zijn geinstalleerd, zal de motor de interne
klep activeren om te controleren of deze klaar is voor gebruik en
of de geinstalleerde batterijen genoeg stroom hebben om de
klep veilig te bedienen.

H Als het LED-indicatielampje rood knippert, moeten de batterijen
worden vervangen.

De Sensor Controller Plus aansluiten op de kraan
Kies het juiste kraan-verbindingsstuk (afb. 3)

Sluit met het (de) juiste verbindingsstuk(ken) de controller aan
op de kraan en draai deze stevig vast om lekken te voorkomen.
Gebruik geen sleutel of ander gereedschap bij het vastdraaien
omdat dit mogelijk het schroefdraad beschadigt. (afb. 4)



Zet de kraan aan.

De Sensor Controller Plus instellen - automatische

bewatering

Zonsopgang en zonsondergang zijn de beste momenten om uw

tuin te bewateren om verdamping en schroeien van bladeren te

vermijden.

De daglichtsensor past het bewateringstijdschema automatisch

aan om samen te vallen met de veranderende tijdstippen van

zonsopgang en zonsondergang

Bewolkte of mistige ochtenden en avonden kunnen een kleine

vertraging in de bewateringstijden veroorzaken, maar deze is te

onbeduidend om ongunstige effecten op uw tuin te hebben.

1 Draai aan de bedieningsdraaiknop om één van de drie
gemarkeerde secties te selecteren — Zonsopgang (een keer
per dag), zonsondergang (een keer per dag) of zonsopgang en
zonsondergang (twee keer per dag). (Zie afb. 5)

ﬂ Kies uit de vereiste bewateringsduur -2, 5,10, 20, 30 of 60
minuten bewateren.

Het dagelijks bewateringsschema instellen

Als u uw tuin niet elke dag wilt bewateren, kunt u de watertimer
instellen op elke 2, 3, 5 of 7 dagen (eens per week) bewateren.
Draai aan de bovenste draaiknop om de bewateringsintervallen in
te stellen op de vereiste instelling: (afb. 6)

Let op: Als u de bewateringsinterval wijzigt, wordt het interne
geheugen voor de volgende zonsopgang bijgewerkt met uw nieuwe
instelling.

Als u de draaiknop tegen de klok indraait (zodat het aantal
bewateringsdagen per week wordt verhoogd) en de watertimer zou
de volgende dag bewateren, dan zal de bewatering de volgende dag
plaatsvinden en daarna volgens de nieuwe instelling van de schijf.
Als de watercontroller iedere 5 dagen bewatert en over 4 dagen zou
moeten bewateren, maar u stelt de draaiknop in om elke 2 dagen te
bewateren, dan vermindert de controller het interval naar de nieuwe
2-daagse interval bij de volgende zonsopgang.

Dit betekent dat u niet hoeft te wachten tot de daarvoor ingestelde
5-daagse interval is afgelopen, wanneer de draaiknop opnieuw is
ingesteld op een meer frequent interval.

Als u de draaiknop met de klok mee hebt gedraaid (zodat het
aantal bewateringsdagen per week wordt verminderd), zal de
controller wachten tot de daarvoor ingestelde bewateringsinterval
is afgelopen voordat wordt bewatert met een langer interval.

Hoe kan ik een keer per week op een vaste dag
bewateren?

Ga voor gedetailleerde instructies naar:
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

De Sensor Controller Plus uitschakelen

If you do not want the controller to automatically come on turn the
Als u niet wilt dat de controller automatisch aangaat, draait u de
draaiknop in de positie “UIT” U kunt de knop nog steeds gebruiken
om uw tuin handmatig te bewateren.

Aanvankelijke synchronisatieperiode
Wanneer u nieuwe batterijen plaatst is er een uitsluitingsperiode




van zes uur om te voorkomen dat de controller bewatert terwijl u
het systeem aan het instellen bent. Na een cyclus van 24 uur met
zonsopgang en zonsondergang is de controller gesynchroniseerd
met de veranderende lichtniveaus. U kunt uw tuin tijdens de
uitsluitingsperiode van zes uur handmatig bewateren met behulp
van de knop.

Uw Sensor Controller Plus buiten positioneren

Het is belangrijk dat uw watercontroller zich buiten bevindt. Richt
het controlepaneel niet direct op beveiligingslichten of andere felle
lichten buiten die ‘s nachts aangaan. Deze beinvloeden mogelijk de
vastgelegde lichtniveaus en kunnen ervoor zorgen dat de controller
op de verkeerde tijd aangaat.

Idealiter zet u uw controller niet op in een gang met veel schaduw of
achter gebouwen waar lichtniveaus de hele dag laag blijven. Plaats
de controller niet in gebouwen zoals garages of schuren waar deze
niet genoeg daglicht ontvangt om goed te kunnen functioneren.

De controller is ontworpen om direct onder een buitenkraan te
worden gepositioneerd. Plaats de controller niet op zijn kant of
liggend op de grond, waardoor het regenwater niet kan wegstromen
van het product.

1 uur vertraging

(wanneer 2 Sensor Controllers tegelijk worden
gebruikt)

Als u twee Sensor Controllers installeert kunt u het beste de

starttijden afwisselen om drukverlies als gevolg van het gelijktijdig
gebruik van twee apparaten, bijvoorbeeld sprinklers, te voorkomen.
Verwijder de vertragingsplug van de opslaglocatie aan de
achterkant van het controlepaneel (afb. 2) en plaats de plug op de
plek onder de batterijen.

Als de plug is ingevoerd treedt de vertraging van een uur direct in
werking bij alle automatische bewatering. De vertragingsperiode
van een uur kan niet worden gewijzigd.



Handmatige werking (nu bewateren)

U kunt de watercontroller op elk moment inschakelen door op de
knop Nu bewateren te drukken.

Druk £ eenmaal 10 minuten bewatering

van al gestarte automatische bewatering. Het schema wordt dan
weer vervolgd.

3 groene lichten Batterijniveau is uitstekend

2 groene lichten Batterijniveau is goed

Druk & tweemaal 30 minuten bewatering

Druk & driemaal 60 minuten bewatering

Druk & viermaal Cancels Water Now

1 groen licht Batterijniveau is voldoende maar ze moeten
binnenkort worden vervangen
1 rood licht Batterijniveau is laag, vervang de batterijen

nu

De LED-verlichting gaat aan om aan te geven dat u de controller
hebt ingeschakeld en begint te knipperen wanneer de klep is
geopend.

Afhankelijk van de geselecteerde modus zullen de lampjes aftellen
terwijl de tijd verloopt. Dus als u drie keer op de knop drukt om 60
minuten te bewateren, zal na de eerste 30 minuten het bovenste
lampje stoppen met knipperen terwijl de onderste twee blijven
knipperen.

Als u niet langer handmatig wilt bewateren kunt u op elk moment
op de knop Nu bewateren drukken tot alle groene lampjes stoppen
met knipperen. U zult horen dat de motor de interne klep activeert
om het water af te sluiten.

Opmerking: Om de levensduur van de batterijen te beschermen
kan de watercontroller slechts drie keer per minuut worden in- en
uitgeschakeld.

Hoe annuleer ik de automatische bewatering?
De knop kan ook worden gebruikt voor het handmatig stopzetten

Uitvalpreventiemodus

Een ingebouwde veiligheidsfunctie detecteert wanneer de
batterijniveaus tot onder een bepaald niveau zijn gezakt waardoor
uitval mogelijk is terwijl de klep open staat, wat kan resulteren in
verlies van water. De veiligheidsmodus voorkomt dat de controller
wordt ingeschakeld, totdat de batterijen zijn vervangen. Het LED-
indicatielampje knippert rood wanneer de uitvalpreventiemodus is
geactiveerd. De functie Nu bewateren kan ook niet worden gebruikt
totdat de batterijen zijn vervangen.

% Dit product is niet ontworpen om te worden gebruikt bij
temperaturen onder nul (vorst). Laat in de wintermaanden al
het resterende water uit de timer lopen en berg deze binnen
op tot het volgende bewateringsseizoen.

Probleemoplossing



Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Technische gegevens

Klep gaat open
maar er komt geen

Tuinkraan is dicht

Draai de kraan
open

Batterijtype

2x1,5VAA(LR6)
Alkalinebatterijen

water uit

Tuinslang is geknikt

Tuinslang uit de

open

of geblokkeerd knoop halen of
blokkade opheffen
Knop is ingedrukt Verkeerde of lege Controleer
maar klep gaat niet | batterijen batterijtype en/

of vervang door
nieuwe batterijen

Knop ingedrukt,
licht ging aan maar
klep ging niet open

Uitsluiting van
1 minuut is
geactiveerd

Wacht drie minuten
en probeer opnieuw

Controller juist

Controller wacht op

Wacht 24 uur en

actief wanneer
buitenverlichting

helder

ingesteld, maar synchronisatie kijk of probleem
ging niet aan tijdens aanhoudt
zonsondergang

Controller Buitenverlichting te | Verplaats de

controller of draai
deze weg van de

batterijen

Gemiddelde levensduur

8 maanden, bij tweemaal daags
gebruik

Bewateringscycli

Max. 2 bewateringscycli per dag

Duur bewatering

2,5,10, 20, 30 of 60 minuten

Contact details

www.hozelock.com

Adaptador de 21 mm G%: (%" tuberia estandar britanica)
ﬂAdaptador de 26,5 mm G% (%" tuberia estandar britanica)
Adaptador de 33,3 mm G1 (1” tuberia estandar britanica)

E Selector de programa

A Selector de duracion

aangaat lichtbronnen
Luces indicadoras LED
Werkingsdruk 0,1-10Bar Botdn Regar ahora & - Encender/Apagar/Anular
Werkingstemperatuur 0-55°C &l Conector de manguera
Max. watertemperatuur 30°C Il sensor de luz




Instrucciones de

instalacién y funcionamiento

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE
|__| UTILIZAR EL PRODUCTO.

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS AVISOS QUE SE INDICAN A
CONTINUACION PODRIA PROVOCAR LESIONES O DANOS EN
EL PRODUCTO.

Informacién general

A ESTAS INSTRUCCIONES TAMBIEN ESTAN DISPONIBLES EN
EL SITIO WEB DE HOZELOCK.

& Este producto cumple los requisitos de IP44 y, por tanto, se
puede utilizar en condiciones de exposicién al agua.

A Este producto no es adecuado para el suministro de agua
potable.

& Las conexiones roscadas de agua son adecuadas para el ajuste
manual Gnicamente.

A Este producto se puede instalar en la red de abastecimiento de
agua.

A Este producto se puede instalar en cisternas o tanques
exteriores de agua si se instala un filtro en linea antes del
controlador.

Instalacion de las pilas

Utilice pilas alcalinas; este producto no funcionara

correctamente con ninguna otra alternativa.

Retire el panel frontal tal y como se muestra (Fig. 1), sujetando la
parte encastrada y tirando hacia usted.

Inserte 2 pilas AA de 1,5 v (LR6) (Fig. 1) y vuelva a colocar el
panel frontal del controlador.
IMPORTANTE: No utilice pilas recargables.

Cambie las pilas cada temporada. (uso max. de 8 meses si se
utiliza dos veces al dia)

Una vez instaladas las pilas, el motor accionara la valvula
interna para comprobar que estd lista para su uso y que las
pilas instaladas tienen suficiente carga para el funcionamiento
seguro de la valvula

B Cambie las pilas cuando el indicador LED parpadee en rojo.

Conexion del controlador de sensor Plus al grifo
Elija el adaptador correcto de grifo (Fig. 3)

Con el adaptador correcto, acople el controlador al grifo y
apriételo firmemente para evitar las fugas. No utilice una llave
inglesa ni ninguna otra herramienta para apretar, ya que podria
dafar las roscas. (Fig. 4)

E Abra el grifo.



Como configurar el controlador de sensor Plus:
riego automatico

El momento 6ptimo para regar el jardin es al amanecer y al
anochecer, con el fin de prevenir la evaporacion y el abrasamiento
de las hojas. El sensor de luz diurna ajusta automaticamente el
programa de riego para que coincida con el cambio de tiempo que
se produce al amanecer y al anochecer.

En las mafanas y las noches nubladas o encapotadas se podria
producir un ligero retraso en los tiempos de riego, cuyo efecto
adverso para su jardin no seria significativo..

1 Gire el selector de control para seleccionar una de las 3
secciones marcadas — Amanecer (una vez al dia), Anochecer (una
vez al dia) o Amanecer y Anochecer (dos veces al dia). (Véase la
Fig. 5)

Seleccione una de las duraciones de riego necesarias: 2, 5, 10,
20, 30 0 60 minutos de riego.

Como ajustar el programa de riego diario

Sino desea regar el jardin todos los dias puede ajustar el
temporizador de riego para regar cada 2, 3,5 o 7 dias (una vez ala
semana).

Para ajustar los intervalos de riego, gire el selector superior hasta el
ajuste deseado: (Fig. 6)

Nota: Al cambiar el intervalo de riego la memoria del intervalo se
actualiza con el nuevo ajuste en el siguiente amanecer.

Si ha girado el selector en el sentido contrario a las agujas del

reloj (incrementando el nimero de dias de riego a la semana) y el

temporizador de riego estaba ajustado para regar al dia siguiente,
el proximo riego se producird al dia siguiente y después continuara
regando de acuerdo con el nuevo ajuste del selector.

Si el controlador de riego estaba ajustado para regar cada 5

dias y el proximo riego estaba previsto en 4 dias, pero después

ha ajustado el selector para regar cada 2 dias, el controlador
reduciria el intervalo hasta el nuevo intervalo de 2 dias al siguiente
amanecer.

Esto significa que no serd necesario esperar hasta que transcurra
el intervalo de 5 dias previamente ajustado una vez que haya
restablecido el selector en un intervalo mas frecuente.

Si ha girado el selector en el sentido de las agujas del reloj
(reduciendo el nimero de dias de riego a la semana) el controlador
esperard hasta que transcurra el intervalo de dias de riego
previamente ajustado antes de comenzar a regar segiin el nuevo
intervalo mas largo.

Coémo ajustar el riego semanal en un dia
especifico

Para obtener instrucciones detalladas, visite;
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

Como desactivar el controlador de sensor Plus

Sino desea que el controlador se active automaticamente, gire el
selector hasta la posicion “OFF” (Desactivado). Puede continuar
utilizando el boton para regar el jardin manualmente.

Periodo inicial de sincronizacion
Cuando se instalan las pilas nuevas hay un periodo de bloqueo de



6 horas para impedir que el controlador riegue mientras configura
el sistema. Tras un ciclo de 24 horas de Amanecer y Anochecer, el
controlador estaréd sincronizado con los niveles cambiantes de luz.
Puede regar el jardin manualmente utilizando el botén durante el
periodo de bloqueo de 6 horas.

Colocacion del controlador de sensor Plus en el
exterior

Es importante que el controlador de riego esté en una ubicacién
exterior. No dirija el panel de control directamente hacia las luces
de seguridad exteriores ni hacia otras luces intensas que se activen
durante la noche, ya que éstas podrian interferir con los niveles de
luz registrados y provocar la activacién del controlador a la hora
incorrecta.

Lo ideal seria no instalar el controlador en pasajes muy sombreados
ni detrds de edificios donde los niveles de luz permanezcan bajos
todo el dia. No instale el controlador dentro de edificios, como
garajes o casetas, ya que no funcionard correctamente al no recibir
luz natural.

El controlador esta disefiado para su instalacion directamente bajo
un grifo exterior. No coloque el controlador sobre su parte lateral

ni tendido sobre el suelo, ya que el agua de la lluvia no podria fluir
lejos del producto.

Retraso de 1 hora
(si se utilizan 2 sensores de controlador juntos)

Siinstala dos sensores de controlador, es posible que desee
escalonar las horas de inicio para impedir las pérdidas de presion
que se producen al utilizar dos aparatos simultdneamente, por

ejemplo, aspersores.

Retire la clavija de retardo del punto de almacenamiento, en

la parte posterior del panel de control (Fig. 2) y coléquela en la
ubicacién debajo de las pilas.

Con la clavija insertada, el retardo de una hora afecta a todo el
riego automatico. El periodo de retardo de una hora no se puede
modificar.

Funcionamiento manual (regar ahora)

Puede activar el controlador de riego en cualquier momento
presionando el boton Regar ahora & unavez.

Presionar £ una vez 10 minutos de riego

Presionar & dos veces 30 minutos de riego

Presionar & tres veces 60 minutos de riego

Presionar & cuatro veces Se cancela la funcion Regar ahora

La luz LED se activara para indicar que ha encendido el controlador
y comenzard a parpadear cuando se abra la vélvula. En funcién del
modo seleccionado, las luces iniciaran la cuenta atrds de acuerdo
con los lapsos de tiempo; por tanto, si presiona el botén 3 veces
para regar durante 60 minutos, una vez transcurridos los primeros
30 minutos la luz superior dejard de parpadear y las dos luces
inferiores continuardn parpadeando.

Si decide detener el riego manual en cualquier momento solo tiene
que presionar el botén Regar ahora hasta que las luces verdes dejen
de parpadear. Escucharé cémo el motor acciona la valvula interna




desactivando el riego.

Nota: Para proteger la vida de las pilas, solo puede activar y
desactivar el controlador de riego un maximo de 3 veces en un
minuto.

¢Como cancelo una operacién de riego
automatico?

El boton £ también se puede utilizar como mando manual para
cancelar cualquier operacién de riego automatico que se haya
iniciado. El programa se reanudara.

el agua que haya podido quedar en el temporizador y
manténgalo en el interior hasta la siguiente temporada de

riego.

Resoluci

3 luces verdes El nivel de las pilas es excelente

La valvula se abre
pero no sale agua

n de problemas
El grifo del jardin Abra el grifo
estd cerrado
La manguera Enderece/
estd retorcida o desbloquee la
bloqueada manguera

2 luces verdes El nivel de las pilas es bueno

1 luz verde El nivel de las pilas es aceptable pero deberia
ir pensando en cambiarlas pronto
1 luz roja El nivel de las pilas es bajo; cambie las pilas

ahora

He presionado
el botén pero la
valvula no se abre

Pilas incorrectas o
agotadas

Verifique que el
tipo de pilas es el
correcto y/o cambie
las pilas por unas
nuevas

Modo de prevencién de fallos

Una funcién de seguridad integrada detecta si los niveles de las
pilas son tan bajos que podrian fallar mientras la valvula esta
abierta y provocar un desperdicio de agua. El modo de sequridad
impide que el controlador se active hasta que no haya cambiado las
pilas. La luz del indicador LED parpadeard en rojo cuando se haya
activado el modo de prevencion de fallos. La funcion Regar ahora
tampoco funcionard hasta que no haya cambiado las pilas.

% Este producto no se ha disefiado para su uso en temperaturas
bajo cero (helada). Durante los meses de invierno, drene

He presionado el
botén, la luz se ha

Se ha accionado
un bloqueo de 1

Espere tres minutos
einténtelo de

encendido pero la minuto nuevo

valvula no se ha

abierto

El controlador Controlador Espere 24 horas y

estd instalado
correctamente pero
no se ha activado al
anochecer

en espera de
sincronizacién

obsérvelo de nuevo




Problema

Posible causa

Solucién

El controlador se ha
activado cuando se
han encendido las
luces exteriores

intensas

Las luces exteriores
son demasiado

Mueva o gire el
controlador lejos de
las fuentes de luz

Presion de funcionamiento 0,1-10 bares
Temperatura de 0-55°C
funcionamiento

Temperatura max. del agua 30°C

Tipo de pilas

2de 1,5V AA (LR6)
Pilas alcalinas

Vida media de las pilas

8 meses utilizadas dos veces
al dia

Ciclos de riego

Max. 2 ciclos de riego al dia

Duracion del riego

2,5,10, 20, 30 0 60 minutos

Datos de contacto

www.hozelock.com

Aduttatore da 21 mm G%: (%" bsp)

BAduttatore da 26,5 mm G% (%" bsp)

d Adattatore da 33,3 mm G1 (1” bsp)

E Quadrante di programmazione

I Quadrante di durata

Spie dell'indicatore a LED

E Pulsante Acqua ora &- acceso/spento/controllo manuale
& Raccordo per tubo flessibile

H sensore della luce

Istruzioni per l'installazione e l'uso

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA
|__| DI USARE IL PRODOTTO.

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUANTO RIPORTATO DI
SEGUITO PUO COMPORTARE IL RISCHIO DI INFORTUNI O
DANNI AL PRODOTTO.



& QUESTE ISTRUZIONI SONO DISPONIBILI ANCHE SUL SITO
WEB HOZELOCK.

& Questo prodotto é conforme ai requisiti IP44 e pud dunque
essere impiegato in condizioni atmosferiche esposte.

A Questo prodotto non & adatto per I'erogazione di acqua
potabile.

A Iraccordi d’acqua filettati sono adatti solo per il serraggio a
mano.

& Questo prodotto pud essere installato all'erogazione principale
dell'acqua.

& Questo prodotto pud essere installato su barili o serbatoi
d’acqua che dispongono di un filtro in linea montato prima del
controller.

Installazione delle batterie

Installare solo batterie alcaline, diversamente si potrebbe

verificare un funzionamento incorretto.

Rimuovere il pannello frontale come illustrato (Fig. 1), afferrando
la parte incassata e tirandola verso di sé.

Inserire 2 batterie da 1,5 V AA (LR6) (Fig. 1) e riposizionare il
pannello frontale del controller.

IMPORTANTE Non usare batterie ricaricabili.

Sostituire le batterie ad ogni cambiamento di stagione.

(Massimo utilizzo 8 mesi, se attive due volte al giorno)

Una volta installate le batterie, il motore azionera la valvola
interna per controllare che sia pronta all'uso e che le batterie
installate abbiano una carica sufficiente per azionare la valvola
in maniera sicura.

Se l'indicatore a LED lampeggia in rosso, le batterie devono
essere sostituite.

Raccordo di Sensor Controller Plus al rubinetto
Scegliere il corretto adattatore del rubinetto (Fig. 3)
Utilizzando I'adattatore/i correttol/i, raccordare il controller
al rubinetto e serrarlo fermamente per evitare perdite. Non
servirsi di una chiave o altro utensile per il serraggio, dato che
quest’azione potrebbe danneggiare la filettatura. (Fig. 4)
H Attivare il rubinetto.

Come impostare Sensor Controller Plus -
Annaffiatura automatica

L'alba e il tramonto sono i momenti migliori per 'annaffiatura
del giardino, al fine di evitare I'evaporazione e la bruciatura delle
foglie. Il sensore della luce del giorno regola automaticamente
la programmazione delle annaffiature, per farle corrispondere al
cambiamento dell'ora dell'alba e del tramonto.

Se la mattina o la sera é nuvolosa si potrebbe verificare un leggero

ritardo nell’avvio dell'annaffiatura, senza comportare alcun effetto

avverso per il giardino.

Ruotare il quadrante di controllo per selezionare una delle tre
sezioni indicate — Alba (una volta al giorno), Tramonto (una volta
al giorno) oppure Alba e Tramonto (due volte al giorno). (Vedere



la Fig. 5)

Selezionare le durate richieste di annaffiatura: 2, 5,10, 20, 30 0
60 minuti di annaffiatura

Come impostare la programmazione giornaliera
dell’annaffiatura

Se si desidera annaffiare il giardino ogni giorno, si potra impostare
il timer dell’acqua per erogare I'annaffiatura ogni 2, 3,5 o 7 giorni
(una volta alla settimana).

Per impostare gli intervalli d’annaffiatura, ruotare il quadrante
superiore alla regolazione richiesta: (Fig. 6)

Nota Se si modifica I'intervallo d’annaffiatura, la memoria interna
viene aggiornata con la nuova impostazione all’alba successiva.

Se il quadrante viene ruotato in senso antiorario (aumentando

il numero di giorni d’'annaffiatura settimanali) quando il timer
dell’acqua era impostato per un’annaffiatura il giorno seguente,
I'annaffiatura successiva avverra il giorno seguente e continuerad le
annaffiature in base alla nuova impostazione sul quadrante.

Se il controller dell'acqua é impostato per annaffiare ogni 5 giorni
e l'annaffiatura successiva deve avvenire dopo 4 giorni, ma I'utente
imposta in sequito il quadrante per annaffiare ogni 2 giorni, il
controller decrementa I'intervallo alla nuova impostazione di 2
giorni all'alba successiva.

Vale a dire che, qualora il quadrante sia reimpostato a un intervallo
pit frequente, non sara necessario attendere che I'intervallo di 5
giorni impostato in precedenza sia interamente trascorso.

Se il quadrante viene ruotato in senso orario (decrementando il
numero di giorni d'annaffiatura settimanali), il controller attende

che l'intervallo di annaffiatura impostato in precedenza sia del
tutto trascorso prima di iniziare le annaffiature secondo il nuovo e
piti lungo intervallo.

Come annaffiare una volta alla settimana, in un
giorno specifico

Per informazioni dettagliate, consultare il sito web
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

Come disattivare il Sensor Controller Plus

Se non si desidera che il controller si riattivi automaticamente,
ruotare il quadrante sulla posizione “OFF” (disattivato). E sempre
possibile utilizzare il pulsante per 'annaffiatura manuale del
giardino.

Periodo iniziale di sincronizzazione

Quando si installano nuove batterie, si verifica un periodo di blocco
di 6 ore, per prevenire che il controller inizi 'annaffiatura mentre

si staimpostando il sistema. Dopo un ciclo di 24 ore di Alba e
Tramonto, il controller sara sincronizzato con i cambiamenti dei
livelli di luminosita. Durante il periodo di blocco di 6 ore & sempre
possibile annaffiare il giardino utilizzando il pulsante manuale.

Posizionamento all’esterno del Sensor Controller
Plus

E importante che il controller dell’acqua si trovi in una posizione
all'esterno. Non puntare il pannello di controllo direttamente verso
le luci esterne di sicurezza o altre fonti luminose che potrebbero
accendersi durante la notte, in quanto ci6 potrebbero interferire con
i livelli luminosi memorizzati e provocare I'attivazione del controller




nel momento sbagliato.

Preferibilmente non posizionare il controller in un‘area di passaggio
fortemente ombreggiata o dietro costruzioni dove il livello di
luminosita rimane basso tutto il giorno. Non posizionare il controller
allinterno di costruzioni quali garage o capannoni che non ricevono
la luce naturale del giorno, necessaria al funzionamento corretto
del controller.

Il controller é stato progettato per essere posizionato direttamente
sotto un rubinetto all’esterno. Non posizionare il controller di
traverso o appoggiato al suolo, poiché I'acqua piovana non
potrebbe defluire dal dispositivo.

Ritardo di 1 ora

(quando si utilizzano 2 Sensor Controller insieme)
Sessiinstallano due Sensor Controller, si consiglia di scaglionare

le ore d’avvio per prevenire una perdita di pressione quando i due
dispositivi vengono impiegati contemporaneamente, ad esempio
nel caso di sprinkler.

Rimuovere lo spinotto di ritardo dal punto di deposito sul retro

del pannello di controllo (Fig. 2) e sistemare lo spinotto nel punto
sottostante le batterie.

Quando lo spinotto & inserito, il ritardo di un’ora influisce su tutte
le annaffiature automatiche. Il periodo di ritardo di un’ora non puod
essere modificato.

Operazione manuale (Funzionalita, “Acqua ora”)

Si pud attivare il controller dell’acqua in qualsiasi momento,
premendo il pulsante Water Now.

Funzionalita Water Now

Premere £ Una volta Annaffiatura di 10 minuti

Premere & Due volte Annaffiatura di 30 minuti

Premere & Tre volte Annaffiatura di 60 minuti

Annullamento della funzionalita
Water Now

Premere & Quattro volte

La spia a LED si accendera per indicare che si € attivato il controller
e iniziera a lampeggiare all'apertura della valvola.

A seconda della modalita selezionata, le spie eseguiranno un conto
alla rovescia man mano che il tempo passa; quindi, se si preme

per 3 volte, cioé per un’annaffiatura di 60 minuti, dopo i primi 30
minuti la spia superiore terminera di lampeggiare, mentre le due luci
inferiori lo continueranno.

Se si desidera interrompere I'annaffiatura manuale, premere in
qualsiasi momento il pulsante Water Now, finché tutte le spie verdi
non smetteranno di lampeggiare.

A questo punto si potra sentire il rumore del motore che aziona la
valvola interna per arrestare il flusso dell’acqua.

Nota: Per proteggere la durata della batteria, il controller dell’'acqua
puo essere attivato e disattivato solo un massimo di 3 volte al
minuto.

Come cancellare un’operazione di annaffiatura

automatica
Il pulsante & puo essere anche utilizzato manualmente per



cancellare una qualsiasi operazione di annaffiatura automatica
iniziata. La programmazione viene quindi ripristinata.

Problema

Causa probabile

Soluzione

Tre spie verdi Il livello delle batterie & eccellente

Due spie verdi Il livello delle batterie & buono

Una spia verde Il livello delle batterie é operativo, ma si deve
prevedere la sostituzione delle batterie a

breve termine.

La valvola si apre,
ma l'acqua non
viene erogata.

Il rubinetto del
giardino & chiuso.

Aprire il rubinetto.

Il tubo flessibile
& attorcigliato o
ostruito.

Stendere/sbloccare
il tubo flessibile.

Il livello delle batterie & basso: sostituire
immediatamente le batterie

Una spia € rossa

Modalita di prevenzione di malfunzionamenti

Una funzionalita di sicurezza integrata rileva quando i livelli di
carica delle batterie sono diminuiti a tal punto che l'alimentazione
potrebbe mancare mentre la valvola é aperta, causando uno spreco
d’acqua. Questa funzionalita di sicurezza impedisce al controller

di attivarsi fino a che le batterie non saranno state sostituite.
L'indicatore a LED lampeggera in rosso quando é stata attivata la
modalita di prevenzione di malfunzionamenti. Anche la funzionalita
Water Now non sara operativa fino a quando le batterie non
saranno state sostituite.

07 Questo prodotto non prevede I'impiego a temperature sotto
zero (gelo). Durante i mesi invernali, drenare I'acqua restante
dal timer e trasportare all’interno in attesa della successiva
stagione di annaffiatura.

Il pulsante &
premuto, ma la

valvola non si apre.

Batterie di tipo non
corretto o scariche.

Verificare il tipo
di batterie e/o
sostituirle con
batterie nuove.

Il pulsante é stato
premuto, la luce
si & accesa, mala

valvola non si apre.

E intervenuto un
blocco di 1 minuto.

Attendere tre
minuti e ritentare.

Il controller &
stato impostato
correttamente ma
non si é attivato al
tramonto.

Il controller
éin attesa di
sincronizzazione.

Attendere 24 ore
e osservare cosa
accade.

Il controller si &
attivato quando le
luci esterne si sono
accese.

Le luci esterne sono
troppo brillanti.

Spostare o ruotare
il controller perché
non punti verso le
fonti luminose.

Troub|eshooting I Pressione di funzionamento I 0,1-10Bar




Dati tecnici A Tidsvred

Temperatura di 0-55°C Lysdiodindikatorer

funzionamento Vuttnu nu-knapp & - Pa/AviAsidositt
Temperatura massima 30°C m Slangkoppling

dellacqua H Ljussensor

Tipo di batterie 2x1,5VAA(LR6) . . . .
Battorie alcaline Instruktioner for installation och drift

LAS IGENOM DE HAR INSTRUKTIONERNA NOGGRANT
INNAN DU ANVANDER DENNA PRODUKT.

Cicli di annaffiatura Al massimo 2 cicli di UNDERLATENHET ATT IAKTTA FOLJANDE MEDDELANDEN KAN
annaffiatura al giorno LEDA TILL PERSONSKADOR ELLER SKADOR PA PRODUKTEN

Durata dell'annaffiatura La durata puo essere di 2, 5, 10, Allman information
20,30 0 60 minuti

/\\ DESSA INSTRUKTIONER FINNS OCKSA PA HOZELOCKS

Dati di contatto WEBBPLATS.

& Produkten uppfyller kraven i IP44 och kan darfér anvandas vid
www.hozelock.com utsatta vaderférhallanden.

& Produkten dr inte lamplig for att tillhandahalla dricksvatten.
n & Gangade vattenkopplingar bor endast dras at fér hand.
& Produkten kan anslutas till huvudvattenférsorjningen.

21 mm G%-adapter (*; tum BSP-génga) A\ Produkten kan anslutas till utomhusvattentunnor eller -cisterner
E 26,5 mm G¥%-adapter (% tum BSP-gdnga) som har ett inlinefilter monterat fére kontrollern.

33,3 mm G1-adapter (1 tum BSP-génga)
& Programvred

Durata media delle batterie 8 mesi, se attivate due volte al
giorno




Montera batterierna

Du maste anvéinda alkaliska batterier da alternativa batterier
resulterar i felaktig funktion.

Ta bort frontpanelen enligt figuren (fig. 1) genom att fatta tag i
den férsankta delen och dra den mot dig.

Satt i tva stycken 1,5 V AA-batterier (LR6) (fig. 1) och satt
tillbaka kontrollerns frontpanel.

VIKTIGT: Laddningsbara batterier far inte anvdndas.

Byt ut batterierna varje sdsong (hégst atta ménaders
anvandning vid anvandning tva génger per dag).

Nér batterierna édr monterade driver motorn den interna ventilen
for att kontrollera att den ar redo fér anvandning och att de
monterade batterierna har tillrackligt med laddning for att driva
ventilen pa ett sdkert satt.

B Om lysdiodsindikatorn blinkar rétt méste batterierna bytas ut.

Ansluta Sensor Controller Plus till kranen
Valj korrekt kranadapter (fig. 3).

ﬂ Anvand korrekt adapter/adaptrar for att satta fast kontrollern
pa kranen och dra at ordentligt for att undvika lackage. Anvand
inte en skruvnyckel eller nagot annat verktyg for att dra at da
detta kan skada gangorna (fig. 4).

Sla pé kranen.

Sa hdr stdller du in Sensor Controller Plus -
automatisk vattning

Soluppgang och solnedgéang ar den basta tiden att vattna

din tradgard fér att undvika avdunstning och att blad sveds.

Dagsljussensorn justerar automatiskt vattningsprogrammet sa

att det sammanfaller med andrade tider fér soluppgang och

solnedgang.

Molniga eller mulna morgnar och kvallar kan orsaka en viss

fordrojning av vattningstiderna, men dessa dr inte omfattande nog

for att ha nagon negativ effekt pé din tradgard.

Vrid kontrollvredet for att valja bland de tre markerade
sektionerna: soluppgéng (en gang om dagen), solnedgdng (en
gang om dagen) eller soluppgdng och solnedgdng (tva ganger
om dagen) (se fig. 5).

lej onskad vattningstid: 2, 5, 10, 20, 30 eller 60 minuters
vattning.

Sa hdr stdller du in det dagliga vattningsschemat
Om du inte vill vattna din tradgard varje dag kan du stdlla in
vattentimern att vattna varannan, var tredje, var femte eller var
sjunde dag (en gang i veckan).

For att stdlla in vattningsintervallerna vrider du det 6vre vredet till
den 6nskade instdllningen: (Fig. 6)

Observera: Om du andrar vattningsintervallet uppdateras det
interna minnet med din nya instdllning vid nésta soluppgdng.

Om du har vridit vredet motsols (6kat antalet vattningsdagar per
vecka) och vattentimern skulle ha vattnat nasta dag s kommer
ndsta vattning att aga rum féljande dag och vattningen kommer
att fortsattas i enlighet med vredets nya instdllning.

Om vattenkontrollern skulle vattna var femte dag och skulle
vattna om fyra dagar, men du sedan stdllde in vredet for vattning



varannan dag, s& minskar kontrollern intervallet till det nya
varannandagsintervallet vid ndsta soluppgdang.

Detta innebdr att du inte behoéver vanta pd att det tidigare instdllda
femdagarsintervallet ska forflyta helt nar vredet har aterstallts till
ett mer frekvent intervall.

Om du har vridit vredet medsols (minskat antalet vattningsdagar
per vecka) kommer kontrollern att vénta tills det tidigare instdllda
vattningsdagsintervallet har passerat innan den bérjar vattna
enligt det nya langre intervallet.

Hur vattnar jag en gang i veckan pa en given
dag?

For detaljerade anvisningar, ga till:
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

Sa hdr slar du av Sensor Controller Plus

Vrid vredet till laget "OFF” (av) om du inte vill att kontrollern ska
slas pa automatiskt. Du kan fortfarande anvanda knappen fér att
vattna din tradgard manuellt.

Initial synkroniseringsperiod

Nar du satter i nya batterier aktiveras en sex timmar lang
lockoutperiod for att forhindra att kontrollern vattnar samtidigt
som du stdller in systemet. Efter en 24 timmar lang cykel med
soluppgdng och solnedgdng synkroniseras kontrollern med de
dndrande ljusnivaerna. Du kan vattna din tradgard manuellt med
hjalp av knappen under den sex timmar ldnga lockoutperioden.

Placera din Sensor Controller Plus utomhus

Rikta inte in kontrollpanelen direkt mot sdkerhetsbelysning utomhus
eller annan stark belysning som slas pé nattetid eftersom dessa kan
paverka de ljusnivaer som registreras och leda till att kontrollern
slas pa vid fel tidpunkt.

Placera helst inte kontrollern i en mycket skuggig passage eller
bakom byggnader dar ljusnivaerna forblir laga under hela dagen.
Placera inte kontrollern inne i en byggnad, t.ex. ett garage eller
forrad dar den inte far tillrackligt med dagsljus for att fungera pa
ratt satt.

Kontrollern har utformats for att placeras direkt under en
utomhuskran. Placera inte kontrollern pa sidan eller liggandes pé
marken eftersom regnvatten inte kan rinna bort fran produkten da.

En timmes fordréjning
(ndr tva sensorkontroller anvéands tillsammans)

Om du monterar tva sensorkontroller kan det vara bra att alternera
starttiderna for att forhindra tryckforlust nar tva enheter anvands
samtidigt, t.ex. sprinklerenheter.

Ta bort férdrojningsproppen fran férvaringsplatsen pé baksidan av
kontrollpanelen (fig. 2) och satt fast proppen under batterierna.
Med proppen monterad paverkar den en timmes langa
fordrojningen all automatisk vattning. Férdréjningsperioden pé en
timme kan inte dndras.

Manuell drift (vattna nu)

Du kan sla pa vattenkontrollern nar som helst genom att trycka pa
knappen Vattna nu en gang.



Funktionen Vattna nu

Tryck p& £ en géng 10 minuters vattning

Kontrollera batterinivan
(Tryck och hall nere knappen Vattna nu )

Tryck pé& & tva génger 30 minuters vattning

Tre grona lampor | Batterinivan ar utmarkt

Tryck p& & tre ganger 60 minuters vattning

Tvé gréna lampor | Batterinivan ar god

Tryck p& Fnd fyra génger Avbryter Vattna nu

En grén lampa Batterinivan ar okej, men du bor 6vervaga

att byta batterier snart

Lysdioden tands for att indikera att du har slagit pa kontrollern och
bérjar blinka nar ventilen har 6ppnats.

Beroende pa valt lage raknar lysdioderna ner allt eftersom tiden
gar, dvs. att om du trycker pa knappen tre ganger for att vattna i

60 minuter sa slutar den éversta lampan att blinka efter 30 minuter
och de tvé nedre lamporna fortsatter att blinka.

Om du bestammer dig fér att avbryta manuell vattning ar det

bara att trycka pa knappen Vattna nu tills alla gréna lampor slutar
blinka.

Du hér motorn styra den interna ventilen och sla av vattnet.

Obs! For att spara batteriets livslangd kan vattenkontrollern endast
slas pa och av hogst tre ganger pa en minut.

Hur stdller jag in en automatisk
vattningsfunktion?

Knappen ™ kan ocksa anvéindas fér manuell asidosattning for
att avbryta eventuella automatiska vattningsfunktioner som har
startat. Efter detta Gterupptas programmet.

En réd lampa Batterinivan ar lag. Byt ut batterierna nu.

Felforhindringsldge

En inbyggd sdkerhetsfunktion kénner av ndr batterinivéerna har
fallit till en niva som riskerar att ta slut nar ventilen ar 6ppen och
darmed orsaka att vatten slosas. Sakerhetslaget forhindrar att
kontrollern slds pa innan batterierna har bytts ut.Lysdiodsindikatorn
blinkar rétt nar felférhindringslaget har aktiverats. Funktionen
Vattna nu fungerar inte heller innan batterierna har bytts ut.

6% Produkten dr inte avsedd att anvéndas i temperaturer under
noll grader (frost). Under vintermanaderna ska eventuellt
kvarvarande vatten témmas ut fran timern och den ska
forvaras inomhus fram till ndsta vattningssésong.




Tekniska data

Maximal vattentemperatur

30°C

Ventilen 6ppnas,
men inget vatten
kommer ut

Tradgardsslangen ar
avstangd

Sla pa kranen

Batterityp

2x1,5VAA(LR6)
Alkaliska batterier

Slangen har snott sig
eller ar blockerad

Rata ut eller ta
bort blockeringen
fran slangen

Knappen trycks ned,
men ventilen 6ppnar
siginte

Fel eller doda
batterier

Kontrollera
batteritypen och/
eller ersatt med
nya batterier

Knappen trycks ned,
ljuset tands, men
ventilen 6ppnas inte

En minuts lockout har
aktiverats

Vantai tre
minuter och
forsok igen

Kontrollern har stallts
in korrekt, men slogs
inte p& nar solen

gick ned

Kontrollern vantar pa
att synkronisera

Vanta 24 timmar
och kontrollera
funktionen igen

Kontrollern
aktiveras nar
utomhusbelysningen
tands

Utomhusbelysningen
ar for ljus

Flytta eller vrid
bort kontrollern
fran ljuskallorna

Drifttryck

0,1-10 bar

Drifttemperatur

0-55°C

Genomsnittligt batteriliv

Atta manader vid anvindning
tvé ganger per dag

Vattningscykler

Manx tva vattningscykler per dag

Bevattningsvaraktighet

2,5,10, 20, 30 eller 60 minuter

Kontaktuppgifter

www.hozelock.com

21 mm G% (Y2 tomme bsp) adapter
ﬂ 26,5 mm G% (% tomme bsp) adapter
33,3 mm G1 (1 tomme bsp) adapter

& Tidsplan-hjul
A Varighets-hjul
LED-indikatorlys

[ Vann né-knapp & - Pa/Av/Overstyring

Slangerer-konnektor




H Lyssensor

Installasjons- og bruksanvisning

VENNLIGST LES DENNE VEILEDNINGEN N@YE F@R DU
|__| DU FORS@KER PA TA DETTE PRODUKTET I BRUK.

UNNLATELSE AV A TA HENSYN TIL FGLGENDE MERKNADER
VIL KUNNE RESULTERE I PERSONSKADE ELLER PRODUKTSKADE

Generell informasjon

A DENNE VEILEDNINGEN ER TILGJENGELIG OGSA PA
HOZELOCKS NETTSTED.

& Dette produktet oppfyller kravene til IP44 og kan derfor brukes i
utsatte vaerforhold.

& Dette produktet er ikke egnet for tilfarsel av drikkevann.
& Gjengede vanntilkoblinger er egnet bare til stramming for hand.

& Dette produktet kan monteres til hovedledningen for innlagt
vann.

& Dette produktet kan monteres pd utenders vannbeholdere eller
tanker som har et innebygd filter montert foran kontrolleren.

Sette inn batteriene

Du ma bruke alkaliske batterier - ellers vil det resultere i

feilbetjening.

Ta av frontpanelet som vist (fig. 1), idet du griper fast i den
nedsenkede delen og trekker den mot deg.

Settinn 2 x 1,5V AA (LR6) -batterier (fig. 1) og sett kontrollerens

frontpanel pé plass igjen.
VIKTIG: Oppladbare batterier ma ikke brukes.

B Skift ut batteriene hver sesong.
(maks. atte maneders bruk, brukes to ganger om dagen)

Nar batteriene er satt inn, vil motoren drive den indre ventilen
for & sjekke at den er klar til bruk, og at batteriene som er
installert er nok ladet til sikker bruk av ventilen

Hvis LED-indikatoren blinker redt, mé& batteriene skiftes.

Koble sensorkontroller pluss til kranen
Il Velg riktig kranadapter (fig. 3)

Bruk riktig(e) adapter(e), koble kontrolleren til kranen og stram
godt for @ unngé lekkasjer. Ikke bruk en skiftenskkel eller annet
verktey for @ stramme, da dette kan skade gjengene. (Fig. 4)

[H Vri pé kranen.

Hvordan foreta oppsetting av Sensorkontroller
Pluss - automatisk vanning
Soloppgang og solnedgang er de beste tidene a vanne hagen din pa
for & forhindre fordampning og at blader blir svidd Dagslyssensoren
stiller automatisk inn tidsplanen for vanning slik at den faller
sammen med endrede tidspunkt for soloppgang og solnedgang
Skyet eller overskyet vaer morgen og kveld kan fore til en liten
forsinkelse i vanningstidene, men disse er ikke viktige nok til & fa
noen negative effekter p& hagen din.
1 Drei kontrollhjulet for & velge blant tre merkede seksjoner -
soloppgang (én gang om dagen), solnedgang (én gang daglig)



eller soloppgang og solnedgang (to ganger om dagen). (Se fig.
5).

ﬂ Velg blant ulike varigheter for vanning - 2, 5, 10, 20, 30 eller 60
minutter med vanning.

Hvordan stille inn tidsplanen for daglig vanning

Hvis du ikke gnsker & vanne hagen din hver dag, kan du stille
vanningstidsuret inn pa @ vanne hver 2., 3., 5. eller 7. dag (én gang

i uken).

For @ stille inn vanningsintervallene, roter det overste hjulet til
onsket innstilling: (Fig. 6)

Var oppmerksom pa felgende: Hvis du endrer vanningsintervallet,
oppdateres det interne minnet med den nye innstillingen ved neste
soloppgang.

Hvis du har vridd hjulet mot urviseren (skende antall vanningsdager
pr. uke) og det ifalge vanningstidsuret skulle vannes den pafelgende
dagen, vil neste vanning skje den péafelgende dagen, og vil fortsette
& vanne i henhold til hjulets nye innstilling.

Hvis vanningskontrolleren skulle vanne hver 5. dag, og var innstilt
p& & vanne om 4 dager, men du deretter stilte hjulet inn pé & vanne
hver 2. dag, vil kontrolleren redusere intervallet til det nye 2-dagers-
intervallet ved folgende soloppgang.

Dette betyr at du ikke trenger & vente pa at det tidligere innstilte
5-dagers-intervallet skal fullferes nar hjulet er blitt tilbakestilt til et
hyppigere intervall.

Hvis du har vridd pa hjulet i retning med klokken (synkende antall
vanningsdager per uke), vil kontrolleren vente til det tidligere
innstilte vanningsdagsintervallet skal fullferes for du begynner a

vanne med det nye lengre intervallet.

Hvordan vanner jeg én gang i uken pa en bestemt
dag

For utferlig veiledning, se:
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

Hvordan sla av sensorkontroller pluss

Hvis du ikke ensker at kontrolleren skal kobles inn automatisk, kan
du sette hjulet i «sAV»-posisjon. Du kan fortsatt bruke knappen for &
vanne hagen din for hand.

Farste synkroniseringsperiode

Nar du setter inn nye batterier er det en sekstimers
utestengningsperiode for & hindre kontrolleren i & vanne mens du
setter opp systemet. Etter en 24 timers syklus med soloppgang
og solnedgang, vil kontrolleren bli synkronisert med de skiftende
lysnivaene. Du kan manuelt vanne hagen din med knappen under
den sekstimers utestengningsperioden.

Posisjoner sensorkontroller pluss utenders

Det er viktig at vanningskontrolleren er plassert utenders. Ikke la
kontrollpanelet peke direkte mot utenders sikkerhetsbelysning eller
annet skarpt lys som slas pa i lepet av natten, da disse kan pavirke
de registrerte lysnivaene og fare til at kontrolleren slas pa pa feil tid.

Ideelt sett bar du ikke sette opp kontrolleren i en tungt skyggelagt
passasje eller bak bygninger der lysnivéet forblir lavt hele dagen.
Ikke plasser kontrolleren inne i bygninger som garasjer eller skur der
den ikke vil fa naturlig dagslys for @ fungere riktig.



Kontrolleren er laget for & plasseres rett under utenderskranen.
Ikke plasser kontrolleren pa heykant eller liggende pa bakken der
regnvann ikke vil kunne renne bort fra produktet.

1 times utsettelse

(nar to sensorkontrollere brukes samtidig)

Hvis du installerer to sensorkontrollere, kan det veere lurt @ ha ulike
starttider pa dem for & unnga trykktap nér to apparater brukes
samtidig — for eksempel sprinkleranlegg.

Ta utsettelseskontakten ut av lagringsstedet pé baksiden av
betjeningspanelet (fig. 2) og sett kontakten inn pé stedet under
batteriene.

Med stikkontakten satt inn, pavirker den timelange utsettelsen all
automatisk vanning. Utsettelsestiden pa en time kan ikke endres.

Manuell drift (vann néa)

Du kan sla pa vanningskontrolleren nar som helst ved a trykke pa
Vann na-knappen.

Trykk & En gang 10 minutters vanning

Trykk *To ganger 30 minutters vanning

Trykk & Tre ganger 60 minutters vanning

Trykk & Fire ganger Cancels Water Now

LED-lyset vil tennes for & indikere at du har slatt kontrolleren pé og
begynner & blinke nar ventilen har dpnet seg. Avhengig av hvilket
modus som er valgt, vil lysene foreta nedtelling etter hvert som

tiden gar; sa hvis du trykker p& knappen tre ganger for @ vanne i 60
minutter, vil etter de ferste 30 minuttene lyset @verst slutte & blinke
og de to lysene nede vil fortsette & blinke.

Hvis du pa noe som helst tidspunkt velger & stoppe manuell
vanning, trykker du bare pa vann na-knappen til alle de grenne
lysene slutter a blinke. Du vil hgre motoren drive den indre ventilen
som slar av vannet.

NB! For & beskytte batteriets levetid kan vanningskontrolleren bare
slas av og pa maksimalt tre ganger pr. minutt.

Hvordan avbryter jeg en automatisk
vanningsoperasjon?
Knappen kan ogsa brukes som en manuell overstyring for @ avbryte

noen av de aktuelle automatiske vanningsoperasjonene som er satt
i gang. Tidsplanen vil da fortsette.

3x grenne lys Batterinivaet er utmerket

2x grenne lys Batterinivaet er tilfredsstillende

1x grent lys Batterinivaet er ok, men vurder & skifte dem
snart
Ix redt lys Batteriene er nesten utladet - skift ut

batteriene na

Feilforebyggingsmodus

En innebygd sikkerhetsfunksjon oppdager nar batterinivaet har
sunket til et niva som kan fore til svikt mens ventilen er Gpen, noe
som resulterer i at det kastes bort vann. Sikkerhetsmodus forhindrer
at kontrolleren slés pa for batteriene er byttet ut. LED-indikator-




lyset vil blinke redt nar feilforebyggingsmoduset er aktivert. Vann
na-funksjonen vil heller ikke virke for batteriene er skiftet ut.

% Dette produktet er ikke laget for a brukes ved
minustemperaturer (ved frost). Tapp ut eventuelt
gjenveaerende bvann av tidsuret i vintermanedene og ta den
inn for oppbevaring innendagrs til neste vanningssesong.

Feilsgking

Ventilen apnes, men

Hagekranen er

Vri pa kranen

nedtrykket, lys kom
pé, men ventilen
apnes ikke

utestengning er satt
i drift

det kommer ikke avstengt

noe vann ut Det er en floke pa Les opp floken pa /
slangeroret eller det | fjern tilstoppingen i
er tilstoppet slangeroret

Knappen er Feil eller utladde Sjekk batteritypen

nedtrykket, men batterier og/eller skift ut med

ventilen dpnes ikke nye batterier

Knappen er Ett minutts Vent i tre minutter

og prev igjen

Kontrolleren er satt
opp pa riktig mate,
men slo seg ikke pa
ved solnedgang

Kontrolleren venter
pa a bli synkronisert

Vent 24 timer og
sjekk pa nytt

Problem Mulig arsak Losning
Kontrolleren Lysene utenders er | Flytt eller vri
aktiveres nar lysene | for skarpe kontrolleren unna
utendors slds pa lyskildene
Driftstrykk 0,1-10 bar

Driftstemperatur 0-55°C

Maks. vanntemperatur

30°C

Batteritype

2x 1,5V AA (LR6)
Alkaliske batterier

Batterienes gjennomsnittlige
levetid

atte maneder ved bruk to ganger
daglig

Vanningssykluser

Maks. to vanningssykluser pr.
dag

Varighet pé vanningen

Varighet: 2, 5, 10, 20, 30 eller 60
minutter

Kontaktopplysninger

www.hozelock.com

I} 21 mm G% (%" bsp) sovitin




A 26,5 mm G% (%” bsp) sovitin

33,3 mm G1 (1” bsp) sovitin

B Ajan saadin

A Keston saadin

LED-merkkivalot

Kastele nyt -painike ™ - Padlle/Pois/Ohita
I Letkun liitin

H Valoanturi

Asennus- ja kayttoohjeet

LUE NAMA KAYTTOOHIEET HUOLELLISESTI ENNEN
|__| TAMAN TUOTTEEN KAYTTAMISTA.

SEURAAVIEN OHJEIDEN LAIMINLYONTI VOI JOHTAA
TAPATURMAAN TAI TUOTTEEN VAURIOITUMISEEN.

Yleista tietoa

/N NAMA OHIEET OVAT SAATAVILLA MYOS HOZELOCKIN
VERKKOSIVUSTOLLA.

& Tama tuote tayttad saastumisasteen 4 vaatimukset ja ndin
ollen sitd voidaan kdayttdad ulkona. IP44

A Tama tuote ei sovellu juomaveden jakeluun.

& Kierteiset vesiliitdnndt on kiristettdva ainoastaan késin.
& Tama tuote voidaan liittdd vedenjakeluverkostoon.

& Tama tuote voidaan liittaa ulkona oleviin vesipaljuihin tai

sdilidihin, joihin on asennettu tulosuodatin ennen ajastinta.

Paristojen asentaminen

Kdyta ainoastaan alkaliparistoja; muiden paristojen kdytto
aiheuttaa toimintavikoja.

Irrota etupaneeli kuvassa (1) osoitetulla tavalla tarttumalla
syvennykseen ja vetamdlld itseesi pdin.

Asenna 2 kpl 1,5 V:n AA-paristoa (LR6) (kuva 1) ja kiinnita
ajastimen etupaneeli.

TARKEAA: Alé kdytd uudelleenladattavia paristoja.

[H Vaihda paristot vuodenajan vaihtuessa.
(Kaytettdessa enintadan 8 kuukautta kaksi kertaa pdivassa.)

Kun paristot asennetaan, moottori kdynnistdd sisdisen venttiilin
tarkistaakseen, ettd se on kdyttévalmis ja ettd asennettujen
paristojen virta riittaa venttiilin turvalliseen kdayttéon.

Paristot on vaihdettava, jos LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.
Vesiajastimen Plus kiinnittdminen vesihanaan
.Vulitse sopivan kokoinen hanan sovitin (kuva 3).

. Kiinnitd ajastin hanaan oikean/oikeiden sovittimen/sovittimien
avulla ja kirista tiukasti vuotamisen vélttamiseksi. Alé kirista
jakoavaimen tai muun tydkalun avulla, sillé kierteet voivat
vahingoittua. (Kuva 4)

Kaanné hana auki.

Vesiajastimen Plus sddtdminen — automaattinen
kastelu



Puutarha on parasta kastella auringonnousun ja -laskun aikaan
veden haihtumisen ja lehtien kuivettumisen valttamiseksi.
Valoanturi saatad kasteluajan automaattisesti auringonnousuun
ja-laskuun.

Kastelun alkaminen saattaa hieman viivastya pilvisind aamuina

tai iltoina, mutta se ei ole merkittavaa eikd aiheuta haittaa

puutarhallesi.

Kaanna saadin jollekin kolmelle merkitylle alueelle —
auringonnousu (kerran pai ), auringonlasku (kerran
pdivassa) tai auringonnousu ja -lasku (kahdesti paivassa). (Katso
kuva 5.)

ﬂ Valitse haluamasi kastelun kesto - 2, 5, 10, 20, 30 tai 60
minuuttia.

Paivittdisten kasteluaikojen asettaminen

Jos et halua kastella puutarhaasi joka pdivd, voit saataa
vesiajastimen kastelemaan 2, 3, 5 tai 7 paivén (kerran viikossa)
vdlein. Valitse haluamasi kasteluaikavali kaantamalla ylempada
saadinta: (Kuva 6)

Huomaa: Kasteluaikavalia muuttaessasi uusi asetus paivitetaan
sisdiseen muistiin seuraavan auringonnousun yhteydessa.

Jos olet kadantanyt saadinta vastapdivaan (lisaten kastelupdivia
viikossa), kun vesiajastin oli saadetty kastelemaan seuraavana
pdivdnd, seuraava kastelu suoritetaan seuraavana pdivand ja
kastelua jatketaan sadatimen uuden asetuksen mukaisesti.

Jos vesiajastin oli saddetty kastelemaan 5 paivan vélein ja
seuraava kastelu olisi 4 pdivan kuluttua kaannettaessa saadin 2
paivan kastelujaksolle, ajastin lyhentaa aikavdlin uuteen 2 paivan

aikajaksoon seuraavan auringonnousun yhteydessa.

Tama tarkoittaa, ettd sinun ei tarvitse odottaa aiemmin asetetun
5 pdivan aikajakson kulumista loppuun, kun saadin on asetettu
tiheammalle aikavalille.

Jos saadinta kadnnetadn myoétapdivaan (vahentaen katselupdivia
viikossa), ajastin odottaa, kunnes aiemmin asetettu kasteluvali

on kulunut loppuun, ennen kastelun aloittamista pidemmalla
aikavalilla.

Kastelu kerran viikossa tiettynd viikonpdivénd

Katso tarkat ohjeet osoitteessa
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

Vesiajastimen Plus sammuttaminen

Jos et halua ajastimen kdynnistyvdn automaattisesti, kaanna
sadadin OFF-asentoon. Voit edelleen kastella puutarhasi
manuaalisesti kayttamalla painiketta.

Alustava synkronisointijakso

Kun uudet paristot asennetaan, ajastin on lukittu 6 tunnin ajaksi
kastelun estamiseksi jarjestelmdn asetuksen aikana. 24 tunnin
auringonnousu ja -laskujakson jalkeen ajastin synkronisoidaan
vaihtuvan valovoimakkuuden mukaan. 6 tunnin lukitusjakson
aikana voit kastella puutarhasi manuaalisesti kayttamalla
painiketta.

Vesiajastimen Plus sijoittaminen ulos

On térkedd, ettd vesiajastin sijoitetaan ulos. Ald suuntaa
ohjauspaneelia suoraan ulkona oleviin turvavaloihin tai muihin
yo6n aikana syttyviin kirkkaisiin valoihin, silld ne voivat hdirité



tallennettuja valotasoja, minka seurauksena ajastin voi kaynnistya
¢ an aikaan.

Al sijoita ajastinta mydskadn erittdin varjoisaan kéytavddn tai
rakennusten taakse, jossa valon maarda on vahaista koko paivan
ajan. Ald sijoita ajastinta rakennusten, kuten autotallien tai vajojen,
sisdlle, jossa luonnonvalo ei riitd oikean toiminnan takaamiseksi.

Ajastin on tarkoitettu sijoitettavaksi suoraan ulkona olevan
vesihanan alle. Ald sijoita ajastinta kyljelleen tai maahan, jossa
sadevesi ei padse virtaamaan pois tuotteesta.

1 tunnin viive

(kdytettdessd kahta ajastinta yhdessa)

Jos asennat kaksi ajastinta, saatat haluta porrastaa aloitusajat
paineen menetyksen estamiseksi kdytettdessa samanaikaisesti
kahta laitetta, kuten sadettimia.

Irrota viivetulppa ohjauspaneelin takana olevasta sdilytystilasta
(kuva 2) ja kiinnitd se paristojen alla olevaan kohtaan.

Kun tulppa on kiinnitetty, automaattista kastelua viivastetaan
yhdella tunnilla. Yhden tunnin viiveaikaa ei voida muuttaa.
Manuaalinen kaytto (kastele nyt)

Voit kdynnistdd vesiajastimen milloin tahansa painamalla Kastele
nyt -painiketta.

Kastele nyt -toiminto

Paina & Neljé kertaa Peruuttaa Kastele nyt -toiminnon

LED-merkkivalo syttyy osoittaen, ettd ajastin on kdynnistetty, ja
vilkkuu, kun venttiili on avautunut. Valitusta tilasta riippuen valot
laskevat ajan kulumista. Eli jos painiketta painetaan 3 kertaa 60
minuutin kastelua varten, ensimmdéisten 30 minuutin kuluttua
ylempi merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alempi merkkivalo alkaa
vilkkua.

Voit pysayttad manuaalisen kastelun milloin tahansa painamalla
Kastele nyt -painiketta, kunnes kaikki vihreat merkkivalot lakkaavat
vilkkumasta. Voit kuulla moottorin kdyttavan sisaista venttiilic
veden tulon katkaisemiseksi.

Huomautus: Paristojen kayttoidn sadastdmiseksi ajastin voidaan

kaynnistad ja sammuttaa enintdan kolme kertaa yhden minuutin
aikana.

Automaattisen kastelun peruuttaminen

Kdynnistynyt automaattinen kastelu voidaan ohittaa manuaalisesti
painamalla painiketta. Taman jalkeen noudatetaan jalleen
kasteluaikoja.

Paina £ Kerran 10 minuutin kastelu

3 vihredd Virtataso on erinomainen

merkkivaloa

Paina & Kaksi kertaa 30 minuutin kastelu

2 vihreda
merkkivaloa

Virtataso on hyva

Paina & Kolme kertaa 60 minuutin kastelu




Pariston tilan tarkistus
(Paina Kastele nyt ©& -painiketta ja pidé se painettuna)

Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

1 vihred Virtataso on ok, mutta paristot pitad vaihtaa
merkkivalo piakkoin

1 punainen Virtataso on alhainen - vaihda paristot nyt
merkkivalo

Venttiili ei avaudu
painiketta
painettaessa

vadarat tai tyhjat
paristot

Tarkista pariston
tyyppi ja/tai
vaihda tilalle uudet
paristot

Vianestotila

Sisdinen turvatoiminto tunnistaa paristojen alhaisen virtatason,
jolla toimintaa ei voida taata venttiilin ollessa auki, mika
seurauksena vettd valuu hukkaan. Turvatoiminto estdd ajastimen
kaynnistymisen ennen kuin paristot on vaihdettu. LED-merkkivalo
vilkkuu punaisena, kun vianestotila on aktivoitunut. Mydskaan
Kastele nyt -toiminto ei toimi ennen kuin paristot on vaihdettu.

#%) Tdtd tuotetta ei voida kdyttdd pakkasella (Iimpétila alle 0

astetta). Talvikuukausien aikana tyhjennd vesi ajastimesta ja

tuo se sisdlle seuraavaan kastelukauteen saakka.

Painiketta
painettaessa

valo syttyi, mutta
venttiili ei auennut

Yhden minuutin
lukitus on aktiivinen

Odota kolme
minuuttia ja yrita
uudelleen

Ajastin on sdadetty
oikein, mutta se

ei kaynnistynyt
auringon laskiessa

Ajastin odottaa
synkronointia

Odota 24 tuntia ja
tarkista uudelleen

Ajastin kdaynnistyi
ulkovalojen
syttyessa

Ulkovalot ovat liian
kirkkaat

Siirra tai kaanna
ajastin poispdin
valoldhteista

Vianetsinta Kayttdpaine 0,1-10 bar
Kayttolampotila 0-55°C
Venttiili avautuu, Puutarhahana on Kaannd hana auki Veden lampétila eninté&én 30°C

mutta vettd ei tule
ulos

kiinni

Letku on mutkalla
tai estynyt

Kierra auki/avaa
letku

Pariston tyyppi

2x1,5VAA(LR6)
Alkaliparistoa

Paristojen keskimaardinen

kayttéiké

8 kuukautta kahdesti paivassa
kaytettynd




Tekniset tiedot

Enintadn 2 kastelujaksoa
paivassa

2,5,10, 20, 30 tai 60 minuuttia

Kastelujaksot

Kastelun kesto

Yhteystiedot

www.hozelock.com

21 mm G% (% “BSP) adapter

A 26,5 mm G% (%”bsp) adapter

33,3 mm G1 (1”bsp) adapter

B Planregulator

A Varighedsviser

LED-indikatprer

Vand nu-knap £ - Til/Fra/Tilsidesaet
& Slangeforbindelse

H Lyssensor

Installations- og betjeningsvejledning

LAS DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT, F@R DETTE
|__| PRODUKT ANVENDES.

HVIS FGLGENDE ANVISNINGER IKKE F@LGES, KAN DET F@RE
TIL KVASTELSER ELLER SKADE PA PRODUKTET

Generel information

A\ DENNE VEJLEDNING KAN OGSA FAS PA HOZELOCKS
WEBSTED.

& Dette produkt opfylder kravene til IP44, og kan derfor anvendes
i udsatte vejrforhold.

& Dette produkt er ikke egnet til tilfersel af drikkevand.

A Gevindforsynede vandtilslutninger er kun egnet til at blive
strammet ved handkraft.

A Dette produkt kan monteres til vandforsyningen.

A Dette produkt kan monteres pd udenders vandhaner eller tanke,
der har et indbygget filter monteret for controlleren.

Isatning af batterier

Der skal bruges alkaline batterier. Brug af andre batterityper vil
medfore fejlbetjening.

Fjern frontpanelet som vist (fig. 1), tag fat i den forsaenkede del
og traek den mod dig.

Iset 2 x 1,5V AA (LR6) batterier (fig. 1), og seet controllerens
frontpanel paigen.
VIGTIGT: Der ma ikke anvendes genopladelige batterier.

Udskift batterierne hver saeson.
(maks. 8 maneders brug ved anvendelse to gange om dagen)

Nar batterierne er sat i, vil motoren aktivere den interne ventil



for at kontrollere, at den er klar til brug, og at de installerede
batterier er tilstraekkeligt opladet til at betjene ventilen

B Hvis LED-indikatoren blinker redt, skal batterierne udskiftes.

Tilslutning af Sensor Controller Plus til hanen

Valg den rigtige haneadapter (fig. 3)

Brug de(n) korrekte adapter(e) til at fastgere controlleren til
hanen og spaend den fast for at undga utaetheder. Brug ikke
en skruenggle eller andet veerktoj til at stramme, da dette kan
beskadige gevindet. (Fig. 4)

Abn for hanen.

Sadan indstilles Sensor Controller Plus -
automatisk vanding

Solopgang og solnedgang er det bedste tidspunkt at vande din
have for at undgéa fordampning og svedne blade. Dagslyssensoren
justerer automatisk vandingsplanen, sa den falder sammen med
det skiftende tidspunkt for solopgang og solnedgang.

Overskyet vejr om morgenen og aftenen kan fordrsage en mindre

forsinkelse af vandingstider, men disse vil ikke have nogen

vaesentlige negative virkninger pa din have.

Drej kontrolknappen for at vaelge mellem de 3 markerede
sektioner - Solopgang (en gang om dagen), Solnedgang (en
gang om dagen), eller Solopgang og Solnedgang (to gange om
dagen). (se fig. 5).

ﬂ Valg mellem en af vandingsvarighederne - 2, 5, 10, 20, 30 eller
60 minutters vanding.

Sadan indstilles den daglige vandingsplan

Hvis du ikke @nsker at vande haven hver dag kan du indstille
vandingsuret til at vande hver 2., 3., 5. eller 7. dag (én gang om
ugen). Indstil vandingsintervaller ved at dreje den pverste drejeknap
til den enskede indstilling: (Fig. 6)

Bemaerk: Hvis du @endrer vandingsintervallet, opdateres den interne
hukommelse med din nye indstilling ved naeste solopgang.

Hvis du har drejet knappen mod uret (eget antallet af vandingsdage
om ugen) og vanduret skulle vande den fglgende dag, sa vil naeste
vanding blive udfert den folgende dag, og vil fortsaette med at
vande i henhold til den nye indstilling.

Hvis vand-controlleren skulle vande hver 5. dag og vande om 4 dage,
men du derefter indstiller drejeknappen til at vande hver 2. dag, vil
controlleren sanke intervallet til det nye 2-dages interval ved den
folgende solopgang.

Det betyder, at du ikke behever at vente pd&, at det tidligere
indstillede 5-dages interval er fuldfert, nar controlleren er blevet
nulstillet til et hyppigere interval.

Hvis du har drejet knappen med uret (reduceret antallet af
vandingsdage om ugen) vil controlleren vente, indtil det tidligere
indstillede vandingsdagesinterval er fuldfert, for der pabegyndes
vanding med det nye, leengere interval.

Hvordan kan jeg vande én gang om ugen pd en
bestemt dag

Yderligere oplysninger kan fas pa:
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions



Sadan slukkes Sensor Controller Plus

Hvis du ikke onsker, at controlleren starter automatisk, skal
drejeknappen drejes til positionen “OFF” (Fra). Du kan stadig bruge
knappen til at vande din have manuelt.

Indledende synkroniseringsperiode

Nar du isaetter nye batterier, er der en 6 timers lockout-periode
for at undgd, at controlleren vander, mens du konfigurerer dit
system. Efter en 24 timers cyklus med vanding ved solopgang og
solnedgang vil controlleren veere synkroniseret til de skiftende
lysniveauer. Du kan vande din have manuelt ved hjzelp af knappen
under den 6 timers lockout-periode.

Placering af din Sensor Controller Plus udenders

Ret ikke kontrolpanelet direkte mod udenders sikkerhedslys eller
andet skarpt lys, der teendes i lebet af natten, da disse kan forstyrre
det indstillede lysniveau og aktivere controlleren pé det forkerte
tidspunkt.

Ideelt set bar du ikke opstille controlleren i en passage med kraftig
skygge eller bag bygninger, hvor lysniveauet forbliver lavt hele
dagen lang. Undlad at placere controlleren inde i bygninger sasom
garager eller skure, hvor den ikke vil modtage naturligt dagslys og
dermed ikke fungere korrekt.

Controlleren er designet til at blive anbragt direkte under en
udenders hane. Monter ikke controlleren pa siden eller liggende pa
jorden, da regnvand i sé fald ikke kan flyde vaek fra produktet.

1 times forsinkelse
(ved brug af 2 Sensor Controllere sammen)

Hvis du installerer to Sensor Controllere vil du maske forskyde
deres starttider for at forhindre tryktab, nar to apparater anvendes
samtidigt - f.eks. sprinklere.

Fjern forsinkelsesstikket fra opbevaringsstedet pa bagsiden af
kontrolpanelet (fig. 2), og forbind stikket pa placeringen under
batterierne.

Nar stikket er indsat, anvendes der automatisk en times forsinkelse
pé al vanding. Forsinkelsesperioden pé& én time kan ikke aendres.

Manuel betjening (vand nu)

Du kan taende for vand-controlleren til enhver tid ved at trykke én
gang pa knappen Vand nu.

Tryk £ En gang 10 minutters vanding

Tryk & To gange 30 minutters vanding

Tryk & Tre gange 60 minutters vanding

Cancels Water Now

Tryk & Fire gange

LED’en taendes for at angive, at du har taendt controlleren, og
begynder at blinke, nar ventilen er dbnet Afhaengig af den valgte
funktion vil lysene taelle ned i takt med at tiden gér. Sé hvis du
trykker pa knappen 3 gange for at vande i 60 minutter, stopper det
overste lys med at blinke efter de forste 30 minutter, og de nederste
to lys vil fortsaette med at blinke.

Du kan til enhver tid stoppe manuel vanding ved blot at trykke
pé knappen Vand nu og holde den nede, indtil alle de grenne lys
stopper med at blinke. Du vil here motoren dreje den interne ventil



for at lukke for vandet.

Bemaerk: For at optimere batteriets levetid, kan vand-controlleren
hejst teendes og slukkes 3 gange pd et minut.

Hvordan annullerer jeg en automatisk vanding

Knappen kan ogsé anvendes som en manuel tilsideszettelse til at
annullere alle aktuelle automatiske vandinger, der er i gang. Planen
vil derefter blive genoptaget.

3 xgrennelys Batteriet er fuldt opladet

2 xgrennelys Batteriet er opladet

1 grent lys Batteriniveauet ok, men de skal snart
udskiftes
1redlys Batteriniveauet er lavt - udskift batteriet nu

Fejlfinding

Ventilen dbner, men
der kommer ikke
vand ud

Havehanen er lukket

Abn for hanen

Slangen er snoet

Rul slangen ud/fjern

abnes ikke

eller blokeret blokeringen
Knappen er trykket | Forkerte eller Kontroller
ned, men ventilen afladede batterier batteriets type og/

eller udskift med
nye batterier

Der er trykket pa
knappen, lampen
blev taendt, men
ventilen dbnede ikke

1 minuts lockout er
aktiveret

Vent i tre minutter,
og prev igen

Fejisikker tilstand

En indbygget sikkerhedsfunktion registrerer, hvornar
batteriniveauerne er faldet til et niveau, hvor der kan forekomme
fejl, mens ventilen er @ben og medfare vandspild. Sikkerhedstilstand
forhindrer aktivering af controlleren, indtil batterierne er blevet
udskiftet. LED-indikatoren blinker redt, nar fejlsikker tilstand er
aktiveret. Vand nu-funktionen vil heller ikke kunne aktiveres, for
batterierne er blevet udskiftet.

%% Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt i
frosttemperaturer. I vintermanederne skal eventuelt
overskydende vand udtsmmes fra timeren. Enheden skal
derefter anbringes indenders indtil naste vandingssaeson.

Controlleren er
indstillet korrekt,
men blev ikke
aktiveret ved
solnedgang

Controlleren venter
pa at synkronisere

Vent 24 timer og
tjek igen

Controlleren
aktiveres, nar
udenders lamper
teendes

Lamperne er for
skarpe

Flyt controlleren
eller drej den vaek
fra lyskilder

Operating Pressure

0.1-10Bar

Operating Temperature

0-55°C




Tekniske data

Max. Water Temperature 30°C

Battery type 2x 1.5V AA (LR6)

Alkaline Batteries

Average Battery Life 8 months used twice a day

Vandingscyklusser Maks. 2x vandingscyklusser

per dag

Vandingsvarighed 2,5,10, 20, 30 eller 60 minutter

Kontaktoplysninger

www.hozelock.com

Adaptador G% (%”bsp) 21mm

E Adaptador G% (%"bsp) 26,5mm

Adaptador G1 (1”bsp) 33,3mm

& seletor de hordrio

A seletor de duragdo

& Luzes indicadoras LED

Botdo Regue Agora # - Ligar/Desligar/Ignorar
&l Conector de mangueira

I Sensor de luz

Instrucdes de instalagdo
e de funcionamento

LEIA ESTAS INSTRUCOES CUIDADOSAMENTE ANTES DE
|__| TENTAR UTILIZAR ESTE PRODUTO.

SE I\{AO OBSERVAR OS SEGUINTES AVISOS PODE RESULTAR EM
LESOES OU DANOS

formacoes Gerais

/N ESTAS INSTRUCOES ESTAO TAMBEM DISPONIVEIS NA
PAGINA DA HOZELOCK.

& Este produto cumpre as exigéncias de IP44 e, portanto, pode ser
utilizado exposto ao tempo.

& Este produto ndo é adequado para o fornecimento de agua
potavel.

A Ligagdes com rosca sdo adequadas para o aperto manual
apenas.

A Este produto pode ser ajustado a rede de abastecimento de
agua.
A Este produto pode ser equipado em pontos de dgua ao ar livre

ou tanques que tém um filtro em linha montado antes do
controlador.

Instalacdo das pilhas
Deve usar pilhas alcalinas - outras alternativas resultardo num



funcionamento incorreto.

1 Retire o painel frontal, como mostrado (Fig. 1), segurando a
parte rebaixada e puxando na sua diregdo.

H Introduza 2 pilhas 1,5v AA (LR6) (Fig. 1) e volte a colocar o painel
frontal do controlador.

IMPORTANTE: Pilhas recarregaveis ndo devem ser utilizadas.

Substitua as pilhas a cada temporada.
(maximo 8 meses de uso, usado duas vezes por dia)

Quando as pilhas estiverem instaladas, o motor ird acionar
avalvula interna para verificar se esta pronta para uso e se
as pilhas instaladas tém carga suficiente para operar com
seguranca a valvula

B Se o indicador LED piscar vermelho, as pilhas precisam ser
substituidas.

Ligar o Controlador de Sensor Plus a torneira

Escolha o adaptador de torneira correto (Fig. 3)

Usando o(s) adaptador(es) correto(s), fixe o controlador a
torneira e aperte firmemente para evitar vazamentos. N&o use
chave de fendas nem qualquer outra ferramenta para apertar
pois podera danificar a rosca. (Fig. 4)

Abra a torneira.
Como configurar o Controlador de Sensor Plus -
Rega automatica

O nascer e o p6r do sol sdo as melhores alturas para regar o jardim
para evitar a evaporagdo e queimar as folhas. O sensor de luz diurna

ajusta automaticamente o hordrio da rega para coincidir com as
mudangas na hora do nascer e pér do sol.

Manhds e tardes nubladas podem causar um ligeiro atraso nos
tempos de rega, mas ndo é suficientemente significativo para ter
qualquer efeito adverso no seu jardim.

Gire o indicador selecionando uma das 3 sec¢des marcadas -
Sunrise [nascer do sol] (uma vez por dia), Sunset [p6r do sol]
(uma vez por dia) ou Sunrise and Sunset (duas vezes por dia).
(Consulte a Fig. 5)

Escolha entre as duragdes de rega disponiveis - 2, 5, 10, 20, 30 ou
60 minutos de rega.

Como definir o plano de rega didria

Se ndo quiser regar o seu jardim todos os dias, pode definir o
temporizador de agua para regar a cada 2, 3, 5 ou 7 dias (uma vez
por semana).

Para definir os intervalos de rega, rode o indicador de cima para a
configuragdo desejada: (Fig. 6)

Por favor, note: Se alterar o intervalo de rega, a meméria interna é
atualizada com a nova configuragdo no préximo nascer do sol.

Se tiver rodado o indicador no sentido anti-hordrio (aumentando
do nimero de dias de rega por semana) e o temporizador de Ggua
estava preparado para regar no dia seguinte, entdo a proxima

rega ird ocorrer no dia seguinte e continuara de acordo com a nova
posicdo do indicador.

Se o controlador de agua deveria regar a cada 5 dias e estava
preparado para regar dai a 4 dias, mas rodou o indicador para regar
a cada 2 dias, o controlador iria diminuir o intervalo para o novo



intervalo de dois dias no nascer do sol seguinte.

Isto significa que ndo tera de esperar para que decorra o intervalo
previamente definido de cinco dias quando alterar o indicador para
um intervalo mais frequente.

Se tiver ativado o indicador no sentido horario (diminuindo o
namero de dias de rega por semana) o controlador ird esperar até
que o intervalo de rega anteriormente definido decorra antes de
comecar a rega de acordo com o novo intervalo de tempo.

Como faco para regar uma vez por semana num
dia especifico

Para obter instrugdes detalhadas va a;
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

Como desligar o Controlador de Sensor Plus

Caso ndo queira que o controlador ligue automaticamente, gire o
indicador para a posigdo “OFF”. Ainda pode usar o botdo para regar
manualmente o seu jardim.

Periodo de sincronizagao inicial

Quando instalar pilhas novas, hd um periodo de 6 horas de
bloqueio para impedir que o controlador se ligue, enquanto

estiver a configurar o seu sistema. Ap6s um ciclo de 24 horas de
Sunrise [nascer do sol] e Sunset [por do sol] o controlador estara
sincronizado com a mudanga dos niveis de luz. Podera regar o seu
jardim manualmente, utilizando o botdo, mesmo durante o periodo
de bloqueio de 6 horas.

Posicionar o Controlador de Sensor Plus ao ar

livre

E importante que o seu controlador de Ggua esteja num local

ao ar livre. Ndo aponte o painel de controle diretamente para a
iluminacdo publica ou outras luzes fortes que se liguem durante a
noite, pois estas poderdo interferir com os niveis de luz gravados e
fazer com que o controlador se ligue a uma hora errada.

Idealmente, néo deve instalar o controlador num local demasiado
sombrio, nem @ sombra de prédios, onde os niveis de luz
permanegam baixos durante todo o dia. Ndo coloque o controlador
no interior de edificios, tais como garagens ou anexos, onde ndo
recebam luz natural para funcionar corretamente.

0 controlador foi projetado para ser posicionado diretamente
debaixo de uma torneira ao ar livre. N&o posicione o controlador
de lado nem deitado no chdo para que a dgua da chuva ndo se
acumule no equipamento.

Atraso de 1 hora

(quando utilizar 2 Controladores de Sensor em
conjunto)

Caso instale dois Controladores de Sensor, poderd querer escalonar
os hordrios de inicio para evitar a perda de pressdo que ocorre
quando dois aparelhos sdo usados simultaneamente - por exemplo,
aspersores. Remova o pino de atraso do local de armazenamento
na parte de trds do painel de controle (Fig. 2) e encaixe o pino no
respetivo local, por baixo das pilhas. Com o pino inserido, toda a
rega automadtica serd atrasada uma hora. O periodo de atraso de
uma hora ndo pode ser alterado.

Operacdo manual (Regue agora)



Pode ligar o controlador de Ggua a qualquer momento,
pressionando uma vez o botdo Regue Agora.

Pressione £~ Uma vez 10 minutos de rega

Verificagdo do estado das pilhas
(Pressione e mantenha pressionado o botdo Regue Agora)

Luzes verdes 2x Nivel das pilhas é boa

Pressione & Duas vezes 30 minutos de rega

N X i
Pressione £ Trés vezes 60 minutos de rega

Pressione & Quatro vezes Cancela a fungdo Regue Agora

Luz verde 1x Nivel das pilhas é razoavel, prepare a sua

substituicdo em breve

Luz vermelha 1x Nivel das pilhas é baixo - substitua as pilhas

agora

The LED light will come on to indicate you have turned the controller
on and will start to flash when the valve has opened. Depending on
the mode selected the lights will count down as the time lapses; So
if you press the button 3 times to water for 60 minutes, after the
first 30 minutes the top light will stop flashing and the bottom two
lights will continue to flash.

If you decide to stop manual watering at any time simply press on
the Water Now button until all the green lights stop flashing. You
will hear the motor operate the internal valve turning the water off.
Nota: Para proteger a duracdo da pilha, o controlador de agua sé
pode ser ligado e desligado um maximo de 3 vezes por minuto.

Como faco para cancelar uma operacédo de rega

automatica

0 * botdo pode também ser usado para cancelar qualquer
operagdo automatica de rega que se tenha iniciado. A programacao
serd entdo retomada.

I Luzes verdes 3x

I Nivel das pilhas excelente I

Modo de prevencdo de falhas

Uma caracteristica de seguranga incluida deteta quando os niveis
das pilhas atingem um nivel em que poderiam falhar enquanto a
valvula esta aberta e resultar em desperdicio de agua. O modo de
seguranca evita que o controlador seja ligado até as pilhas serem
substituidas. A luz LED do indicador pisca, em vermelho, quando o
modo de prevencdo de falhas foi ativado. A fungdo Regue Agora
também ndo funcionara até que as pilhas sejam substituidas.

& Este produto ndo foi projetado para ser usado a
temperaturas abaixo de zero (geada). Durante os meses de
inverno esvazie toda a dgua restante do seu temporizador e
coloque-lo dentro de casa até a proxima estagao de rega.




Solugdo de Problemas

Avalvula abre-se,
mas ndo sai agua

Atorneira do jardim
esta fechada

Abra a torneira

Mangueira torcida
ou bloqueada

Destorga/
desbloqueie a
mangueira

Dados Técnicos

Temperatura de 0-55°C
funcionamento:

Temperatura maxima da 30°C

agua

Tipo de pilha 2x 1.5V AA (LR6)

Pilhas alcalinas

Botdo pressionado
mas a valvula ndo
abre

Pilhas erradas ou
descarregadas

Verifique o tipo e/
ou substitue as
pilhas por pilhas
novas

Botdo pressionado,
luz acendeu, mas a
valvula ndo abriu

Foi acionado o
bloqueio de 1
minuto

Aguarde trés
minutos e tente
novamente

0 Controlador

0 Controlador

Espere 24 horas

foi configurado aguarda e verifique
corretamente, mas | sincronizag@o novamente
ndo ligou ao por

do sol

0 Controlador Luzes exteriores Mova ou gire

ativou-se quando demasiado o controlador
se acenderam luzes | brilhantes afastando-o de
de fora fontes de luz

I Pressdo de Operagdo I 0,1-10Bar

8 meses, usado duas vezes
por dia

A duragdo média das pilhas

Ciclos de rega Max. 2 ciclos de rega por dia

2,5,10, 20, 30 ou 60 minutos

Duragdo da rega

Detalhes de contacto

www.hozelock.com

I} Adapter 21 mm GY (%’bsp)

A Adapter 26<5 mm G% (%’bsp)

& Adapter 33,3 mm G1 (1”bsp)

m Pokretto do ustawiania harmonogramu

A Pokretto do ustawiania czasu trwania
Lampki sygnalizacyjne LED




Przycisk nawodnij teraz £ - Wigcz/Wytgcz/Pomin
m tgcznik przewodu rurowego
H Czujnik $wiatta

Instrukcja instalacji i obstugi

NINIEISZA INSTRUKCIE NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC
|__| PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO PRODUKTU.

NIEPRZESTRZEGANIE I':’ONIZSZYCH ZALECEN MOZE
PROWADZIC DO URAZOW CIAA LUB USZKODZEN PRODUKTU.

Informacje og6ine

A\ NINIEISZE INSTRUKCJE SA ROWNIEZ DOSTEPNE NA
WITRYNIE FIRMY HOZELOCK.

& Produkt ten spetnia wymagania stopnia zanieczyszczenia 4,
dlatego mozna go stosowac w ekspozycji na warunki
atmosferyczne. IP44

A Produkt ten nie jest odpowiedni do dostarczania wody pitnej.

A Gwintowane tqczniki od rur do wody nadajq sie wytgcznie do
recznego dokrecania.

A Niniejszy produkt mozna podtqgczaé do wodociggu.

A Niniejszy produkt mozna podtgzcac do zewnetrznych beczek lub
zbiornikdw na wode, o ile majg one wbudowany filtr liniowy
zamontowany przed regulatorem.

Instalacja baterii

Nalezy uzywa¢ baterii alkalicznych — inne spowodujq

nieprawidtowe dziatanie.

Il Zdja¢ przedni panel, jak pokazano na rysunku (rys. 1), chwytajgc
wgtebiong czesé i ciggngc do siebie.

Wtoiyc’ 2 baterie 1,5V AA (LR6) (rys. 1) i wymieni¢ przedni panel
sterownika.
UWAGA: Nie wolno stosowa¢ akumulatoréw.

Wymienié baterie przy kazdej porze roku.
(maks. 8 miesiecy, przy uzytkowaniu dwa razy dziennie)

Po instalacji baterii silnik napedzi zawér wewnetrzny, aby
sprawdzi¢, ze jest gotowy do uzycia i ze zainstalowane baterie sq
wystarczajgco natadowane do bezpiecznej obstugi zaworu

B Jesli wskaznik LED miga na czerwono, baterie nalezy wymienic.

Podtqaczenie urzgdzenia Sensor Controller Plus do
kranu z wodq
Wybra¢ wtasciwy adapter do kranu (rys. 3)

Korzystajgc z odpowiednich adapteréw, podtqczy¢ sterownik
do kranu i mocno dokreci¢, aby unikng¢ przeciekéw. Nie nalezy
uzywac klucza lub innego narzedzia do zaciskania, poniewaz
moze to spowodowac uszkodzenie gwintu. (rys. 4)

Odkrecic kran.



Jak ustawi¢ Sensor Controller Plus -
automatyczne podlewanie

Wschéd i zachéd storica to najlepsza pora dnia na podlewanie
ogrodu, by unikngé parowania i brunatnienia lisci. Czujnik Swiatta
dziennego automatycznie reguluje harmonogram podlewania
celem dostosowania do czasu wschodu i zachodu stofica.

Czesciowe lub catkowite zachmurzenie rano i wieczorem moze
powodowa¢ niewielkie opéznienie czasu podlewania, ale nie jest to
na tyle istotne, aby miato jakikolwiek negatywny wptyw na ogréd.
Obrécié pokretto sterownika, aby dokona¢ wyboru pomiedzy
3 oznakowanymi odcinkami - Wschéd stofica (raz na dobe),
Zachéd stonca (raz na dobe) lub Wschéd i Zachéd storica (dwa
razy na dobe). (patrz rys. 5)

ﬂ Wybra¢ sposréd wymaganych czaséw trwania podlewania —
2,5,10, 20, 30 or 60 minut podlewania.

Jak ustawi¢ harmonogram dzienny podlewania
Jezeli uzytkownik nie chce podlewa¢ swojego ogrodu codziennie,
moze ustawi¢ czasomierz podlewania, aby nawadniat co 2, 3, 5 lub
7 dni (raz w tygodniu). Aby ustawic interwaty podlewania, nalezy
obrdci¢ gérne pokretto do wymaganego ustawienia: (rys. 6)
Uwaga: Po zmianie czestotliwo3ci podlewania, wewnetrzna
pamiec jest aktualizowana z nowym ustawieniem przy nastepnym
wschodzie storica.

Po przekreceniu pokretta w lewo (zwigkszajqc liczbe dni podlewania
w tygodniu), a czasomierz wody byt ustawiony na podlewanie
nastepnego dnia, to nastepne podlewanie odbedzie sie kolejnego
dnia, a nastepne bedq uzaleznione od nowego ustawienia pokretta.

Jesli sterownik podlewania byt ustawiony na podlewanie co 5
dni i nastepne podlewanie miato si¢ odby¢ za 4 dni, ale wéwczas
pokretto zostato ustawione na podlewanie co 2 dni, sterownik
zmniejszy intwerwat podlewania na tryb dwudniowy przy
nastepujgcym wschodzie storica.

Oznacza to, ze nie trzeba bedzie czekaé na zakonczenie poprzednio
ustawionego 5-dniowego interwatu po ustawieniu pokretta na
czestsze podlewania.

Po przekreceniu pokretta w prawo (zmniejszajqc liczbe dni
podlewania w tygodniu), regulator zaczeka, az wczesniej ustawiony
interwat podlewania wygasnie przed przystgpieniem do podlewania
wedtug nowego, dtuzszego harmonogramu.

Jak podlewac raz na tydzien w okreslony dzien?

Szczegbtowe instrukcje mozna znalezé na:
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

Jak wytqczy¢ Sensor Controller Plus?

Jesli uzytkownik nie chce, aby sterownik wtgczat sie automatycznie,
powinien obréci¢ pokretto do pozycji ,,OFF” (WYt). Mozna nadal
uzywac przycisku do recznego podlewania ogrodu.

Poczatkowy okres synchronizacji

Podczas instalacji nowych baterii system jest blokowany na 6
godzin, aby uniemozliwi¢ sterownikowi podlewanie podczas
konfiguracji systemu. Po 24-godzinnym cyklu Wschodu i Zachodu
stofica sterownik bedzie zsynchronizowany ze zmieniajgcymi

sie poziomami natezenia Swiatta. Podczas 6-godzinnego okresu
blokady mozna recznie podlewaé ogréd, korzystajqc z przycisku.



Ustawienie urzgdzenia Sensor Controller na
zewngtrz

Wazne jest, aby sterownik podlewania byt na zewngqtrz. Panelu
sterowania nie wolno kierowa¢ bezposrednio w strone zewnetrznych
Swiatet bezpieczefstwa lub innych ostrych swiatet, ktére wiqgczajq
sie w nocy, poniewaz te moggq kolidowac z rejestracjg pozioméw
oswietlenia i spowodowad, ze sterownik wtgczy sie w niewtasciwym
czasie.

Idealnie sterownika nie nalezy umieszcza¢ w mocno zacienionym
przejsciu lub za budynkami, gdzie natezenie swiatta pozostanie
niskie przez caty dziefi. Nie nalezy umieszczaé go rowniez wewnqtrz
budynkéw, takich jak garaze lub szopy, gdzie nie otrzymaje on
Swiatta dziennego, niezbednego do poprawnego funkcjonowania.
Sterownik zostat zaprojektowany do umieszczenia bezposrednio
pod zewnetrznym kranem. Nie nalezy umieszczac¢ sterownika na
boku lub lezgcego na ziemi w miejscu, skqd woda deszczowa nie
moze odptynqc¢ z produktu.

Jednogodzinne opdZnienie
(przy zastosowaniu dwéch urzgdzen Sensor
Controller)

W przypadku zainstalowania dwéch urzqdzer Sensor Controller,
uzytkownik moze chcieé roztozy¢ czasy startowe, aby zapobiec
utracie ci$nienia przy stosowaniu dwéch urzqgdzenia jednoczesnie

- na przyktad zraszaczy. Wyjaé wtyczke opdznienia z miejsca
przechowywania w tylnej czesci panelu sterowania (rys. 2) i
umiescié jg na miejscu pod bateriami.

Dzigki umieszczonej wtyczce opdznienie jednogodzinne obowigzuje

wszelkie automatyczne podlewania. Czasu opéznienia jednej
godziny nie mozna zmienic.
Obstuga reczna (podlej teraz)

Sterownik podlewania mozna wigczy¢ w dowolnym momencie
poprzez nacisnigcie przycisku Podlej teraz.

Nacisnij & raz 10-minutowe podlewanie

Nacisnij & dwa razy 30-minutowe podlewanie

Nacinij o~ trzy razy 60-minutowe podlewanie

Anuluje funkcje Podlej teraz

Nacisnij & cztery razy

Lampka sygnalizacyjna LED zapali sie, aby wskaza¢ wiqgczenie
sterownika i zacznie miga¢, gdy otworzy sie zawdr.

W zaleznosci od wybranego trybu, $wiatta bedq odlicza¢ uptyw
czasu, wiec jesli uzytkownik nacisnie przycisk 3 razy, aby podlewac
przez 60 minut, po pierwszych 30 minutach gérna lampka
przestanie miga¢, a dwa dolne $wiatta bedq nadal migaé.

Jesli zdecyduje sie zatrzymac reczne podlewania w dowolnej chwili,
wystarczy przycisng¢ przycisk Podlej teraz, az wszystkie zielone
Swiatta przestang migac. Bedzie mozna ustyszec silnik zasilajgcy
zawdr wewnetrzny, ktéry wytgczy podlewanie.

Uwaga: Aby chronié czas eksploatacji baterii, sterownik mozna
wigczyé i wytgczy¢é maksymalnie 3 razy na minute.

Jak mozna anulowacé operacje automatycznego
podlewania?



Przycisk & mozna uzywac do recznego pominiecia, do anulacji
dowolnej biezgcej automatycznej operacji podlewania, ktéra juz sie
rozpoczeta. Harmonogram wtedy wznowi sie.

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwiqgzanie

3 zielone lampki Poziom baterii jest Doskonaty

2 zielone lampki Poziom baterii jest Dobry

1 zielona lampka | Poziom baterii jest dostateczny, ale nalezy

rozwazyc¢ wkrétce ich wymiane

Zawor otwiera
sig, ale woda nie
wyptywa

Kran w ogrodzie jest
wytqgczony

Odkrecié¢ kran

Przewéd rurowy
skrecony lub
zablokowany

Rozkrecié¢/
odblokowaé
przewéd rurowy

1 czerwona
lampka

Poziom baterii jest niski — natychmiast
nalezy wymieni¢ baterie

Tryb zapobiegania awarii

Wbudowana funkcja bezpieczefistwa wykrywa, kiedy poziom
baterii spada do poziomu, ktéry moze zawie$¢, gdy zawdr jest
otwarty i doprowadzi¢ do marnowania wody. Tryb bezpieczefistwa
uniemozliwia wigczeniu sie sterownika az do wymiany baterii.
Lampka sygnalizacyjna LED bedzie miga¢ na czerwono, gdy tryb
zapobiegania awarii zostanie aktywowany. Funkcja Podlej teraz tez
nie bedzie dziataé, az baterie nie zostang wymienione.

% Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do uzytku w
temperaturach ponizej zera (mrozu). Podczas miesiecy
zimowych, nalezy spusci¢ pozostatq wode z czasomierza i
wnies¢ go wewnqtrz do nastepnej pory roku, podczas ktorej
planuje sie podlewanie.

Rozwiqzywanie probleméw [Contente operacyine

Przycisk wcisniety,
ale zawdr sie nie
otwiera

Btedne lub
wyczerpane baterie

Sprawdzi¢ typ
baterii i/lub
zastgpic je nowymi
bateriami

Przycisk wcisnigty.
Zapalito sig Swiatto,
ale zawdr sig nie
otwiera

Obowiqzuje
1=minutowa
blokada

Odczekaé trzy
minuty i sprobowaé
ponownie

Sterownik
skonfigurowany
poprawnie, ale nie
wiqczyt sie przy
zachodzie stofica

Regulator czeka na
synchronizacje

Zaczekac

24 godziny i
zaobserwowaé
ponownie

Sterownik wigcza
sie, gdy wigczajq sie
zewnetrzne Swiatta

Oswietlenie
zewnetrzne jest zbyt
ostre

Przenies¢ lub
obrécié sterownik
z dala od zrodet
Swiatta

|01 -10bar




Dane techniczne

Temperatura operacyjna

0-55°C

Maks. temperatura wody

30°C

Typ baterii

2x1,5VAA(LR6)
Baterie alkaliczne

Srednii czas eksploatacji
baterii

8 miesigcy, przy uzytkowaniu
dwa razy dziennie

Cykle podlewania

Maks. 2 cykle podlewania
dziennie

Czas podlewania

2,5,10, 20, 30 lub 60 minut

Dane kontaktowe

www.hozelock.com

21 mm G% (%" bsp) Npocappoyéag
E 26,5 mm G% (%" bsp) Mpooappoyéag
33,3 mm G1 (1” bsp) Npocappoyéog

B Eriloyéag mpoypdppatog

A Eroyéag Siépketag
& LED Seixtn

Kovpri Water Now (Métiopa twpa) £ - On/Off/Mapékaupn
Z\'Jszsouoq Adotiyou
nCDmromoGr]tr']pag

Eykatdotaon kal 0dnyieg Aettoupyiag.

I ATABAZTE MPOZEKTIKA AYTEZ TIZ OAHTIEZ, MPIN

|__| NPOZNAOHZETE NA XPHZIMOMNOIHZETE AYTO TO
NPOION.

H MH THPHZH TON AKOAOY®OQN OAHITON MMOPEI NA

OAHIHZEI ZE TPAYMATIZMO ‘H ZE BAABH TOY NPOIONTOZ

levikég mAnpodopieg

A AYTEZ OI OAHIIEZ AIATIOENTAI KAI 2TON IZTOTOMO THZ
HOZELOCK.

& AT TO TPOi6V TANPOI TIG amaTroELg Tou Badpov pvmavong 4
(IP44), cuveT)g pumopei va xpnotpototnOei ekTebeLpévo oTig
KOUPLKEG CUVONKEG.

A Autd To poidv Sev givan KATGAANAO yla TNV TTapox | TOCLHOU
vepou.

A OLouvdéoelg vepoU pe oTieipwpa eivat KATAAANAEG pdvo yla
odifipo pe To xépt.

A Autd To TpOoidV umopei va ouvdeBEi 0TO KEVTPIKS SikTuo
Tl pox1iG vepoL.

& AuTo T0 TPOidV pmopei va cuvdeBel og utaibpia Bapédia iy
Segapevég vepov, Ta omoia SlaBétouv piktpo pocapuoapévo



O€ OELPQ, TIPLV ATLO TOV TPOYPOHHATIOTH.
TomoOéTnon Twv puratapLwv
MpémeL va xpnotpomoteite aAkaAikég pratapieg. Mratopieg
&ANovug TUTov B 06nyioovv o€ AavBacpévn Aettovpyia.
Adatpéote tnv pdéooPn dmwg umtodetkvoetal (Etk. 1),
TLAVOVTOG OO TNV E00XT KAl TPABWVTOG TTPOG TO HEPOG TOG.
TomoBetriote 2 pnatapieg 1,5 V AA (LR6) (Ewk. 1) kat
TOTMOOETHOTE EUVA TNV TPACOYT TOU TTPOYPAHLUATIOTY.
ZHMANTIKO: Agv Ttp£TEL VOl XPI|OLUOTIOLEITE
enavadpopT{OHEVEG pTtaTapiES.
AN\GCeTe TIg prtatapieg kGOe emoxn.
(néylotn xprion 8 prjveg, pe Aettoupyia SV0 popég Tnv nuépa)
‘Otav yivetal 1 TomoO£TNoT TWV HIATAPLWY, 0 KIyNTHPOoG Ba
AelToupynoeL TNV ecwTePLkT| BoABida yia va eAéyEeL 6Tt givan
£TOLUN YLA XPTION KAl OL UTIATOPieg Tov £€xouv ToTtoOe TN Otl
SlaBétouv emapkég poptio yia TNV aodadr Aettovpyia Tng
BaABidag
Av o Sgiktng LED yivel k6kkIvog kol avaBooBrivel, onpaivel 6Tt
Ol HTtaTapieg TPETEL VAl AVTIKATACTAOOVV.

3Uv8eon TOU TTPOYPOHHATIOTH HE atoONTHpa
Plus otn Bpuon
EmAé€Te Tov owoTo mpooappoyéa yia tn Bpvon (Ewk. 3)

AdoTou eTIAEEETE TOV OWOTO IPOCAPHOYER, CUVEETTE TOV
TPOYPAHATIOTH 0Tn BpYon kat odi&Te Tov KAAX WOTE va
unv é€xeL Stappor. Mn xpnotpomoteite kAeLdi 1) &ANo epyoheio
yto o odi&ipo, kaBuwg uTTapYEL KIVEUVOG VO KATAOTPEPETE T

omnelpwpota. (Etk. 4)

Avoi€te tn Bpoon.

Muwg va puBpicete Tov TPOYPARHATIOTH HE

aoOnipa Plus - avtépato métTiopa

O KaAUTEPEG WPEG YL VO TIOTI(ETE TOV KATIO 0O Eival KATA TNV

avaToAn Kat Tn §Uom Tou NAiov, WoTe va armodpeVyeTe TNV e§ATHION

TOU VEPOU KO TO KAPLHO Twv GUAAWV. O atoOntripog dwtodg

NHEPOG TTPOCOPHATEL UTOUATO TO TTPOYPAHHA TOV TIOTIOHATOG,

WOTE VA CUPTLTITEL PE TNV 0AAQyT] OTLG WPEG IOV AV TEANEL KL

SveL 0 AL0G.

T MePIMTWON CUVVEPLAG 1] OKOTEVLOOHEVOU OUPAVOY, KATA TO

Tpwi 1} To AMoYEVHQ, PTTOPEL va UTLAPEEL piar pikpr) KaBuoTépnon

OTOUG XPOVOUG TIOTIOHATOG, AAAG QUTY| N KaBUCTéPnan Sev eivat

OMNHAVTLKN YLa VO EXEL APVNTLKEG ETUTTWOELG GTOV KITIO 006,

1 Mupiote Tov emAOy£a TOU TTPOYPOAUUATIOTY Yo va StohéEeTe
pia amd tig 3 onuelwpéveg Aettoupyieg — Sunrise (AVvatoAr)
(nia popd TNV nuépa), Sunset (AVon) (pio popd tnv nuépa) i
Sunrise and Sunset (AvatoAn kat Avon) (500 popég Tnv nuépa).
(BA. €1k. 5)

EmiAégte Tn S1dipkela Tov otiopatog - 2, 5,10, 20, 301 60
Aemtd motiopatog.

Muwg va puBpiocete To KAONUEPLVS TLPOYpaAppQ
Totiopatog

Av 8ev BéAeTe va oTi(ETE TOV KNTIO 0OG KAOE NUéPa, pUTTOpEiTE Var
puON{CETE TOV XPOVOSIAKOTITN TOTIOHATOG Vot TtoTileL K&OE 2, 3, 5
N 7 nuépeg (pio popd tnv eBSopdda).



lo vo puOPICETE TA HECOSIACTIHATA TTOTICUATOG, yUPIOTE TOV
emAoyéa Tou eMdvw pépoug otny emtbupuntn pUOHIoN: (Eik. 6)
Snueiwon: Av aAGEeTe To HEGOSIAO TN TTOTIONATOG, N
EOWTEPLKT HVAN B0 eVNHEPWOEL e TIG VEEG pUBLICELG TOG KATA
TNV EMOHEVN AVOTOAT] TOU NAiov.

Av yupioete Tov emihoyéa aplotepdotpoda (augdvovtag

TOV apLOpO TWV NUEPWY TOTIoROTOG avd BSondsda), v 0
XPOVOSLAKOTITNG MOTICHATOG Eival puBULOPEVOG VO TTOTIOEL TNV
€MOPEVN NUEPQ, TOTE TO EMOPEVO TOTIOHA Oa TTpaypaToTton Ol
TNV eMOPEVN NUEPQ KaL 1) GUOKEUN Ba cuveyioet va totilet
oUpdwva HE TN vVEa pUBLLOT OTOV ETLLAOYEQ.

Av 0 TPOYPOHHATIOTYG TOTIOHATOG ITAV PUBHLONEVOG va TIOTICEL
KAOE 5 Nuépeg Kat To EMOPEVO TTOTIOHA O YvOTaV OE 4 NUEPES,
oAAG TEMKA yupioaTe Tov eTAoyéa yla TOTIoHA KAOE 2 NUEPEG,

0 TIPOYPOUHATIOTAG O HELWOEL TO LECOSIATTNHA OTLG 2 NUEPES
KATA TNV EMOHEVN AVATOAR TOU NAiov.

AvTo6 onpaivel 6TL Sev Ba xpelaoTel va TtepLéVeTE va OAOKANPpwOE(
TO HECOSLAOTNIA TWV 5 NHEPWV TNG TTPONYOUHEVNG PUOULONG,
ard TN oTypn ov B puBHicETE e TOV ETLAOYEQ €V TTLO CUVTOHO
pecodidotnua.

Av yupicete tov emthoyéa Sefléotpoda (pewwvovtag Tov aptBud
TWV NUEPWV TOTioHATOG avi eBSopdda), 0 TPoypaHHATIOTHG Oa
TLEPLULEVEL HEXPL VOl TIEPATEL TO HECOSIAG TN TTOTIOHOTOG TNG
TPONYOUHEVNG PUBHLONG, TPV ap)XioeL va TTOTi{EL cVUPPWVA pLE TO
VE0, LEYONUTEPO HECOSIATTNHA.

Nwg propw va oti{w pio popd tnv fdopdda
O€ HLO CUYKEKPLHEVT NHEPQ

lo o Aemtopepeic 0dnyieg emiokedOeite T oS
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

MG vo aTtEVEPYOTIOLOETE TOV TLPOYPOHHATIOTN
pe atoOnipa Plus

Av 8V OENETE VOl EVEPYOTIOLEITOL AUTOHATO O TTPOYPAHLUATIOTY],
yupiote tov ehoyéa otn B€om «OFF». EEakolouBeite va propeite
VO XPNOLHOTIOLOETE TO KOUUTL yLOl U1 QUTOUATO TLOTIOHA TOU
KfTov oag.

ApxLkn| tepioS0G ocuyxpoviopov

‘OTav TOTOOETEITE VEEG UTATAPIEG, UTIAPXEL HLat TLEPi0SOG
aohAAoNG 6 WPLIV, N OTLO( SEV ETITPETIEL GTOV TLPOYPOHHUATIOTN
vo TtoTioel evoow pubpilete To cvoTnpa. MeTd amd évav KUKAo 24
WPWV AVOTOANG KoL SUONG, O TTPOYPAUHATIOTHG O CUYXPOVIOTEL
HE TNV evoAAayr] ota emtineda tov pwtdg. Katd tnv nepiodo
aoGANONG TWV 6 WPWV UTOPEITE VA TTPAYLATOTIOL\OETE HN
QUTOHATO TTOTITHA TOU KITIOU GO, XPTOLLOTIOWWIVTAG TO KOUTLL.
TomoB£Tnon Tou TPOYPAHHATLIOTH HE
ateOntrpa Plus og e§wtepikd ywpo

Eival onpavtiké o TpoypapupaTIoTHG TOTioHaTog va BpiokeTal

og e§wTePLKO XWPO. O TiVaKaG TTPOYPAHATIOHOU SEV TTPETEL VAL
givan otpappévog ameudeiog mpog eEwTePIKd pwTiopd aodoaleiog
1N &AAa évtova puwta o avaBouv katd tn Stdpkela Tng voxXTOag,
KOOWG UTTOPEL VO ETINPEACTOVV T KATAYEYPAUHEVQ ETHITIES 0L
WTOHG KL O TTPOYPALHATIOTHG VA EVEPYOTIOLEITAL OE AKATAAANAN
wpa.

I6avikd, €V TTPETIEL VOl TOTIOBETICETE TOV TTPOYPAHUHATIOTH OE



TEPOOHA [LE TIOAA OKLA 1] THiOW a6 KTHPLA, OTIOL Ta ETIMES A TOV
dwToG Mapapévouv xapnAd kad’ 6An tn Stdpketa TG NHépag. Mnv
TOTIOOETEITE TOV TPOYPAUHATIOTH HECQ OE KTNPLY, OTIWG péoa o€
yKkapdd f kdtw amnd vdéoteya, dmou Sev Ba Aapavet to dpuoikd
dwg TNG NUEPOG yLa va AELTOUPYEL CWOTA.

O TTPOYPAUUATIOTNG Eival OXESLAOHEVOG yla VO TOTLOOE TE(TaL
akpIBWG KATW amd plo e§wTepikn Bpuon. Mnv tomtoBeteite

TOV TPOYPAHHUATIOTH HE TTAAyta KA{on 1} emévw oTo €5adog,
T(POKELHEVOL VOl NV KATOKPOTEITAL TO VEPO TNG BPoxNig EMAvw
GTO TLPOIoV.

1 wpa kaBuvotépnon (6Tav xpnotpormolovvrat 2
TLPOYPAUNATIOTEG HE atoOnTpa padi)

Av eyKOTOOTOETE SV0 TIPOYPOUHATIOTEG LE ALoONTHPQL,
evbeyopévwg va xpelaoTel va eVOANGEETE TIG WPEG EKKivoNg,
WOTE va amodUYETE TNV AMWAELA TTiEOG GTAV OL 5U0 CUOKEVES
XPNOLHOTIOLOUVTAL TAUTOXPOVA — YL TIOPASELY O UTTEK.
Adarpéote To BUopa KABVOTEPNONG ATLO TOV ATTOONKEVTIKO TOU
XWPO OTO TioW HEPOG TOL TTIVOKA TLPOYPAUHATIOHOV (Eik. 2) kat
TOTOOETHOTE TO 0TN BE0T KATW ATO TG UTTATOPIES.

‘Otav gival tooBeTnpévo To Biopa, Oa uTtdpyet pio Wpa
koBuotépnon oto auTépaTo tdTIopa. Aev uTdp)EL SuvatdTnTa
ytoe aAAayry Tng epLdSou kabuaotépnaong piog wpog.

Mn avtopatn Asttovpyia (Water Now)

Mmopeite va EVEPYOTIOIOETE TOV TPOYPAHHUATIOT] TOTIOHATOG
avd Tdoo OTIyUn TTaTwvTag to kovuti Water Now (Motiopa twpa).

I Natfote & Mio popé I Nétiopa 10 Aemtidv I

Agttovpyia Water now

MNotrote & Avo Popéc Nétiopa 30 Aettiv

MNotrote ol Tpeig dopéc Nétiopa 60 Aenttov

Nothote &~ Téooepig Akupwvetal n Aettoupyio Water
Popég Now

To LED Ba avayel yio va oag Seiet OTL £XEL EVEPYOTIOLATEL TOV
TIPOYPAHHATIOTH KoL Ba ap)xicet va avaBooBrivel 6tav avoifet

n BaABida. Avéhoya pe Tov emiAeypévo TpoTo AstToupyiag, Ta
duwta Oa mpaypatomolovv avtiotpodn péTpnon, kabwg Oa
TLEPVAEL 0 XPOVOG. SUVETILIG, OV TIATHOETE TO KOUUTL 3 GOpEQ YL
ToTIopa 60 AETTTWVY, TO TPWTO dwG aTd EMAVW Ba CTARATAHOEL VO
avaBooPrivel petd amd 30 Aemtd, evw ta U0 Gwto amd KaTw Ba
ouvexioouvv va avaBoofrvou.

Av amodpaoicETE VO OTAPATAHCETE AVA TTACO OTLYHT| TO UN
QUTOHATO TOTIOHA, TTATHOTE ATAWG TTOPATETAREVO TO KOUUTLE
Water Now péxpt va oTapatiioouy va avaBoaBrivouv dAa

To TpAcva GWTA. Oa AKOVOETE TOV KIVNTHPO VA YupileL T
gowTepIk BaABida kat va KAEIVEL TV Ttapoyn} vepoU.

Inpeiwon: Na va Statnprioete T Stdpketo {wNg Twv HIaTapLwy,
SEV TIPETIEL VOl EVEPYOTIOLEITE KAl VO OTIEVEPYOTIOLE(TE TOV
TIPOYPAUHATIOTH TOTIOHATOG TIEPLOGOTEPEG ATLO 3 POpPEG TO
AemTo.

Mwg popw va akupwow tn AetToupyia
OUTOHOTOV TTOTIGHATOG
To kouprti pmopei va xpnotpomonOei, emiong, ylo mopakapyn




NG Aettoupyiog He T X£pL, WOTE Vo akupwOEL N 6oL Tpéxouoa
Aettoupyia aUTOHATOU TTOTIOHATOG €XEL EEKIVATEL 2TN CUVEYELQ, TO
TpoOypappa Oa emavekkivnOei.

3 x paova pwra | To eminedo Twv pmatapuwyv eivat dptoto

2 xmpdowa pwrta | To eminedo Twv pratapLwv givat kard

To eminedo Twv pratoptwy eivat
LKOVOTIONTIKO, AAA& GpPOVTIoTE VA TIG
oAAGEeTE CUVTOHO

1 x tpdowvo pwg

1 x KOKKIVO dwg To eminedo Twv pmatapLv ivart xapnAo -

QVTIKATOOTHOTE TWPA TIG Hiatapies

A&itovpyia amotpomng actoyiag

Mo evowpatwpévn Aettoupyio aodpadeiag aviyvevel TOTE TO
EMITMESO TWV PIATAPLWOV Eivart TOGO YapnAS Tov Ba propovoe va
08nynoeL oe aoToxio TNG CLUOKEVT|G VW) 1 BaABida ivan avoryTh,
pe amoTéAeopa T omatdAn vepo. H Aettoupyia aodadeiag Sev
ETTPETIEL GTOV TLPOYPOUHATIOT| VO EVEPYOTIOINOEL, HEXPL VAL
avtikataotadouv ot protapies. O deiktng LED eivat kOkKIvog
KoL avaBooPrveL, GTav EVEPYOTIOLEITAL 1 AELTOUPYIO ATTIOTPOTIY|G
aotoyiag. H Aeitoupyia Water Now (Métiopa twpa) Sev Ba givat
emiong Stabéaun, péxpL Vo aVTIKATACTAOOVV Ol PTATAPIES.

% AvuTo to Ttpoidv Sev eivar oxedtaopévo yia Aettovpyia o€
BOeppokpacieg KATW Tou undevag (tayetd). Katé toug
XELLEPLVOUG HAVEG, ATLOCTPAYYiOTE TUXOV UTLOAELTLOPEVO
vEPO amd tov xpovodiakomen Kat BAATE TN CUCKEVT OE
EOWTEPLKO XWPO, HEXPL TNV EMOUEVT) ETOX T} TLOTICHATOG,.

Avtipetwion mpoBAnUaTwyY

H BaABida avoiyet
oANG Sev TpéxeL vepd

H BpYon tou krjmou
glvat KAELOTN

Avoite tn Bplon

To AaoTiyo givat

ZebimAwote/

SimAwpévo EepmAoKApeTE TO
UTAOKAPIOHEVO AdoTixo
To koupmi matOnke | AKatdAANAeg iy EAéyEte Tov
oAAG N BaABida dev | amodopTiopéveg TUTIO TWV
avoiyet pmatapieg pmaTapwy R/Kot

QVTIKATAOTAOTE
TIG HLE KALVOUPYLEG

EVEPYOTIOONKE pE
™ §von Tov HAtou

To koupmi matiOnke, | MpaypotoromiOnke | Neppévete

T0 Pwg Bynke, aAAG | 1 Aemtd aoddAiong | tpic Aemtd kat

n BaABiba Sev npoomadnote
Aavolge Eava

O mpoypappatiotrig | O mpoypappatiotiig | Mepipévete 24
pubpiotnke TLEPLHEVEL VO WPEG KL ENéyETE
owoTd, oAAG Sev ouyxpoVIoTEL Tov Eava




MpéPAnpa MBavy artia Avon 21 mm GY% (*2"bsp) Adaptér

O npoypappatiotrs | Ta dpwta tov Metakwhote iy B 26,5 mm G% (%"bsp) Adaptsr
evepyoroleitat otav | e§wteptkol xwpou TLEPLOTPEYPTE TOV 33,3 mm G1 (1”bsp) Adaptér
avaBouv ta pwTa £ivai TTOAY évtova TLPOYPOUHATIOTY, B Program kadrani

Tou eEwTepLkov WOTE VoL UNV N

Xtwpou avtikpiel Tnyég A sire kadrani

LED gosterge isiklari

Simdi Sula dugmesi &~ Agik/Kapali/Atlatma
Nieon Aettoupyiag 01-10Bar m Hortum boru konektori

Oeppokpacio Aettoupyiog 0-55°C Il 151k Sensorii

Méyiotn Ocpuorpasia vepos | 30°C Montaj ve Calistirma Talimatlari
TUTOG HaTopLwv 2x1,5VAA(LR6)

BU URUNU KULLANMAYA BASLAMADAN ONCE BU
TALIMATLARI DIKKATLICE OKUYUN.

TEXVNTOU GWTOG

ANKOAIKEG ptoTapieg

Méon Sidpketa {wn 8 prjveg e xprion Vo popé - Lo S

unc(?upldf)v G Tnltﬂnuﬁé;axpn n bopés ASAGIDAKI BILDIRIMLERIN DIKKATE ALINMAMASI,
YARALANMAYA VEYA URUN HASARINA NEDEN OLABILIR.

KVkAot motiopatog To oAU 2 KUKAOL TOTIoCHATOG

™y nuépa Genel bllgller

Aldpkela totiopaTog 2,5,10, 20,301} 60 Aemtd . . .
A BU TALIMATLAR HOZELOCK WEB SITESINDE DE
2Tolxela emikovwviag MEVCUTTUR.
& Bu urtin, Kirlilik Derecesi 4 gereksinimlerini karsilamaktadir ve bu
www.hozelock.com nedenle dis ortam kosullarina maruz kalacak sekilde
kullanilabilir. IP44
A Bu iirlin, icme suyu temininde kullanim icin uygun degildir.
A Disli su baglantilari yalnizca elle sikilmahdir.



& Bu iiriin ana sebeke su beslemesine baglanabilir.

& Bu tirtin, kumanda 6niinde takili bir hat igi filtreye sahip olan,
disarida duran su kovalarina veya tanklarina baglanabilir.

Pillerin takilmasi

Mutlaka Alkali pil kullanilmalidir, aksi takdirde dogru sekilde

calismamasina neden olabilir.

Sekilde (Sekil 1) gosterildigi gibi, gdmuli pargasint kendinize
dogru cekerek 6n paneli gikarin.

2 x 1,5v AA (LR6) pil takin (Sekil 1) ve kumandanin 6n panelini
geri takin.

Onemli: Kesinlikle sarj edilebilir pil kullaniimamahdir.

Pilleri her mevsim basinda degistirin.
(en fazla 8 ay boyunca, gilinde iki defa kullanim icin yeterlidir)

Piller takildiginda motor, kullanima hazir oldugunu ve takilan
pillerin, vananin glivenli sekilde galistiriimasi igin yeterli sarja
sahip oldugunu kontrol etmek lzere dahili vanayi calistirir.

LED gostergesi kirmizi yanip séniyorsa, pillerin degistirilmesi
gerekir.

Plus Sensorlii Kumandanin musluga takilmasi

Dogru musluk adaptériini segin (Sekil 3)

Dogru adaptérii (adaptérleri) kullanarak kumandayr musluga
takin ve olasi kagaklari 6nlemek igin saglam sekilde sikin. Diglere
zarar verebileceginden bu islem icin anahtar veya benzeri bir alet
kullanmayin. (Sekil 4)

H Muslugu agin.

Plus Sensorlii Kumandanin kurulumu - otomatik

sulama

Giin dogumu ve Giin batimi buharlagsmanin ve yaprak yanmasinin

onlenmesi icin bahge sulamasi i¢in en uygun zamandir. Giin 151G

sensorl, sulama programini degisen giin dogumu ve giin batimi
saatlerine gore otomatik olarak ayarlar.

Bulutlu veya kapali sabah ve aksamlarda sulama saatlerinde bir

miktar gecikme olabilir, ancak bu gecikmeler bahgeniz Gizerinde

olumsuz etkilere neden olmayacak kadar 6nemsizdir.

Kontrol kadranini gevirerek isaretli 3 béliim, yani Giin dogumu
(gtinde bir defa), Gin batimi (giinde bir defa) veya Giin dogumu
ve Giin batimi (glinde iki defa) arasindan segim yapin.

(Bkz. Sekil 5)

istediginiz sulama siresini 2, 5, 10, 20, 30 veya 60 dakika

arasindan segin.

Giinliik sulama programinin ayarlanmasi
Bahgenizi her glin sulamak istemiyorsaniz, sulama zamanlayicisini
2,3, 5 veya 7 gline (haftada bir defa) ayarlayabilirsiniz. Sulama
araliklarini ayarlamak igin tist kadrani istediginiz ayara gevirin:
(Sekil 6)

Lutfen dikkat edin: Sulama araligini degistirirseniz sulama bellegi
bir sonraki giin dogumunda yeni ayarlarla giincellenir.

Kadrani saat yoniinin tersine gevirirseniz (haftada sulama
yapilacak giin sayisi artar) ve sulama zamanlayicisi bir sonraki giin
sulama yapilacak sekilde ayarliysa, sonraki sulama bir sonraki giin
gergeklesir ve kadranin yeni ayarina uygun olarak devam eder.



Sulama kumandasi her 5 giinde bir sulama yapilacak sekilde
ayarlanmisken ve sulamaya daha 4 giin varken kadrani her 2 giinde
bir sulama yapilacak sekilde gevirirseniz kumanda, sulama arahgini
bir sonraki giin dogumunda 2 giinde bir sulama yapilacak sekilde
kisaltir.

Bir baska ifadeyle, kadran daha sik bir sulama arahgina
sifirlandiginda, daha 6nce ayarlanan 5 giinlik stirenin tamamen
dolmasini beklemenize gerek yoktur.

Kadrani saat yoninde gevirirseniz (haftada sulama yapilacak

giin sayisi azalir) kumanda, daha uzun olan, yeni aralikta sulama
gergeklestirmeye baslamadan, daha 6nce ayarlanan sulama giini
arahgi dolana kadar bekler.

Haftada bir defa belirli bir giinde sulama ayan
Ayrintili talimatlar igin su sayfay ziyaret edin:
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

Plus Sensorlii Kumandanin kapali konuma
getirilmesi

Kumandanin otomatik olarak agik konuma gegmesini
istemiyorsaniz, doner kadrani “KAPALI” konuma getirin. Digmeyi
bahgenizi manuel olarak sulamak igin de kullanabilirsiniz.

Baslangi¢ senkronizasyon siiresi

Yeni piller taktiginizda, sisteminizi kurarken kumandanin sulama
yapmasini engellemek icin 6 saatlik bir kilitleme siiresi bulunur.
24 saatlik Glin dogumu ve Giin batimi déngusiiniin arkasindan
kumanda, degisen isik seviyeleriyle senkronize hale gelir. 6 saatlik
kilitleme stiresinde digmeyi kullanarak bahgenizi manuel olarak

sulayabilirsiniz.

Plus Sensérlii Kumandanin disariya yerlestirilmesi
Sulama kumandasinin digsarida kullanima uygun olmasi 6nemlidir.
Kontrol panelini dogrudan, gece agilabilecek dig giivenlik isiklarina
veya diger parlak isiklara cevirmeyin, aksi takdirde kayitli isik
seviyelerini etkileyebilir ve kumandanin yanlis zamanda agilmasina
neden olabilir.

ideal olarak, kumandanizi 1gik seviyesinin giin boyunca diisiik
kaldigi, yogun sekilde golgede kalan gegis alanlarina veya binalarin
arkasina kurmamanizi 6neririz. Kumandanizi garajlar veya
golgelikler vb. gibi yapilar igine yerlestirmeyin, aksi takdirde dogru
sekilde calisabilmesi icin gerekli dogal giin 1sigini alamayabilir.
Kumanda dogrudan bir bahge muslugu altina yerlestirilecek sekilde
tasarlanmistir. Kumandayi yan yerlestirmeyin veya triinden gikacak
yagmur sularini engelleyecek sekilde konumlandirmayin.

1 saat gecikme (2 adet Sensorlit Kumanda birlikte
kullanildiginda)

iki adet Sensérlii Kumanda takilirsa, ik cihaz es zamanh olarak
ornegin sprinklerler vs. igin kullanilirken, basing kaybinin 6nlenmesi
icin baslangig strelerini kademelendirebilirsiniz.

Kontrol panelinin arkasinda, saklama konumunda bulunan gecikme
tapasini gikarin (Sekil 2) ve tapayi pillerin altindaki yerine takin.
Tapa takiliyken bir saatlik gecikme siresi, tim otomatik sulama
islemlerine uygulanacaktir. Bu bir saatlik gecikme siiresinin
uzunlugu degistirilemez.

Manuel cahistirma (simdi sula)



istediginiz zaman Simdi Sula diigmesine basarak sulama
kumandasini agik konuma getirebilirsiniz.

Diigmeye £ bir defa 10 dakika sulama

basildiginda

Diigmeye & iki defa 30 dakika sulama

basildiginda

Diigmeye £ ii¢ defa 60 dakika sulama

basildiginda

Diigmeye & dért defa Simdi Sula islevi iptal edilir

basildiginda

LED 151§, kumandayi agik konuma getirdiginizi belirtmek igin sabit
yanar ve vana agildiginda yanip sénmeye baslar. Segtiginiz moda
bagh olarak igiklar, zaman ilerledikge geriye dogru sayar; bu nedenle
6rnegin 60 dakika sulama yapmak icin diigmeye 3 defa basarsaniz,
ilk 30 dakikalik sulama sonrasinda tist 1s1§gin yanip sénmesi durur,
ancak alttaki iki 1stk yanip sénmeye devam eder.

Manuel sulamayi herhangi bir anda durdurmaya karar verirseniz,
tim yesil isiklarin yanip sénmesi durana kadar Simdi Sula digmesini
basili tutmaniz yeterlidir. Motorun dahili vanayi ¢calistirarak suyu
kestigini sesinden anlayabilirsiniz.

Not: Pil 6mriinin korunmast igin, sulama kumandasi bir dakika
icinde en fazla 3 defa agik ve kapal konuma getirilebilir.

Otomatik bir sulama igslemini nasil iptal
edebilirim?

& diigmesi ayni zamanda, devam etmekte olan bir otomatik
sulama igleminin iptal edilmesi igin manuel atlatma diigmesi olarak
da kullanilabilir. Program ardindan devam edecektir.

3x Yesil Isik Pil seviyesi Mikemmel

2x Yesil Tsik Pil seviyesi Iyi

1x Yesil Isik Pil seviyesi normal, ancak kisa bir siire iginde
pilleri degistirmeniz gerektigini unutmayin

Ix Kirmizi Isik Pil seviyesi diisiik - pilleri hemen degistirin

Ariza 6nleme modu

Dahili bir giivenlik 6zelligi, vana agikken pil seviyelerinin
kumandanin calismasina engel olacak sekilde dustigini algilar ve
boylece su sarfiyatini nler. Guvenlik modu, piller degistirilene kadar
kumandanin agilmasini engeller. LED gdsterge 151§1, ariza 6nleme
modu etkin durumdayken kirmizi yanip soner. Simdi Sula islevi de
piller degistirilene kadar ¢alismaz.

* Bu uriin, sifirin altindaki sicakliklarda (donma sicakliklarinda)
kullanim i¢in tasarlanmamistir. Kis aylarinda kalan suyu
zamanlayicinizdan tahliye edin ve zamanlayiciyi bir sonraki
sulama sezonuna kadar kapali bir yerde muhafaza edin.



Sorun

Olasi nedeni

Coziimi

Teknik Veriler

Vana agihyor, ancak
hig su gelmiyor.

Bahge muslugu
kapalidir.

Muslugu agin.

Hortum
bikilmustir veya
engelleniyordur.

Hortumu agin/
engeli kaldirin.

Digmeye
basiimasina ragmen
vana agllmiyor.

Piller yanhstir veya
bitmistir.

Pil tipini kontrol
edin ve/veya
pilleri yenileriyle
degistirin.

Calisma Sicakhg: 0-55°C

Maks. Su Sicakhgi 30°C

Pil tipi 2x 1,5V AA (LR6)
Alkali Piller

Ortalama Pil Suresi

8 ay boyunca giinde iki defa
kullanildiginda

Sulama Déngileri

Giinde en fazla 2x sulama
dongiisi

Digmeye
basildiginda Isik

1 dakikalik kilitleme
siiresi devreye

Uc dakika bekleyin
ve tekrar deneyin.

yaniyor, ancak vana | girmistir.

agilmiyor.

Kumanda dogru Kumanda 24 saat bekleyin ve

ayarlanmasina senkronizasyon igin | tekrar kontrol edin.

ragmen giin bekliyordur.

batiminda

caligmiyor.

Kumanda, dis Dis isiklar gok Kumandayi 151k

1siklar yandiginda kuvvetlidir. kaynaklarindan

etkinlesiyor. uzaga taslyin veya
baska yone cevirin.

I Calisma Basinci I 0,1-10Bar

Sulama Siireleri

2,5,10, 20, 30 veya 60 dakika

fletisim bilgileri

www.hozelock.com

21 mm G% (%”bsp) adapter
A 26,5 mm G% (%’bsp) adapter
33,3 mm G1 (1”bsp) adapter
) Utemezstarcsa

A 1d6tartam-allité tarcsa
LED-jelzélampa



Azonnali 6ntézés gomb £ - BE/KI/Megszakitas
&l Onto6z6css-csatlakozd
Hl Fényérzékels

Felszerelési és hasznalati utasitas

AKESZULEK HASZNALATA ELOTT OLVASSA EL
ILLI] FrGvemeseN ezt Az GTMUTATOT.

AZ ALABBI UTASITASOK BE NEM TARTASA SERULESHEZ VAGY
ATERMEK KAROSODASAHOZ VEZETHET.

Altalanos tudnivaldk

/N EZ AZ UTMUTATO A HOZELOCK WEBHELYEN IS
MEGTALALHATO.

& A késziilék megfelel a IP44 szabvany kévetelményeinek, ezért
hasznalhaté az idgjaras hatasainak kitett helyeken.

& A késziilék nem alkalmas ivovizellatas biztositasara.

& A menetes vizcsatlakozokat csak kézzel szabad meghuzni.

& A késziilék a vizvezeték-halozatra szerelhetd.

& A késziilék felszerelhet6 olyan kiiltéri vizgy(jtGre vagy tartdlyra,
amely beépitett sztirvel rendelkezik az 6ntéz6automata elstt.

Az elemek behelyezése

Feltétleniil alkalielemeket hasznaljon, mivel mas tipusok
hasznalata helytelen miikodést eredményez.

Vegye le az elSlapot tgy, hogy a bemélyedésnél er6sen

megfogja, és maga felé hizza (1. abra).

Illesszen be 2 db 1,5 V-o0s AA (LR6) elemet (1. abra), és helyezze
vissza az 6ntéz6automata elSlapjat.
FONTOS: Tilos Gjratdlthet6 elemet (akkumulatort) hasznalni.

Minden 6nt6zési idényre Uj elemeket helyezzen be
(napi kétszeri hasznalat legfeljebb 8 honapig).

Az elemek behelyezése utdn a motor a belsé szelep
miikodtetésével ellendrzi, hogy az izemkész-e, és hogy a
behelyezett elemek toltottsége elégséges-e a szelep biztonsagos
miikodtetéséhez.

B A LED piros villogasa azt jelzi, hogy elemet kell cserélni.

A Sensor Controller Plus felszerelése a csapra
Valassza ki a megfelel6 csapadaptert (3. abra).

A megfelels adapter(ek) hasznalatdval szerelje az
ontéz6automatat a csapra, majd hizza meg a csatlakozast,
hogy ne szivarogjon. A meghizashoz ne hasznaljon kulcsot vagy
egyéb szerszamot, mert megsériilhet a menet. (4. abra)

Nyissa ki a csapot.



A Sensor Controller Plus bedllitasa — automatikus

ontozés

A napkelte és a napnyugta ideje a legmegfeleldbb a kert

locsolasara, mert igy elkeriilhet6 a parolgas és a levelek

megperzselddése. A nappalifény-érzékel6 automatikusan

szabdlyozza az 6ntdzési itemezést, hogy az mindig a napkelte és a

napnyugta valtozé idejére essen.

Felh&s, borult reggeleken és estéken az 6nt6zés ideje kissé

eltolédhat, ennek a jelentéktelen eltérésnek azonban nincs

kedvezétlen hatasa a kertre.

A szabalyozétarcsa elforgatasaval valassza ki a 3 megjelolt
szakasz egyikét — Reggel (napi egyszer), Este (napi egyszer) vagy
Reggel + este (napi kétszer). (Lasd 5. abra.)

ﬂ Vdlassza ki az 6ntézés kivant idétartamat: 2, 5, 10, 20, 30 vagy
60 perc.

Ontozési litemezés napok szerinti bedllitasa

Ha nem szeretne mindennap 6ntézni, akkor 2, 3, 5 vagy 7
naponkénti (heti egyszeri) 6ntdzést dllithat be. Az 6ntozési id6kozok
beallitasahoz forditsa a felsd tarcsat a kivant helyzetbe: (6. abra)
Fontos: Az 6ntdzési id6kdz modositasa esetén az Gj bedllitas a
kovetkezé napkeltekor keriil a belsé memaériaba.

Ha az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba forgatta a tarcsat
(novelte a hét 6ntdzéses napjainak szamat), és masnap esedékes
volt az 6nt6zés, akkor masnap bekapcsol az 6nt6zés, és a késziilék
az 0j bedllitas szerint miikodik tovabb.

Ha 5 naponkénti 6nt6zés volt bedllitva, és a legkdzelebbi 6ntozés

4 nap malva volt esedékes, On azonban 2 naponkénti éntdzésre
vdltoztatta a bedllitast, akkor a késziilék a kovetkezd napkelte soran
2 napra réviditi az 6ntoézési id6kozt.

Nem kell tehat kivarni az el6z6leg bedllitott 5 nap leteltét, ha
gyakoribb dntézésre dllitja a tarcsat.

Ha az 6ramutaté jarasaval egyezd iranyba forgatta a tarcsat
(csokkentette a hét 6ntézéses napjainak szamat), akkor a késziilék
megvarja az eldzdleg beallitott ontozési id6koz végét, és ezutan all
at az 4j, hosszabb idétartamra.

Ontozés a hét egyetlen, meghatarozott napjan

Részletes Gtmutatast itt talalhat:
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

A Sensor Controller Plus kikapcsolasa

Ha nem szeretné, hogy az 6nt6zés automatikusan bekapcsoljon,
akkor dllitsa a tarcsat ,,OFF” (KI) helyzetbe. A kézi 6nt6z6gombot £
igy is hasznalhatja.

Kezdeti szinkronizalasi id6szak

Uj elemek behelyezésekor az automata 6 6rén at nem 6ntéz,
lehetdvé téve a rendszer beallitasat. Az automata 24 6rdas
napkelte-napnyugta ciklus sordn szinkronizalja magat a valtozé
fényintenzitdsokhoz. A kézi 6nt6z6gomb £~ segitségével a 6 oras
zarolt id6szak alatt is dntoézhet.

A Sensor Controller Plus elhelyezése kiiltéren
Fontos, hogy az 6nt6zdautomata kiiltérre keriiljon. Ne forditsa a
kezel6panelt a kiiltéri biztonsagi vilagitas vagy egyéb olyan, erés
fényi lampa felé, amely éjszaka bekapcsol, mert ez megzavarhatja



az automata miikddését a regisztralt fényerdsségi szintek szerint, és
rosszkor kapcsolhat be az 6nt6zés.

Lehet&leg ne helyezze az automatat arnyékos atjaréba vagy

épllet mogé, ahol egész nap gyenge a fény. Ne helyezze az
ontéz6automatat épuleten belllre, példaul gardzsba vagy fészerbe,
mert itt természetes fény hianyaban nem tud helyesen miikédni.

Az automatdanak koézvetlenil a kiltéri csap ala kell kerdilnie. Ne
helyezze el oldalra dontve vagy a talajra fektetve, mert igy nem
folyik le réla az es6viz.

1 oras késleltetés
(2 Sensor Controller egyiittes hasznalatakor)

Ha két Sensor Controller 6nt6z6automatat szerel fel, érdemes lehet
eltolni az 6ntozések inditasi idejét, mert a két késziilék egyidejl
mikodésekor talsagosan legyengiilhet a nyomas (példaul eséztets
hasznalatahoz).

Vegye ki a késleltet6dug6t a tarolasi helyérdl, a kezelGpanel
hatuljabél (2. abra), és illessze be az elemek alatti helyre.

A dugé behelyezése esetén az automatikus 6nt6zés egyoéras
késleltetéssel indul. A késleltetés egyéras idGtartama nem
médosithaté.

Kézi miikédtetés (azonnali 6nt6zés)

Az Azonnali 6ntdzés & gomb megnyomasaval barmikor
bekapcsolhaté az 6ntéz6automata.

& egyszeri megnyomasa 10 perces 6ntozés

& Kétszeri megnyomasa 30 perces 6ntézés

Azonnali 6nt6zés funkcio

& haromszori

- 60 perces 6ntdzés
megnyomasa

& négyszeri megnyomasa | Az 6ntdzés megszakitasa

A késziilék bekapcsolasakor kigyullad a LED, majd a szelep
kinyitasakor villogni kezd. A villogé lampak szama a kivalasztott
Uzemmodtol figg, és idével csokken. Ha példaul a gomb 3-szori
megnyomasaval 60 perces 6ntézést allit be, akkor a felsé lampa
az elsd 30 perc leteltével abbahagyja a villogast, a két alsé viszont
tovabb villog.

A kézi 6ntdzést barmikor ledllithatja: nyomja meg az Azonnali
6nt6zés gombot annyiszor, hogy mindegyik zéld jelz6lampa
villogasa ledlljon. Hallhaté lesz, ahogy a motor a belsd szeleppel
elzarja a vizet.

Megjegyzés: Az elemek kimélése érdekében az 6ntéz6automata
egy perc alatt legfeljebb 3 alkalommal kapcsolhaté be és ki.

Automatikus 6nt6zés megszakitasa

A gomb az éppen zajl6 automatikus 6ntdzési mivelet kézi
megszakitasara is alkalmas. A megszakitas utan a késziilék az
Utemezés szerint miikodik tovabb.

3 z6ld lampa Az elem toltottsége kivalo.

2 z6ld lampa Az elem toltottsége jo.




Elemtoltottség ellendrzése
(tartsa nyomva az Azonnali 6nt6zés &~ gombot)

Az elem télt6ttsége megfelels, de
hamarosan cserére lesz sziikség.

1 zéld lampa

Hibaelh

(0

1 piros lampa Alacsony a t6ltéttség, elemet kell cserélni.

Hibamegel6zési izemmoéd

A késziilék beépitett biztonsagi funkcidja észleli, ha az elem
téltéttsége olyan szintre csokken, amely nem feltétleniil elegendd
a szelep elzarasahoz, és ezzel vizpazarlast okozhat.A biztonsagi
izemméd megakadalyozza a késziilék bekapcsolasat, amig ki nem
cserélik az elemeket.A hibamegel6zési izemméd bekapcsolasat a

LED piros villogasa jelzi.Az Azonnali 6nt6zés funkcié sem mikodik,

amig elemet nem cserél.

&% Az 6ntozéautomata 0 °C (fagypont) alatt nem hasznalhaté.
A téli idészakra eressze le az automatabél a benne maradt
vizet, és a kovetkezd ontozési idény kezdetéig tartsa a
késziiléket beltérben.

A szelep kinyilik, de

Elvan zarva a kerti

Nyissa ki a csapot.

nem jon viz. csap.
Megcsavarodott Egyenesitse ki
vagy eldugult az acsovet, illetve
ontéz6cso. szlintesse meg a
dugulést.
A szelep nem Nem megfelelGek Ellenérizze az
nyilik ki a gomb vagy lemeriiltek az | elemek tipusat, és/
megnyomdasara. elemek. vagy helyezzen be
Gj elemeket.
A gomb Bekapcsolt az 1 Varjon harom
megnyomasara perces zarolas. percet, és probalja

bekapcsolt a lampa,
de nem nyilt kia
szelep.

Gjra.

J6l van beallitva

az automata,
mégsem kapcsol be
napnyugtakor.

Zajlik a késziilék
szinkronizalasa.

Varjon 24 6rat, és
nézze meg Gjra.

Akiltéri lampak
bekapcsolasakor
elindult az 6ntozés.

Talsadgosan erdsek a
kiltéri lampak.

Forditsa el a
késziiléket a kiltéri
fényforrasoktol,
vagy helyezze
mashova.




Miiszaki adatok

Uzemi nyomads 0,1-10 bar

Uzemi hémérséklet 0-55°C

Manx. vizhmérséklet 30°C

Teleptipus 2db 1,5 V-0s AA (LR6)
alkalielem

Elemek atlagos élettartama Napi kétszeri hasznalat mellett

8 hénap

Ontozési ciklusok Max. 2 6ntdzési ciklus naponta

2,5,10, 20, 30 vagy 60 perc

Elérhet6ség

www.hozelock.com

Ontdzés id6tartama

I Adaptér 21 mm GY% (%”bsp

A Adaptér 26,5 mm G% (%”bsp)

Aduptér 33,3 mm G1 (1”bsp)

B stupnice rozvrhu

A stupnice trvani

Kontrolky LED

E Tlagitko Zavlazovat ted /& - Zapnuto/Vypnuto/Zrudeni
& Konektor hadice

H svételny senzor

Navod k instalaci a provozu

II PRED POUZITIM TOHOTO VYROBKU SI PECLIVE
ILL] precreTe NAVOD.

POKUD SE NESEZNAMITE S NASLEDUJICIMI UPOZORNENIMI,
VYSTAVUJETE SE NEBEZPECT URAZU NEBO POSKOZEN{
VYROBKU

Vseobecné informace

/N TENTO NAVOD MUZETE TEZ NALEZT NA WEBOVYCH
STRANKACH SPOLECNOSTI HOZELOCK.

A Tento produkt spliiuje poZzadavky stupné znecisténi 4, a proto se
muze pouzivat,i kdyzZ je vystaven vlivu pocasi. IP44



& Tento produkt neni vhodny pro dodavku pitné vody.

& PFipojky vody se zavitem jsou vhodné pouze pro utahovani
rukou.

& Tento produkt mize byt pfipojen k pfivodu vody.

& Tento produkt mizZe byt pfipojen k venkovnim zasobnikdm vody,
které maji pfimy filtr upevnény pted ovlada¢em.

Montaz baterii

Musite pouzivat alkalické baterie - jiné vyrobky budou mit za
nasledek nespravny provoz.

Sejméte pfedni panel (obr. 1), uchopte zapusténou ¢ast a
zatahnéte ji smérem k sobé.

Vlozte baterie 2 x 1,5V AA (LR6) (obr. 1) a znovu nasadte predni
panel ovladace.

DULEZITE: Nabijeci baterie se nesmi pouzivat.

Vyméfiujte baterie pfed kazdou sezénou.
(max. pouZivani 8 mésicu pfi pouZziti dvakrat za den)

Po montazi baterii bude motor ovladat vnitini ventil kvali
kontrole pfipravenosti k pouZivani a dostate¢né kapacity baterii
pro bezpeéné ovladani ventilu

Jestlize kontrolka sviti ervené, je nutné vyménit baterie.

Pfipojeni ovladace senzor( Plus ke kohoutu
Zvolte spravny adaptér kohoutu (obr. 3)

Pomoci spravného adaptéru(t) pfipojte ovladac ke kohoutu a
pevné ho utdhnéte, aby dobre tésnil. K utahovani nepouZivejte
kli¢ nebo jiny ndstroj, protoze mlze poskodit zavity. (Obr. 4)

[H Otocte kohoutem.

Jak nastavit ovladac senzort Plus - automatické

zavlazovani

Vychod a zapad slunce jsou nejlepsi dobou pro zavlazovani zahrady,

protoZe se piedejde vypafovani a spaleni listd. Snima¢ denniho

svétla automaticky upravuje rozvrh zavlaZovani tak, aby se spustilo
pfi vychodu a zapadu slunce.

Obla¢na nebo zatazenad rdna a vecery mohou zpusobit mirnou

prodlevu v ¢asech zavlazovani, ale ty nejsou natolik zavazné, aby

mély nepfiznivy vliv na vasi zahradu.

Otacejte ovladaci stupnici a vybirejte ze 3 oznacenych sekci -
Vychod slunce (jednou denné), Zapad slunce (jednou denné)
nebo Zapad a vychod (dvakrat denné). (Viz obr. 5).

Vyberte z poZadovanych dob trvani zavlaZzovani- 2, 5, 10, 20, 30
nebo 60 minut zavlaZovéani.

Jak nastavit kazdodenni rozvrh zavlazovani

Jestlize nechcete zavlazovat zahradu kazdy den, mizZete nastavit
casovac vody na zavlazovani kazdé 2, 3, 5 nebo 7 dni (jednou za
tyden). Pro nafizeni intervalt zavlaZovani otocte horni stupnici na
poZadované nastaveni: (Obr. 6)

Prosim vezméte na védomi: Jestlize zménite interval zavlazovani,
vnitini pamét se aktualizuje s vasim novym nastavenim pfi pfistim
vychodu slunce.

Jestlize jste otoCili stupnici doleva (zvy3seni poctu zavlaZovacich dni
za tyden) a ¢asovac vody mél zavlaZovat nasledujici den, potom
nastane dalsi zavlazovani nasledujici den a bude pokracovat podle



nového nastaveni stupnice.

Jestlize casovac vody mél zavlaZovat kazdych 5 dni a mél zavlaZovat
za 4 dny, ale vy jste potom nastavili stupnici na zavlazovani kazdé
2 dny, ovladac sniZi interval na novy interval 2 dni pfi nasledujicim
vychodu slunce.

To znamend, Ze nebudete muset ¢ekat, az uplyne ptivodné
nastaveny interval 5 dni, jakmile byla stupnice pfenastavena na
Castéjsi interval.

JestliZe jste otocili stupnici doprava (snizeni poctu dni zavlaZovani
za tyden), ovlada¢ bude ¢ekat, az uplyne plivodné nastaveny
interval zavlaZovani, a potom zahdji zavlazovani v novém, delsim
intervalu.

Jak mohu zavlazZovat jednou tydne v urcity den

Podrobné instrukce:
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions

Jak vypnout ovladac senzoru Plus

Jestlize nechcete, aby se ovlada¢ zapnul automaticky, otocte
stupnici do polohy “OFF” (Vypnuto). Stdle ale muZete pouzivat
tlacitko pro ru¢ni zavlazovani své zahrady.

Pocatecni obdobi synchronizace

KdyZ vloZite nové baterie, nastane obdobi 6 hodin zastaveni
provozu, aby ovlada¢ nemohl zavlaZovat, kdyZ systém nastavujete.
Po 24hodinovém cyklu Vychod slunce a Zapad slunce bude ovliada¢
synchronizovan s ménicimi se Grovnémi svétla. Béhem 6hodinového
obdobi zastaveni provozu muéZete zavlaZovat zahradu ruéné pomoci
tlacitka.

Umisténi ovladace senzoru Plus venku

Je dllezité, aby ovladac zavlazovani byl umistén venku. Neotdcejte
panel ovladace pfimo proti venkovnimu bezpeénostnimu osvétleni
ani jinym jasnym zdrojim svétla, které se zapinaji béhem noci,
protoZe muZe dojit k narudeni zaznamenanych svételnych drovni a
ovladac se zapne v nespravny cas.

IdedlIné byste neméli nastavovat svij ovladac v pfilis zastinéném
prijezdu nebo za budovami, kde svételné trovné zastavaji nizké

po cely den. Nenechdvejte ovladaé uvnitf budov, jako jsou gardze
nebo pfistfesky, kde neni pfirozené denni svétlo, aby mohl fungovat
spravné.

Ovladag je uréen pro umisténi pfimo pod venkovnim kohoutem.
Nepokladejte ovlada¢ na bok, ani ho nepoklddejte na zem, kde by
destova voda nemohla odtékat pry¢ od produktu.

Prodleva 1 hodina
(pfi pouziti 2 ovladaci senzoru spolecné)
Jestlize namontujete dva ovladace senzort, mize byt vhodné

odstupriovat ¢asy spusténi, aby se pfedeslo ztraté tlaku, kdyz se dvé
zafizeni pouzivaji soucasné - napfiklad postfikovace.

Sejméte zastrcku prodlevy z umisténi na zadni strané ovladaciho
panelu obr. 2) a pfipojte zastréku na misto pod bateriemi.

S vloZenou zastrékou je veskeré automatické zavlazovani ovlivnéno
prodlevou v délce 1 hodiny. Dobu prodlevy v délce 1 hodiny neni
mozné ménit.

Ru¢ni provoz (zavlazovat ted)

Ovladac zavlaZovani mizete zapnout kdykoliv stisknutim tlacitka



ZavlazZovat ted.

Stisknout & Jednou 10 minut zavlazovani

Stisknout £ Dvakrat 30 minut zavlaZovani

Stisknout & Trikrat 60 minut zavlaZzovani

Kontrola stavu baterie
(Stisknéte a pfidrzte tlacitko Zavlazovat ted)

1x zelend kontrolka | Stav baterii je v pofadku, ale jiz uvazujte o

jejich vyméné

1x Cervend kontrolka | Baterie jsou slabé - ihned je vymérite

Zrudi Zavlazovat ted'

Stisknout & Ctyfikrat

Kontrolka LED se zapne a signalizuje, Ze jste zapnuli ovladag, a
zacne blikat, kdyZ se otevie ventil. V zavislosti na zvoleném rezimu
budou kontrolky odpocitavat priibéh casu. Jestlize tedy stisknete
tlacitko 3x pro zavlaZovani po dobu 60 minut, po prvnich 30
minutdch prestane horni kontrolka blikat a dolni dvé kontrolky
budou pokracovat v blikani.

Jestlize se rozhodnete zastavit ruéni zavlazovani, stisknéte
kdykoliv jednoduse tlacitko Zavlazovat ted, dokud zelené kontrolky
nepfestanou blikat. UslySite motor ovladajici vnitfni ventil, ktery
vypind vodu.

Poznamka: Kvili ochrané Zivotnosti baterie je mozné zapnout a
vypnout ovladac zavlaZovani maximalné 3x za minutu.

Jak zrusim automatické zavlazovani

Tlacitko je také mozné pouzivat jako ruéni ovladac pro zruseni
veskerého automatického zavlazovani, které bylo spusténo. Rozvrh
bude potom pokracovat.

3x zelené kontrolky Stav baterie je vyborny

2x zelené kontrolky Stav baterie je dobry

ReZim prevence zavad

Zabudovany bezpeénostni prvek zjistuje pokles stavu baterii na

aroveri, kdy muze dojit k selhani pfi otevieném ventilu a plytvanim

vodou. Bezpecnostni rezim chrani ovlada¢ pfed zapnutim do doby,
neZ jsou baterie vyménény. Kontrolka LED bude blikat ¢ervené

pfi aktivaci reZimu prevence zavady. Funkce ZavlaZovat ted bude

rovnéz zablokovana, dokud baterie nebudou vyménény.

% Tento produkt neni uréen pro pouzivani pfi teplotach pod
nulou (mréz). Béhem zimnich mésicu vypustte veskerou
zbytkovou vodu z ¢asovace a piemistéte ho do domu az do
pristi zavlaZovaci sezony.




Ods

éni nedostatkd

Technicka data

Max. Water Temperature 30°C

Ventil se otevie, ale
voda neprochazi

Zahradni kohout je
uzavien

Otevrete kohout

2x 1.5V AA (LR6)
Alkaline Batteries

Battery type

Hadice je zamotana
nebo ucpana

Rozmotejte/
vycistéte hadici

Tlacitko je stisknuto,
ale ventil se
neotevie

Spatné nebo vybité
baterie

Zkontrolujte typ
baterii a/nebo
vyménte baterie
za nové

Tlacitko stisknuto,
svétlo se rozsvitilo,
ale ventil se
neotevrel

Probiha zablokovani
po dobu 1 minuty

Pockejte tfi minuty
a zkuste to znovu

Ovladac je nastaven
spravné, ale
nezapnul se pfi
zapadu slunce

Ovlada¢ ceka na
synchronizaci

Pockejte 24 hodin
a pozorujte stav
znovu

Ovlada¢ byl
aktivovan, kdyz
se venkovni svétla
rozsvitila

Venkovni svétla jsou
pfili$ jasna

Pfesurite nebo
otocte ovladac pry¢
od zdrojti svétla

Operating Pressure

0.1-10Bar

Operating Temperature

0-55°C

Average Battery Life 8 months used twice a day

Zavlazovaci cykly Max. 2x zavlaZovaci cykly za den

2,5,10, 20,30 nebo 60 minut

Doby trvani zavlazovani

Podrobnosti o kontaktech

www.hozelock.com

MepexoaHnk 21 mm G%: (BTP 0,5 atoiima)

E MepexoaHuk 26,5 mm G% (BTP 0,75 atoiima)

MepexoaHwnk 33,3 mm G1 (BTP 1 atoitm)

B PerynsTop pacnucanus

A Perynatop npogonkutensHocTn

A ViHavkatopel CUA

ﬂ KHOMKa BK/1. HEMeANEHHOIo NOMBA & - Bkn./Bbikn./OTMeHa
I Wryuep ans wnanra

I faTunk ocsewerHocTH



MHCTpYKLMs NO YCTAHOBKE U

3Kcnayartayuu

NEPEA HAYAJIOM UCNOIb3OBAHUA JAHHOIO
|__| WU3AENNA HEOBXOAMMO TUIATE/IbHO 03HAKOMHUTbLCA
CHACTOALLEN UHCTPYKLMEN.

HECOBOAEHWUE UHCTPYKLIMIA MOXET NMPUBECTHU K TPABME
WU NOBPEXAEHUIO USAENUA.

O6wasn MHpopmaumsn

A WMHCTPYKLIMU TAKIKE MOXXHO HAWTH HA BEB-CAWTE
HOZELOCK.

& JaxHoe nspenve oteeyaet TpeboBanuam no Crenexu
3arpA3HeHUA cpefibl 4 U NOSTOMY MOXET SKCNNYaTUpPOBATHCA
BHe nomeLlleHui. IP44

& JaHHOe n3aenue He NpefHA3HAYEHO AN obecneyeHuns NoAauM
NUTbLEBOM BOAbI.

A Pe3bboBble coenHeHUsA BOAOMNPOBOAHbIX TPY6 MOXHO
3ATATMBATH TONILKO BPYUHY!O.

A MoxHo NOAKNKYATL K FNABHbIM IMHUAM BOIJLOCHOG)KQHVIR

A U3penune MOXHO NOAKNIOYATL K HAPYXHbIM BOAAHBIM 6aKkam
WM pe3epByapam, eCsiv Ha IMHUK NoAaYH nepes 610KoM
KOHTPOJIEpA yCTAHOBNEH GUNBLTP.

YctaHoBka 6atapen

MUcnonb3yiiTe ToNbKo WwenouHsble 6arapeu, nHaye o60pyaoBaHne
MOXeT paboTaTb HEKOPPEKTHO.

CHuUmuUTe nepefHIol NaHe b, KOK NOKA3aHO HA PUCYHKe
(Prc. 1), B3ABLUMCH 30 HUXKHIOK YACTb M NOTAHYB ee Ha cebs.

BcTasbTe ae 6atapen 1,5 B AA (LR6) n ycTaHoBuTe 06paTtHo
nepezHIo NaHe b KOHTPONepa.

BAXHO! 3anpewaeTca HCNONb30BATHL AKKYMYNATOPHbIE
6atapeu.

Mpou3BoanTe 3ameHy GaTape KAKAbIN CE30H.
(MAKCMMQbHbIN CPOK PaboTbi: 8 MeC. NPH UCNOb30BAHWUM
[BQXKAbI B CYyTKK)

Mocne ycTaHoBKK 6aTtapei NpUBOAHON MOTOP AKTUBUPYeET
BHYTPEHHUI KNANaH ANs Toro, YTobbl NpoBepUTH ero
FOTOBHOCTb K IKCMJ/TYaTALWM, O TAKKE NPOBEPUTL, JOCTATOUHO
N1 3apaaa barapen 4ns 6e30NACHOro yNpaBieHUA BEHTUNEM.

Ecnu uuankatop CMJ 3aropuTtca KpacHbIM, 6atapeu
HEO6XO[JMMO 30MEHUTb.

HOACOEAMHEHMG KOHTPOJ1J/1IepoOB HaA OCHOBE

AATYMKOB paCLIMPEHHOW BEPCHU K KPAHY

Bbi6epuTe NOAXOAALMI NePeXOAHHK Ha KpaH (Puc. 3)

Mpu nomoLM NnepexoAHMKOB Haaexalen GopmMbl NOAKIIOUUTE
KOHTPO/INep KpaHy U KPEnKo 3aTaHuTe pe3bby Bo n3bexanue
npoTeyek. 3anpeu.\ae1'c;| WUCNONb30BATb FAEYHbIW KUY UK
ZPYroW MHCTPYMEHT ANA 3aTATMBAHUA Pe3bbbl, NOCKONbKY OHA
MOXeT BbITb noBpexaeHa. (Puc. 4)

[H O7xpoiite kpaH.

YCTAHOBKA KOHTPOJINIEpd HA OCHOBE
AATYMKOB PACLUIMPEHHON BEPCUH B PEKUM



aBTomMaTtuyeckKoro nonvea

Bocxoa v 3akaT — 3To iyyliee BpeMa AN NONUBA PACTEHWH,
TAK KAK B 3TW NepUO/ibl UCMAPEHNUE BAArM MUHUMASIbHOE W
MCKII0YEHA BO3MOXHOCTb OXOra NMMCTbeB. [JaTUMK AHEBHOTO
CBETA ABTOMATUYECKU KOPPEKTHUPYET rpaduK NOAUBA C yHeTOM
M3MEHAIOLLeroca BpeMeHH BOCXOAA U 30X0/a COMTHLA.

YTpoMm 1 Beuepom npu NacMypHow unn obnayHom noroae asel
rpaduKa NoaMBa MOryT CIeTKa 3a4ePXKUBATLCA, HO TaKWe
OTK/IOHEHUA ABNAKTCA HE3HAUUTE/IbHBIMU W HE HECY T HEraTUBHbIE
nocnesCcTBUs A4S BALLErO CaAd.

Bpaluas perynstop ynpasieHus, Bbi6epuTe OAUH U3 Tpex
cekTopoB — Bocxop (pas B cyTkw), 3akat (pas B cyTKH) unu
Bocxog v 3akart (ABaxAbl B CyTKK). (CMm. puc. 5.)

BbibepuTe HEO6XOAUMYIO MPOAOMIKUTENBHOCTL NOMBA — 2, 5,
10, 20, 30 unu 60 MUHYT.

Hactpoiika exxeagHeBHOro pacnucaH1a non1Mea

Ecnuv Bbl He xenaeTe nonveatb Baw cap exxegHeBHO, MOXHO
HACTPOUTL TAMEP NOAMBA HA PABOTY Kaxable 2,3, 5 unn 7 cyT.
(pa3 B Heaento). YTo6bl HACTPOUTL UHTEPBAILI MOJIMBA, NOBEPHUTE
BEPXHWIA PEryNATOP HA HYXHYI0 0TMeTKy: (Puc. 6)

Mpumeyarue. Mpu U3MEHEHUN UHTEPBAA NONUBA HOBbIE
HACTPOWKKM ByAYT 3aHECEHbI BO BHYTPEHHIOI0 NAMATb HA
cnezyiollem BOCXOAE.

Ec/v Bbl NOBEPHYNM PEryNATOP NPOTUB YACOBOW CTPENKH,
YBENNUMBAA KONMYECTBO iHET NOANBA B HEAENIO, A TaMMep NONUBA
6b11 HACTPOEH HA BK/IIOYEHWE HA CNIEAYIOUIA AeHb, CEAYIOWNIA
nonuB GyaeT NPOU3BE/IEH HA CeAyIoWWi ieHb U iasiee No

PacnucaHunio B COOTBETCTBUM C HOBOM HACTPOMKOM HA LudepbaaTe.
Ecnv koHTponnep nonuea 6bin HACTPOEH HA PaboTy KaXAble

5 AHel 1 foNKeH bbin BKNIOUNTLCA Yepe3 YeTBEPO CYTOK, HO

Bbl yCTAHOBW/IM NOJIUB HA KAXK/ble 1BA AHA, KOHTPONEP CHUUT
MHTEPBAJ 3HAYEHWI B 1BOE CYTOK, HAYMHAA CO Cneayiolero
BOCXOAQ.

3T0 03HAYAET, YTO BAM He NPUAETCA KAATb, MOKA 3AKOHYUTCA
npeAblIAYLWHUIA 5-4HEBHbIN LKA, 4TO6bI HOBbIE HACTPOWKK BCTYNUAU
B CUNY.

Ecnu Bbl NOBEPHYNM perynaTop no 4acoBOW CTPeJIKe, yMeHbLIas
KONIMYECTBO /iHel NONWBA B HEleNto, KOHTPONNEP NOAOKAET, NOKa
nNporAeT paHee HACTPOEHHbIN LMK/ NOAKUBA, A 3aTEM HAYHET
rpaduK NonnBa c HOBbIM, 6onee ANUTENbHBIM UHTEPBAIOM.

Hactpoitka nonuea pas B Hepento B
onpepeneHHbI AeHb

Moapo6HbIE MHCTPYKLMK MOXHO HOWUTH Ha BE6-caMTe:
www.hozelock.com/sensorcontrollerplusinstuctions
BbikntoueHue KOHTpo//iepa Ha oCHOBe AATYHUKOB
pacLWMpeHHON BepCHmn

Ecnu Bbl He )enaeTe, 4Tobbl KOHTPONNEP BKAOYANCA
ABTOMATHUYECKH, yCTAHOBUTE PErynaTop B nonoxexue “BblK/1”. B
ZGHHOM CJlyyae Bbl CMOXeTe BKJII0YATb NOJIMB BPYUHYIO C TOMOLLbIO
COOTBETCTBYIOLLEN KHOMKHK.

I'Iepuop, HayaAbHOMW CHUHXpPOHU3ALHUHN

Mocne ycTaHOBKMW HOBbLIX HaTapei BKAOYAeTCA 6-4acoBoM nepuos
610KMPOBKH, UTOBbI M36EXKATL BKNIOYEHWUSA NOIMBA BO BPEMs



HACTPOWKM cucTeMbl. [0 OKOHYAHWK 24-4aCOBOTO LMKNA

(C BOCXOZI0M M 30KATOM) KOHTPO/IEP NPOM3BE/IeT CUHXPOHU3ALUIO
C U3MEHAIOWMMUCSA YPOBHAMM OCBELLLEHHOCTH. B Teuenne
6-4aCcoBOro NepUoAa 610KUPOBKU MOXHO OCYLLLECTBAATL NONB
BPYYHY!0, C NOMOLLbIO COOTBETCTBYIOLLEH KHOMKU.

PacnonoxeHue KOHTpoNiepa Ha OCHoBe
AATYUKOB PACLIMPEHHOW BEPCUH HA ynuLe

KoHTposnnep Heo6X0ANMO yCTAHABINBATL BHE MOMELLEHUS.

He pasmewaiite naHesb ynpasieHus HEMOCPEACTBEHHO B
HAMPAB/IEHUM NEMEHTOB YIMUHOTO OCBELLEHUS MITU UHBIX APKUX
0CBETUTENbHBIX NPUBOPOB, PABOTAKLMX HOUBIO, TAK KAK 3TO
MOXET MOMeLLATb KOHTPOJIepY CpabaTbiBATL B HY)KHOE BPEMS Ha
OCHOBE 3ANPOrPaAMMUPOBAHHbBIX YPOBHEH OCBELYEHHOCTH.

YenatenbHo He yCTAHABAMBATL YCTPOMCTBO HA TPOTyapax

C CUNIbHBIM 3aTEMHEHUEM WJIU 30 34AHWUAMM, TAe YPOBeHb
OCBELLEHHOCTH OCTAETCA HU3KMM HA NPOTAXEHWUU BCEro AHA. He
pacnonaranTe KOHTPOIEP B NOMELLEHUAX, HAMPUMEP B FAPAXKAX
MNK NOA HABECAMM, TAK KAK AATYUKM He CMOTYT 3a$pUKCMpOoBATL
ecTeCcTBEHHOe iHEBHOE OCBelLeHUe U YCTPOWCTBO byaeT paboTaTts
HenpaBMbHO.

KoHTponnep npeaHasHayeH ANa yCTAHOBKW HENOCPEACTBEHHO NOA
YNUYHbIM BOAONPOBOAHBIM KPAHOM. He pCl3MELI.LCll:1TE KOHTpONNnep
C60Ky WIn Ha 3emne, UTO6bI M36€XKATb CKOMNEHUA AO)KAeBOH BOAbI
BOKPYr YCTPOMCTBA.

3aaepxka Ha 1 yac

(Np1 oAHOBPEMEHHOM UCMO/Ib30BAHUH ABYX
KOHTPONNIEPOB HO OCHOBE AATYWUKOB)

B cnyyae yCTAHOBKHW ABYX KOHTPO/1/1IepOB NOJIMBA Bbl, BO3MOXHO,
noXenaeTe HACTPOUTL PA3HOE BPEMSA BK/IIOUEHUSA BO u3bexaHne
noTepb 1ABIEHUA NPU OAHOBPEMEHHOM UCMOJIb30BAHWK Cpa3y
ABYX Np6OPOB, HANPUMEP pacnbiIUTeNEeN.

JlocTaHbTe 3arnyLKy 3a4epPXKK U3 MeCTa ee XpaHeHWUA C 3aAHeN
CTOPOHbI NaHeNu ynpasaeHusa (PMC. 2) N yCTaHOBUTE B YKA3AHHOE
MecTo noa GGTGPQHMM.

C yCTClHOBneHHOFi BGI'I'IyLUKOlji oAHOYacoBAA 3a4epXKa
MNPUMEHUTCA KO BCEM pPEXMMAM ABTOMATUYECKOro noaMea. I'Iepwop.
30/4€PXKKM B OAWH YAC U3MEHUTb HEBO3MOXHO.

PyuHoe ynpaBneHue (HemeaneHHbli NONUB)

Bbl MOXeTe BKIOUNTb KOHTpOAnep B nobon MOMEHT, HaXdB O AUH
pas Ha KHOMKY BKJ1. HEMeA1IeHHOro Nosinea.

lDyHKuvm BKJ/IOYE€HWUA HeMeAIeHHOro noavea

Haxatb & oaunt pas Monus B TeyeHne 10 MUH.

Hawats & Asapasa MNonus B Teuerune 30 MUH.

Hawats & Tpu paza MNonus B TeueHne 60 MUH.

OTmeHa HemeaNeHHOoro noavea

Haxars & yeTblpe pasa

Wuankatop CHU/ 3aropaeTca Npu BKIKYEHWHU KOHTPOIEPA U
HAQYMHAET MUraTb NOC/e OTKPbITHA Kanaxa. B sasucumocTy ot
BbIGPAHHOrO PEXMMA COCTOAHWE MHAMKATOPOB byAeT MeHATbCA
CTeyeHWeM BpeMeHH. TaK, €C/M Bbl HAXKMETe KHOMKY TpH pasa
A1 HACTPOMKM NOMBA B TedeHWne 60 MUHYT, BEPXHUIA MHAMKATOP
nepectaHeT MMraTh Yepes nepeble 30 MUHYT, 4 ABA HKHWUX —



NPOAO/IKAT MUFATb.

Y7066 B 1I060€ BpeMs OCTAHOBUTbL PyUYHOW NONIUB, HAXKMUTE

HO KHOMKY BK/IIOYEHWUA HEME/JIEHHOTO NOIMBA W yAepXHUBaTe
ee, NOKA BCe 3e/1eHble UHAUKATOPbI He NepecTaHyT MUraThb. Bol
YCAbIWKTE, KAK BbIK/IOYAETCA NPUBOAHOM MOTOP, yNpABAAOLWMIA
BHYTPEHHUM KNANAHOM NOAAYU BOABI.

Mpumeuanue. B uensax npoaneHus cpoka cnyx6bl 6atapen
KOHTPONIEP NOIMBA MOXHO BKNOUATH U BbIKNOYATL He bonee
Tpex pas B TeYeHWe OAHOM MUHYThI.

OTmeHa pexuma aBTomaTtuyeckoro nosavea

C NOMOLLbIO KHOMKKU MOXHO BPYYHYI0 OTMEHATb 1106Y10 TEKYLLYI0
ornepawu1io aBTOMATUYECKOro noanea. Monns Bo306HOBMTCSA MO
rpaduky.

3 3eneHbIX MHAMKATOpa | Batapes NonHOCTbIO 3apsieHa

2 3eneHbIX WHAMKaTopa yPOBeHb 3apsaaa JOCTATOYUHbIN

1 3eneHbli UHAKWKATOP YposeHb 3apaaa 6atapen
[0CTATOYEH, HO BCKOpPe NoTpebyeTcs

3ameHa

YpoBeHb 3apaaa 6atapen HU3KU —
HeobxoAMMa CpoyHAn 3ameHa

1 KpAcHbIM MHAUKATOP

Pexxum npepoTepauieHus c6oes

BcTpoeHHas GpyHKLWA 6e30NACHOCTH OMNOBELAET O KPUTUUECKOM
ypoBHe 3apsza 6atapeit, KOTOPbI MOXeT BOCNPENATCTBOBATL
30KPbITHIO KNAMNAHA U NPUBECTH K NOBbILLIEHHOMY PACXOAY BOAbI.
Be30onacHbIi pexum He NO3BOJISIET KOHTPOJIIEPY BKJIKOUATLCSA

210 Tex nop, Noka He 6yaeT npoussesieHa 3ameHa 6atapeii. Mpu

BK/IIOYEHWUUW pexnma npeaoTepalieHus cboes nHankatop CUJ

3QropuTCa KpACHbIM LIBETOM. (I’yHKLlMR HemMeANIeHHOro nonauea

Takxe He cpaboTaeT, NoKa He ByAeT Npon3BeseHA 3aMeHa
6artapei.

;\*ﬁ AGHHOe usgenve He NpeaAHA3HAYEHO A/1A SKCNAyaTauUv Nnpr
TemMmnepaTtypax HUXe Hyns, B MOpo3bl. Ha 3umy HeOGXOﬂMMO
CNUBATH BCIO OCTABLIYIOCA BOAY W3 BALIETO YCTPOWHCTBA
NpPOrpamMmMMpyeMoro NoJIMBa U 3aHOCUTbL ANNAPAT BHYTPH
nomeLleH1A ANA XPAHEHHUA A0 ceayouero ce3oHa nosMea.



CK M yCTpAHEeHUE HENUCNPABHOC TexHuueckue AaHHble
Pabouas Temnepatypa 0-55°C
Knanan KpaH B cagy 3akpbiT. | OTKpoiTe KpaH. Makc. Temnepatypa Boabl 30°C
OTKpbIBAETCA, HO -
BO,CLE)] e Teuer LnaHr nepekpyyeH OcsoboauTte Tun 6atapen 2x1,5BAA(LR6)
. WK Nepexar. WNAHT. LLlenoyHble 6aTapen
KHonka HaxaTta, | YcTaHoBneHbl MposepbTe THN CpepaHuit cpok cnyx6bl 8 Mec. Npy NCMNoNb30BAHWUK
HO KJIANaH He HenoaxoaAlue 6arapei n/mnu 6artapeu ABQX /bl 30 CYyTKU
OTKpbIBAeTCA. WNN paspaXeHHble 3aMeHUTe UX Ha
Luknbl nonuea Makc. 2 yMKNa NONUBA B CYTKH
6arapeu. HoBble.
MpoaoMKUTENBHOCTD 2,5,10, 20, 30 unu 60 MUHYT.
KHonka Haxara, BkntoueHa Mopoxaunte noNMBA:
MHAUKATOP ropuT, | OAHOMUHYTHAA 3 MUHYTbI M -
HO KNAMNaH He 610KMpOBKa. nonpobyiTe ewe
OTKpbINCA. pas. KoHTakTHas nHdopmay
KoHTtponne KonTponnep oxuaaet | NMopoxaunte 24
P P P p A AOHA www.hozelock.com
HACTpOeH CMHXPOHM3ALUK. yaca v nposepbTe
npasu/ibHO, HO CHOBAQ.
He BKJTIYUIICA Ha
3aKare.
KoHntponnep BHewHee ocseleHne | Ybepute noganbuie
BUPCIGOTCII'I npu C/IMLLIKOM ApKoe. WK OTBEPHUTE
BKJIOYEHWUU KOHTposinep oT
BHewWwHero WUCTOYHUKOB CBETA.
ocseuleHuna.

I Pa6ouee pasnexve I 0,1-10 6ap I




Adaptor de 21 mm G¥: (¥2"bsp)

A Adaptor de 26,5 mm G¥% (%"bsp)

Adaptor G1 de 33,3 mm (1”bsp)

& Disc de durata

A Indicatoare luminoase LED

& Butonul Apa acum £ - Pornit/Oprit/Orientare
Conector pentru teava de furtun

& senzor de lumina

Instructiuni de instalare si utilizare

CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI INAINTE DE
|__| A INCEPE UTILIZAREA ACESTUI PRODUS.

NERESPECTAREA LOR POATE GENERA PREJUDICII SAU DAUNE
DE PRODUSE.

Informatii generale

& ACESTE INSTRUCTIUNI SUNT, DEASEMENEA, DISPONIBILE
PE SITE-UL HOZELOCK.

A Acest produs indeplineste cerintele IP44 si, prin urmare, poate fi
utilizat in conditii meteorologice diverse.

A Acest produs nu este adecvat pentru alimentarea cu apa
potabild.

A Racordurile filetate cu apa sunt potrivite pentru strangerea doar
cu ajutorul mainilor.

& Acest produs poate fi montat la reteaua de alimentare cu apd.

& Acest produs poate fi montat pe butuci sau rezervoare de apa in
aer liber, care au un filtru in linie montat in fata controlerului.

Instalarea bateriilor

Trebuie sa utilizati baterii alcaline - alternativele vor duce la

functionarea incorecta.

Scoateti panoul frontal asa cum se arata (Fig. 1), apucand
partea incastratd si tragand-o spre dvs.

Introduceti bateriile 2 x 1.5v AA (LR6) (Fig.1) si inlocuiti panoul
frontal al controlerului.
IMPORTANT: Nu trebuie utilizate baterii reincarcabile.

B inlocuil;i bateriile in fiecare anotimp. (utilizare maxim 8 luni,
folosita de doud ori pe zi).

Cand bateriile sunt instalate, motorul va actiona supapa internd
pentru a verifica daca este gata de utilizare si bateriile instalate
au suficientd incdrcare pentru a actiona in sigurantd supapa

Daca indicatorul LED clipeste rosu, bateriile trebuie inlocuite.

Conectarea senzorului Controller Plus la robinet

Alegeti adaptorul de robinet corect. (Figura 3)

Folosind adaptorul (adaptoarele) corect, atasati controlerul la
robinet si strangeti ferm pentru a evita scurgeri. Nu utilizati o

cheie sau alt instrument pentru a strange, deoarece acest lucru
ar putea deteriora filetul. (Figura 4)



Porniti robinetul.

Cum se instaleaza senzorul Controller Plus - udare
automata

Rasaritul si apusul soarelui este sunt cele mai bune momente pentru
a va uda gradina, pentru a evita evaporarea si arderea frunzelor.
Senzorul de lumind de zi regleazd automat programul de udare
pentru a coincide cu timpul in care se schimbda rasaritul si apusul
soarelui.

Dimineata si seara poate exista o usoard intarziere a timpilor de
udare, dar aceasta nu este semnificativa pentru a avea efecte
adverse asupra gradinii dvs.

Rotiti selectorul de comandd pentru a selecta dintre cele 3
sectiuni marcate - Sunrise (o datd pe zi), Sunset (o data pe zi) sau
Sunrise si Sunset (de doud ori pe zi). (Vezi figura 5)

ﬂ Alegeti durata de udare necesard - 2, 5, 10, 20, 30 sau 60 de
minute de udare.

Cum se stabileste programul zilnic de udare

Daca nu doriti sa va udati gradina in fiecare zi, puteti seta
temporizatorul de apd sa ude la fiecare 2, 3, 5 sau 7 zile (o datd pe
saptdmana). Pentru a seta intervalele de udare, rotiti selectorul de
sus in pozitia dorita: (fig.6)

Va rugam sa retineti: Dacd schimbati intervalul de udare intern
memoria este actualizatd cu noua dvs. setare la urmdtoarea rasdrit.

Daca ati rotit butonul in sens invers acelor de ceasornic (cresterea
numadrului de zile de irigare pe sGptdmanda) si cronometrul pentru
apa a fost afectat de apd in ziua urmatoare, atunci urmdtoarea
udare va avea loc in ziua urmatoare si va continua sa furnizeze apa

in conformitate cu noua setarea cadranului.

Daca controlerul de apd a fost setat la fiecare 5 zile sau la fiecare
4 zile, dar apoi setati cadranul la apd la fiecare 2 zile, controlerul
va reduce intervalul pand la noul interval de 2 zile la urmatorul
rasarit de soare. Acest lucru inseamnd c@ nu va trebui sa asteptati
ca intervalul de 5 zile stabilit anterior sa intre complet dupd ce
cadranul a fost resetat la un interval mai frecvent.

Daca ati rotit cadranul in sensul acelor de ceasornic (scaderea
numadrului de zile de udare pe sdptdmana), controlerul va astepta
pand cand intervalul de zile de udare stabilit anterior nu va mai
functiona inainte de inceperea procesului de apa udare la noul
interval mai lung.

Cum ud o datd pe sdptdmand intr-o anumita zi

Pentru instructiuni detaliate, accesati : https://www.hozelock.com/
product/sensor-controller-plus/

Cum sa opriti controlerul cu Sensor Controller
Plus

Dacé nu doriti ca automat controlerul s@ porneascd, rotiti cadranul
rotativ in pozitia “OFF”. Inc@ mai puteti folosi butonul & pentrua
uda manual gradina.

Perioada initiala de sincronizare

Cand instalati baterii noi, exista o perioada de blocare de 6 ore
pentru a impiedica aplatizarea controlerului in timpul instalarii
sistemului. Dupa un ciclu de 24 de ore Sunrise si Sunset (dimineata
si seara), controlerul va fi sincronizat cu nivelurile de lumind in
schimbare. Puteti sa va udati gradina cu ajutorul butonului &in
timpul perioadei de blocare de 6 ore.




Pozitionarea controlerului dvs. Sensor Plus in aer
liber

Este important ca controlerul dvs. de apa sa fie intr-o locatie in aer
liber.

Nu indreptati panoul de control direct spre alte surse de lumina care
se aprind in timpul noptii deoarece acestea ar putea interfera cu
nivelurile de iluminare inregistrate si ar putea determina pornirea
controlerului la momentul nepotrivit.

In mod ideal nu ar trebui sa vé configurati controlerul intr-un loc
puternic umbrit sau in spatele cladirilor unde nivelurile de lumina
rdman scazute toatd ziua. Nu pozitionati controlerul in interiorul
cladirilor, cum ar fi garajele sau halele, unde nu va primi lumina
naturala astefl incat sa functioneze corect.

Controlerul este conceput pentru a fi pozitionat direct sub un
robinet exterior. Nu asezati controlerul pe o parte sau pe sol, unde
apa de ploaie nu poate sa curgd de pe produs.

1 ord de intarziere (cand se folosesc impreund 2
senzori de senzori)

Daca instalati doud senzori de control, este posibil sa doriti sa
aliniati timpii de pornire pentru a preveni pierderea presiunii atunci
cand doud aparate sunt utilizate simultan - de exemplu sprinklerele.
Scoateti mufa de intarziere din locatia de depozitare din spatele
panoul de comanda (figura 2) si introduceti stecherul in locatia de
sub baterii.

Cu stecherul introdus, intarzierea de o ora afecteazd tot procesul
de udare automata. Perioada de intdrziere de o ord nu poate fi
schimbata.

Operare manuala (acum apa)

Puteti activa controlerul de apd in orice moment apdasénd pe
Butonul Apa acum £~.

Apa functioneazd acum

Apasati & o datd 10 minute udare

Apésati & de doud ori 30 minute udare

Apasati & de trei ori 60 minute udare

Apasati & de patru ori Anuleaza apa acum

LED-ul se va aprinde pentru a indica faptul ca ati pornit controlerul
si va incepe sa clipeasca cand ventilul sa deschis. In functie de
modul selectat, luminile vor fi contorizate in timp ce timpul scade.
Deci, dacd apasati butonul de 3 ori pentru a avea apé timp de 60
de minute, dupd primele 30 de minute lumina de sus va inceta sa
clipeasca si cele doud lumini de jos vor continua sd clipeasca.
Daca decideti sa opriti manual udarea in orice moment, apasati
butonul Apa acum, pand cand toate luminile verde nu mai clipesc.
Veti auzi motorul actiondnd supapa internd, dezactivand apa.
Notd: Pentru a proteja durata de viatd a bateriei, controlerul de apa
poate fi pornit si oprit numai de maxim 3 ori intr-un minut.

Cum pot anula o operatie de udare automata

Butonul £ poate fi de asemenea utilizat ca o suprasarcind manuala
pentru a anula orice operatie de udare automatd curenta care a
inceput. Programul va fi apoi reluat.



Verificarea nivelului bateriei
Apasati si tineti apdsat butonul Apa acum &

Dep

re

Lumini verzi x3

Nivelul bateriei este excelent

Problema

Cauza posibila

Solutie

Lumini verzi x2

Nivelul bateriei este bun

Lumina verde x1

Nivelul bateriei este in regula,
insa luatiin considerare
inlocuirea acestora in curand

Lumina rosie x1

Nivelul bateriei este scdzut -
inlocuiti bateriile acum

Vana se deschide,
dar apa nu iese

Pompa din gradina
este oprita

Activati pompa

Teava de furtun
rasucite sau blocate

Deblocati /
deblocati furtunul
furtunului

Modul de prevenire a defectiunilor

O functie de sigurantd integratd detecteaza cand nivelul bateriei
a scdzut la un nivel care ar putea sa nu functioneze in timp ce

supapa este deschisa si duce la pierderea apei. Modul de siguranta

impiedica pornirea controlerului pand cand bateriile au fost
nlocuite. Indicatorul luminos LED va clipi rosu atunci cand modul
de prevenire a avarierii a fost activat. Functia Apa acum nu va
functiona decat dupd ce bateriile au fost inlocuite.

%) Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat la
temperaturi sub zero (inghet). in timpul lunilor de iarna,
scurgeti orice apd ramasa din timer si aduceti-o in interior
pana la urmatorul sezon de irigare.

Butonul apdasat
dar supapa nu se
deschide

Baterii
necorespunzdtoare
sau plate

Verificati tipul
bateriei si / sau
nlocuiti bateriile
proaspete

Buton apdsat

Lumina se aprinse,
dar supapa nu se
deschise

A functionat o
blocare de 1 minut

Asteptati trei
minute si incercati
din nou

Controler setup
corect,darnu a
venit pornit la apus
de soare

Controlerul
asteaptd sa se
sincronizeze

Asteptati 24 de ore
si observati din nou

Controler activat
cand luminile din
exterior se aprind

Luminile din exterior
sunt prea luminoase

Mutati sau rotiti
controlerul departe
de sursele de
luminda




Date tehnice

Presiunea de lucru 0.1-10Bar
Temperatura de operare 0-55°C
Max. Temperatura apei 30°C

Tipul bateriei

2x 1.5V AA (LR6)
Baterii alcaline

Durata medie a bateriei

8 luni utilizate de doud ori pe zi

Cicluri de udare

Max. 2x cicluri de udare pe zi

Timpii de udare

2,5,10, 20,30 sau 60 de minute

Sensor +

UK

C€

2214 0000 max:10 Bar
P44 Tmax: 55°C

Hozelock Ltd 3vd.c.
ozelocl ,

Midpoint Park (2x LR6) 1W
Birmingham

B76 1AB U.K.
www.hozelock.com
Hozelock Exel
69400 Arnas

www.hozelock.fr

260519-a0001

France
|

40153-006

Scopul controlului

Robinet de apd actionat electric

Metoda de montare

Suprafata de montaj

Tip de actiune

Tipul 1

Gradul de poluare

4

Detalii de contact

Daca aveti alte probleme cu cronometrul de apd, va rugam
contactati serviciile pentru clienti Hozelock.

Hozelock Limited, Midpoint Park, Brimingham. B76 1AB.

Tel: +44 (0)121 313 1122

Internet: www.hozelock.com

Email: consumer.service@hozelock.com




Declaration of Conformity to UK Declaration of Conformity to CE

Hozelock Ltd. declarethat the following Electrically
Operated Water Valves:

* Sensor Controller Plus (2214)

Comply with:

« the EssentialHealth and Safety Requirements of the
Machinery Directive 2006/42/EC and its
amending directives.

* EMCDirective — 2014/30/EU

* RoHSDirective 2011/65/EU

and conforms to the following harmonised standards:
* EN 60730-1:2016:A1:2019

« EN 60730-2-7:2020

* EN 60730-2-8:2020

Date of Issue:10/03/2021 Vg g
Signed by:

Nick laciofano, Technical Director,

Hozelock Ltd. Midpoint Park,

Sutton Coldfield, B761AB. England.

Tel: +44 (0) 121 313 1122 www.hozelock.com

Hozelock Ltd. declarethat the following Electrically
Operated Water Valves:

« Sensor Controller Plus (2214)

Comply with:

» the EssentialHealth and Safety Requirements of the
Machinery Directive 2006/42/EC and its
amending directives.

+ EMCDirective — 2014/30/EU

« RoHSDirective 2011/65/EU

and conforms to the following harmonised standards:
« EN 60730-1:2016:A1:2019

« EN 60730-2-7:2020

* EN 60730-2-8:2020
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WEEE

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal
waste, use separate collection facilities. Contact you local
government for information regarding the collection systems
available. If electrical appliances are disposed of in landfills or
dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and
I .t into the food chain, damaging your health and well-being.

In the EU, when replacing old appliances with new ones, the retailer is legally
obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

WEEE

Die Bedeutung der durchgestrichenen Muelltonne: Entsorgen Sie elektrische
Geraete nicht im Hausmuell, nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer Gemeinde.
Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.
Wenn elektrische Geraete unkontrolliert entsorgt werden, koennen waehrend
der Verwitterung gefaehrliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die
Nahrungskette gelangen, oder Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden.
Wenn Sie das Geraet durch ein neues ersetzen, ist der Verkaeufer gesetzlich

DEEE

Ne pas jeter des appareils électriques avec les détritus municipaux non triés,
utiliser des installations de collecte séparées. Contacter votre municipalité
pour plus d’informations concernant les systémes de collecte disponibles. Si
vous vous débarrassez d’appareils électriques sur les sites d’enfouissement des
déchets ou des décharges municipales, des substances dangereuses peuvent
s'infiltrer dans les eaux souterraines et contaminer la chaine alimentaire,
mettant ainsi en danger votre santé et votre bien-étre. Dans I'EU, lorsqu’on
remplace des anciens appareils par des nouveaux, le commercant a I'obligation
légale de reprendre votre ancien appareil, pour en disposer, au moins
gratuitement.

verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

WEEE

Elektrische apparaten mogen niet met het huishoudelijk restafval worden
weggegooid; gebruik aparte inzamelingsfaciliteiten. Neem contact op met
uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelingssystemen. Als
elektrische apparaten worden weggegooid in stortplaatsen of vuilnisbelten,
dan kunnen gevaarlijke stoffen uitlekken, in het grondwater terechtkomen en
de voedselketen binnendringen, waardoor uw gezondheid en welzijn worden
geschaad. Als u oude apparaten vervangt door nieuwe, dan is binnen de EU de
verkoper wettelijk verplicht om uw oude apparaat op zijn minst gratis terug te
nemen voor verwijdering.

RAEE

Su producto esta marcado con el simbolo especial del ‘contenedor de basura
tachado’. Este indica que: Los productos eléctricos usados no deberian
mezclarse con los residuos domésticos generales y estan sujetos al principio de
recogida selectiva. Para obtener mas informacién sobre como deshacerse de
sus aparatos eléctricos viejos, péngase en contacto con su ayuntamiento. Si se
desechan productos eléctricos en vertederos o botaderos, se corre el peligro de
que sustancias peligrosas puedan filtrar al agua subterranea, e introducirse a
la cadena alimenticia, perjudicando la salud y bienestar del pablico. En la UE, al
cambiar aparatos usados por equipos nuevos, el detallista tiene la obligacion
legal de recibir su equipo viejo, por lo menos en forma gratuita, para que sea
eliminado.

WEEE

Significato del simbolo della pattumiera con la croce: Non smaltire
apparecchiature elettriche con i rifiuti domestici; utilizzare strutture di

raccolta separate. Contattare le autorita locali per informazioni sui sistemi di
raccolta disponibili. Se apparecchiature elettriche sono smaltite in discariche o
sversatoi, sostanze pericolose possono penetrare nella falda acquifera e quindi
nella catena alimentare, con possibili danni alla salute. Nell’UE, quando si
sostituisce un’apparecchiatura con una nuova, il rivenditore é tenuto, per legge,
a ritirare gratuitamente I'apparecchiatura esistente per lo smaltimento.




WEEE

Slang inte forbrukade elektriska apparater bland osorterat
kommunalt avfall, anvand separata atervinningsstationer.
Kontakta din kommunledning fér information om tillgangliga
uppsamlingsplatser. Om elektriska apparater slangs i naturen
eller gravs ner kan farliga substanser lacka ut i grundvattnet
I . tos upp i néringskedjan och pa sd satt skada din halsa och
valbefinnande. Inom EU ar en aterforsaljare skyldig att kostnadsfritt ta tillbaka
dina gamla apparater for bortskaffande nar du ersatter dem med nya.

WEEE

Kast ikke elektriske innretninger som usortert avfall. Lever dette til din lokale
gjenvinningsstasjon. Kontakt din kommune for informasjon angaende lokal
avfallshandtering. Hvis elektriske innretninger blir kastet i naturen sa kan det
lekke ut farlige stoffer som kan gé i grunnvannet, noe som igjen kan forarsake
nedsatt helse og trivsel. Nar du i EU erstatter gamle innretninger med nye, sa
er forhandleren lovpalagt & ta den gamle innretningen i retur uten kostnad for
deg som kunde.

WEE

Smid ikke de elektriske apparater ud med din dagrenovation, men aflevere
dem p& genbrugspladsen. Hozelock er tilmeldt renovation og genbrug af
el-produkter i Danmark. Kontakt din lokale kommune for information om rigtig
deponi Hvis du smider dine elektriske apparater ud i naturen kan risikable
substanser sive ned i grundvandet og dermed komme ind i fedekaden og
odelaegge dit helbred Nar du erstatter gamle apparater med nye i EU sa er

din forhandler forpligtiget til at tage dine gamle apparater tilbage uden
omkostninger.

WEE

Ristilld yliviivatun roska-astian merkitys: Ala havita sahkélaitteita sekajdtteen
mukana, kayta lajittelupisteitda Palauta jatteeksi muuttunut sahkolaite ELKER-
kerdyspisteeseen Mikali sahkélaitteita joutuu kaatopaikalle, niistd voi vapautua
maaperdan ja pohjaveteen terveydelle haitallisia yhdisteita

WEEE

Ndo descartar aparelhos eléctricos dentro de um caixote de lixo com os
residuos caseiros indiscriminados; utilizar um recipiente separado para recolha.
Contactar as autarquias locais para obter informagées sobre os sistemas de
recolha disponiveis. Se os aparelhos eléctricos forem descartados em lixeiras
ou aterros, certas substancias perigosas podem escoar para o lengol de agua
subterraneo, penetrando na cadeia de alimentos e causando danos a sua
saude e bem-estar. Na UE, quando se substituem aparelhos eléctricos velhos
por outros novos, o retalhista é legalmente obrigado a aceitar o aparelho velho
e adescartar o mesmo gratuitamente.

WEEE

Urzqdzer elektrycznych nie nalezy wyrzucaé wraz z nieposortowanymi
odpadami komunalnymi, ale do specjalnych pojemnikéw lub punktow

zbiorki. Nalezy zasiggng¢ informacji w odpowiednim dziale lokalnych wtadz
komunalnych na temat sposob6éw usuwania zuzytego sprzetu. Wywozenie
sprzetu elektrycznego na wysypiska grozi wyciekiem niebezpiecznych substacji,
ktore przedostajq sie do wod gruntowych i tancucha zywnosci, co stanowi
zagrozenie dla zdrowia. W krajach UE dostawca nowego sprzetu ma prawny
obowiqzek odebrac od klienta stary sprzet, za co nie moze pobiera¢ od
uzytkownika optaty za wywoz.







